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本書に、乱 T 、 落 T などびありました5、サービス実施店 
もしくは、最寄の販売店にご連絡ください。新しいものと 
お取替えいたしまず。 



はじめに 

このたびは齊社製品をお買い上げいただき、誠(こありがとラございま 
す。 


本書は、インターネット/イントラネットを使巧した、ネットワークス 
キャン機能とネットワークプリント機能、 PCL プリンタードライバー 
の機能の使いかたを説明しでいます。 

必すご使用になる前にお読みください。 

本機の使レかたと安全に関するま意事項についでは、本機に付属のユー 
ザーズガイドをごらんください。 

製品に同個されでいるユーザーズガイドおよ0^ CD - ROM は、大切に 
保管しでくださし、。 


エコマークについで 



本機は資源採取からリサイクルまでのライ 
フサイクル全体を通しで環境(こ配慮し、エ 
コマーク認定された製品です。 


エコマーク認定塞号第05117 011号 

bizhub 163/1 63 f は、「エコマーク事務局認定■環境保全型商品」で 
す。 


エコマーク Version 2.0 とは？ 

環境省の指導のちとに環境(こやさしい社基の実現(こ向けで、財団法人曰 
本環境協舍が200日を8月1日 （ Ve 「 sion 2.0) に制定した規準です。 
「製品の製造、使用、廃妻等による環境への負荷がホ目対的に少ない商 
品 J 、 また、「この製品を利用することにより、環境への負荷を極力抑え 
ることができる商品」に認定されます。 

商標、著作権等についで 

• KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA □コ 、 The essentials 
of imaging は、コニカミノルタホールディングス株式舍社の登録商 
標です。 

• PageScope 、 bizhub は、〕二カミノルタビジネステクノ日ジー 
ズ株式基社の登録商標です。 

• Netscape は、米国およびその1巧の諸国の Netscape 
Commun に ations Corporation 巧の登®商標です。 
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• Novell 、 および NetWare は、米国およご^その他の国における 
Novell, Inc. の登録商標 [ または ] 商標です。 

• M に rosoft、Windows おより ^ Windows NT は、米国 M に rosoft 
Corporation の米国およ 0 ^その他の国における登録商標または商標 
です。 

• Adobe、Adobe □ コ ‘、 Acrobat およ PostScript は 、 Adobe 
Systems Incorporated ( アドビシステムズ巧）の商標です。 

• Ethernet は 、 Xerox Corporation の登 g 商標です。 

• PCL は、米国 Hewlett-Packard Company Limited の登録商標で 
す。 

• 本ユーザーズガイドに記載されでレるその他の舍巧咨、商品爸は、 
該当各巧の登録商標または商標です。 

• その他の社咨およご ^ 製品咨は各社の商標または登録商標です。 

Kerberos 

Copyright and Other Legal Notices 

Copyright © 1985-2007 by the Massachusetts Institute of 

Technology. 

All rights reserved. 

Export of this software from the United States of America may 
require a specific license from the United States Government. 
It is the responsibility of any person or organization 
contemplating export to obtain such a license before 
exporting. 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, 
and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice appear in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of M.l.T. not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the 
software without specific, written prior permission. 
Furthermore if you modify this software you must label your 
software as modified software and not distribute it in such a 
fashion that it might be confused with the original MIT 
software. 

M.l.T. makes no representations about the suitability of this 
software for any purpose. It is provided "as is" without express 
or implied warranty. 
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THIS SOFTWARE に PROVIDED "AS に " AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WmHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANT 旧 ILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus 
Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, 
Sun Microsystems, FundsXpress, and others. 

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, 
Kerberos, Moira, and Zephyr are trademarks of the 
Massachusetts Institute of Technotogy(MIT). No commercial 
use of these trademarks may be made without prior written 
permission of IVHT. 

"Commercial use" means use of a name in a product or other 
for-profit manner. It does NOT prevent a commercial firm from 
referring to the MIT trademarks in order to convey information 
(although in doing so, recognition of their trademark status 
should be given). 


Portions of src/lib/crypto have the following copyright ： 
Copyright© 1998 by the FundsXpress, INC. 

All rights reserved. 

Export of this software from the United States of America may 
require a specific license from the United States Government. 
It is the responsibility of any person or organization 
contemplating export to obtain such a license before 
exporting. 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, 
and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice appear in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of 
FundsXpress. not be used in advertising or publicity pertaining 
to distribution of the software without specific, written prior 
permission. FundsXpress makes no representations about 
the suitability of this software for any purpose. It is provided 
"as is" without express or implied warranty. 
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THIS SOFTWARE に PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PART に ULAR 
PURPOSE 

OpenLDAP Public License 

The OpenLDAP Public License 
Version 2.8,17 August 2003 

Redistribution and use of this software and associated 
documentation ("Software"), with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met ： 

1. Redistributions in source form must retain copyright 
statements and notices, 

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable 
copyright statements and notices, this list of conditions, 
and the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution, and 

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this 
document. 

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time 
to time. Each revision is distinguished by a version number. 
You may use this Software under terms of this license revision 
or under the terms of any subsequent revision of the license. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP 
FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND 円 TNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE 
AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 

STR に T LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF ThHS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF 
SUCH DAMAGE. 
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The names of the authors and copyright holders must not be 
used in advertising or otherwise to promote the sale, use or 
other dealing in this Software without specific, written prior 
permission. Title to copyright in this Software shall at all times 
remain with copyright holders. 

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP 
Foundation. 

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood 
City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy 
and distribute verbatim copies of this document is granted. 

Cyrus SASL 

Copyright© 2001 Carnegie Mellon University. All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met ： 

1. Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. The name "Carnegie Mellon University" must not be used to 
endorse or promote products derived from this software 
without prior written permission. For permission or any other 
legal details, please contact 

Office of Technology Transfer 
Carnegie Mellon University 
己 000 Forbes Avenue 
Pittsburgh, PA 15213-3890 
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395 
tech-transfer@andrew.cmu.edu 

4. Redistributions of any form whatsoever must retain the 
following acknowledgment; 

"This product includes software developed by Computing 
Services at Carnegie Mellon University 
(http://www.cmu.edu/comp 山 ing/)." 
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CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL 
WARRANTIES WtH REGARD TO THIS SOFTWARE, 
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL 
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

Opens し P License 

Copyright © 2000 Caldera Systems, Inc 
All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met: 

Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

Neither the name of Caldera Systems nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written 
permission. 
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THIS SOFTWARE に PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMPTED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DECLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STR に T LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

OpenSSL License 

Copyright© 1998-2007 The OpenSSL Project. AN rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyrightnotice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgment ： 

"This product includes software developed by the 
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must 
not be used to endorse or promote products derived from 
this software without prior written permission. For written 
permission, please contact openssl-core@opensst.org. 

5. Products derived from this software may not be called 
"OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names 
without prior written permission of the OpenSSL Project. 
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6. Redistributions of any form whatsoever must retain the 
following acknowledgment; 

"This product includes software developed by the 
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PRCUECT 
"AS に " AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DECLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE OpenSSL PRCUECT OFMTS CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; 

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric 
Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software 
written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Original SSLeay License 

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All 
rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.conn). 

The implementation was written so as to conform with 
Netscapes SSL. 


This library is free for commercia! and non-commercial use as 
long as the following conditions are aheared to. The following 
conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The 
SSL documentation included with this distribution is covered 
by the same copyright terms except that the holder is Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright 
notices in the code are not to be removed. If this package is 
used in a product Eric Young should be given tribution as the 
author of the parts of the library used. 
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This can be in the form of a textual message at program 
startup or in documentation (online or textual) provided with 
the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement ： 
"This product includes cryptographic software written by 
Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from 
the library being used are not cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative 
thereof) from the apps directory (application code) you 
must include an acknowledgement ： 

"This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)" 


THIS SOFTWARE に PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STR に T LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available 
version or derivative of this code cannot be changed, i.e. this 
code cannot simply be copied and put under another 
distribution licence [including the GNU Public Licence.] 
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PageScope Web Connection ( こつし、で 

ネットワークカードまたはイメージコント□ーラを装着することでネッ 
トワークユーテイリテイ 「PageScope Web Connection 」 び使用巧 
能となります 。 PageScope Web Connection はネットワーク経由 
でネットワークやその化の設定を行ラ、非常(こ便利なネットワークユー 
テイリテイです。 


PageScope Web Connection を使巧するには、コンピューターに 
Web ブラウザ (Internet Explorer. Netscape Navigator ) びイン 
ストールされでいるだけでよく、特別なソフトウェアびなくでち使用す 
ることができます 。 PageScope Web Connection の使いかたにつ 
いでは 、 「PageScope Web Connection の使し、わ、た」 （ p.11-1 ) を 
参照しでください。 

Copyright 

© 2007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. All Rights 
Reserved. 

免責 

• 本ユーザーズガイドの一部または全部を無断で使巧、複製すること 
はできません。 

• コニカミノルタビジネステクノ□ジーズ株式含巧は本ユーザーズガ 
イドを運巧した結果の影謹につきましでは、一切の責任を負いかね 
ますのでご3承 < ださい。 

• 本ユーザーズガイドに記載されでいる情報は、予告なく変更される 
場台があります。 

• ユーザーズガイド巧で使用しでいるイラストなどは実際の装置とは 
異なる場をびあります。 
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ソフトウェア使巧許諾契約書 

このソフトウェア（政下、本ソフトウェアといいます）のパックージを 
開封される前に、または本ソフトウェアをダウン □- ド、インストール 
ちしくは使用を開始される前 ( こ、このソフトウェア使巧許諾契約書 （Ul 
下、本契約といいます。）をよくお読みください。お客様が本ソフト 
ウェアのパックージを開封、本ソフトウェアのダウン □ ード、インス 
トールまたは使用を開始された場台、本契約に同意されたちのとみなさ 
れます。本契約に同意いただけない場含は、本ソフトウェアのパックー 
ジの開封、本ソつトウェアのダウン□ー ド、インス ! ル、使巧のいす 
れも行うことはできません。 


1 . 著作権及ぴその他のが的財産権 


本契約は使巧許諾契約であつで、売買契約ではありません 。コニカミノ 
ルタビジネステクノ □ ジーズ株式基社（拟下、コニカ=ノルタといいま 
す）は、本ソフトウェアじかかる著作権及びその他の知的財産権を自ら 
所有するか、または当該権利の所有者（政下、コニカ S ノルタのライじ 
ンサーといレます）からその使巧権の許諾を受けでいます。本ソフト 
ウェア及ご ^ その複製物にかかるいかなる権利ちコニカ=ノルタまたはコ 
こカミノルタのライたンサーによつで所有されでいます。本契約は、コ 
二力 S ノルタ又はコニカ S ノルタのライ t ンサーからお客様 ( こ対しで、 
本ソフトウ I アにかかるいかなる蓄作権及その他の知的財産権を讓寢 
するちのではありません。本ソフトウェアは、著作権法及び国隙条約(こ 
より保護されでいます。 

2 . 使巧許諾 

コニカミノルタは、お客様に対しで、非独占的かつ限定的な使巧権を許 
諾いたします。当該使用権に薑ブいでお客様は拟下を行ラことができま 
す。 


り）本ソフトウェアを、お客様の管理下にあるコンピュータにインス 
卜ールし、使巧すること。但し、本ソフトウェアに対応するコニカミノ 
ルタ製品と接続されでいるコンピュータに限ります。 

川）上記コンピュータのユーザー ( こ本ソフトウェアを使用させること。 
但し、かかるユーザーに本契約の定がを攫守させることを条件としま 
す。 


(iii ) お客様の曰常業務又は個人的利巧のたがにのみ本ソフトウエアを 
使巧すること。 

り V) パックアップの目的 ( こ限り、本ソフトウェアの複製物を 1 部た成 
すること。 
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(V) 本契約のコピー及び全での関連書類と一緒に本ソフトウ I アを第 
兰者 ( こ譲渡すること。ただしこの場含には、お客様は、譲渡に当たっ 
で、のかかる第兰者に本契約の条件に同意させること、及 □^ (D お客様 
び巧有する本ソフトウエアの複製物ををでかかる第兰者に讓寢、または 
お客様の責任で破壊するかのいすれかを行っでいただくことを条件とし 
ます。かかる讓寢じよって、コこ力 S ノルタからのお客様への使巧許諾 
は終万します。 

3 . 制限 

(1) お客様はコニカ S ノルタの書面による事前同意を得ることなく、 
下の行為を巧ラことはできません。 

(0 本契約で許諾されでいる範囲を超えで、本ソフトウ I ア及びその 
複製物を使巧、複製、改変、結含又は讓寢すること 

川）リバースエンジニアリング、逆ア t ンブ ’ ル、逆コンパイルまたは 
その他のちまで本ソフトウエアを解析すること 

(Hi) 本ソフトウ I ア及びその複製物を再使巧許諾、レンタル、リース 
または頒布すること 


(iv) 本ソフトウェアに巧けられでいる商標、 □ コ '' 、著作権表示、シン 
ボル及びラベルを除ますること、使用すること又は変更すること 

に）お客様は、いかなる国の適用可能な輸出管理法規や規則に違反し 
で、本ソつトウェアを輸出しないことに同意するちのとします。 

4. 保証の否認-免責 

(1) 本ソフトウェアが ' CD-ROM またはデジタルデータを保ちするそ 
の他の有体の記憶媒体（が下、記憶媒体といラ）じでが給された場含、 
コニカミノルタはお客様に対し、かかるお給の曰から 90 日間、記憶媒 
体に瑕疵のないことを保証いたします。本ソフトウェアは現がのままに 
でお客様に提がされるものであり、この記憶媒体に対する保証を除い 
で、コニカ = ノルタ、その関連基社、及コニカ S ノルタのライじン 
サーは、本ソフトウェアに関し明示または點示を問わす、いかなる保証 
( 商品性、特定の目的に対する適含性、第兰者の権利を侵害しない昌の 
保証を含みますがそれらに限定されません。）もいたしません。 

(2) 本ソフトウェアのインス !- ールまたは使用、不使用または使巧不 
能に関連しでお客様に発をする一切の損害（事業利益の損失、情報の損 
失を含みますびそれら ( こ限定されません。）、お客様の逸失利益その他の 
派を的または付随的損害、及び第兰者からお客様じなされた損害賠償請 
求に冨ブく損害についで、コニカミノルタ、その関連養社またはコニカ 
ミノルタのライ t ンサーは、法律で許される最大限の範囲 ( こおいで、一 
切責任を負担いたしません。たとえコニカ = ノルタ、その関連養 tt また 
はコニカミノルタのライ t ンサーがかかる損害を予測できた場含、また 
事前にその可能性じついでがらされでいた場含であつでち同様としま 
す。 
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5. 契約の終 3 


お客様はいつでち、本ソつトウエアとその複製物の全でを廃棄すること 
( こより本使用許諾を終 3 させることができます。また、お客様が本契約 
の条件に反したとき ( こは、本契約はただち ( こ終 3 します。お客様は、本 
契約の終 3 ととちに、ただちに本ソフトウエアとその複製物の全でを廃 
棄いただかねばなりません。 

6. 準拠法 

本契約は、曰本国法に準拠するちのとします。 

7. 分離巧能性 

本契約の一部び裁判所等によって無効であると決定された場台でも、本 
契約のその他の部分は当該判斷に何ら影謹を憂けることなく完全に有効 
( こを続するちのとします。 

8. NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS 

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 
48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting of "commercial 
computer software" and "commercial computer software 
documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 
(September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 
C.F.R. 227.720 2-1 through 227.720 2-4 (June 1995), all U.S. 
Government End Users shall acquire the Software with only 
those rights set forth herein. 
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目な 

1ご使巧の前に 

1.1 mm . 

1.2 操がパネル部の名称とはたらき . 

1.3 で字の入力のしかた . 

入カモードの変更 . 

キー操作 . 

入細 . 

文す列の訂正のしかたと入力時のを意 . 

1.4 □-カルエリアネットワーク （ LAN ) への接続のしかた. 

ネットワーククーブルを接続する . 

ネットワークポートの LED についで . 

2 プリンタードライバーのインストール 

2.1 動が環境 . 

2.2 接続ちをとドライバーのインス!ル . 

コンピューターとの接続ち法 . 

接続ち法とドライバーのインストールち法 . 

2.3 ドライバーインス!ルの流れ . 

プラグアンドプレイ(こよるインストール . 

プリンタの追加ウィザードによるインス I -ール . 

2.4 プラグアンドプレイを使っでプリンタードライバーを 

インス!ルする . 

コンピューターとの US 巨接続 . 

Windows XP/Server 2003 にプラグアンドプレイで 

インス!ルする . 

Windows Vista (こプラグアンドプレイで 

インス!-ールする . 

Windows 2000 にプラグアンドプレイで 

インス!ルする . 

Windows Me (こプラグアンドプレイで 

インス!ルする . 

プラグアンドプレイでプリンタードライバーを 
再インストールする . 

2.5 プリンタの追加ウィザードを使ってプリンタードライパーを 

インス!ルする . 

コンピューターとのネットワーク接続 
Windows XP/Server 2003 にプ U ンタの 
追加ウィザードでインス!-ールする . 


1 2 77781 222 
. 1111 
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4.2 「オプション」タブ 

オプション ..... 
メモリ . 


3.2 じットアップ作業を確認する . 

ピアツーピアプリント . 

LPR/PORT 9100 プリント . 

IPP プリント . 

NetWare サーバー / クライアント （ NDPS が外 ) 
NetWare サーバー / クライアント （ NDPS ).... 

3.3 IP アドレスの設定 . 

3.4 設定情報のプリント . 

3.5 コンピューターと本機をネッ ト ワーク接続する . 

ピアツーピアプリント . 

LPR プリント . 

PORT 9100 プリント . 

IPP プリント . 

PageScope Web Connection から IPP 関連の 

己スもの確己忍 . 

IPP プリント NetWare サーバーと本機の接続 .… 

4 プリンタードライバ'—の設定 


4.1 プリンタードライバーの設定画面 .4-1 

設定画面の表示 .4-1 

目口刷設定画面 .4-3 

プ□パティ画面 .4-5 


Windows Vista (こプリンタの追加ウィザードで 

インス!-ールする .2-30 

Windows 2000 にプリンタの追加ウィザードで 

インス!ルする .2-36 

Windows Me/98 SE にプリンタの追加ウィザードで 

インス! -- ルする .2-41 

プリンタードライバーをプリンタの追加ウィザードで 
再インストールする .2-44 

2.6 プリンタードライバーのアンインス!ル .2-45 

プリンターを削除する .2-45 

関連するファイルを削陈する .2-47 

3 ネットワークプリンティング 

3.1 ネットワークプリントちをを選がする .3-1 

Windows OS をお使いの場合 .3-1 

NetWare 環境 （NetWare サーパー / 

Windows クライアント）をお使いの場合 .3-4 


6 6 6 
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4 4 4 


667788 9 4 66063 


4 8 


T T T J J J 


3 3 3 3 3 3 


163/163f 


15 



































4-22 

4-22 

4-22 

4-22 

4-23 

4-23 

4-23 

4-25 

4-28 

4-28 

4-28 

4-29 

4-31 


4.3 巧通操作 . 

な通項目 . 

設定の登録（かんたん設定） . 

4.4 「じットアップ J タブ . 

巧刷ち向 . 

巧紙サイズ . 

不定おサイズの設定 . 

出力巧紙サイズ . 

ズ ー ム . 

部数 . 

印刷順 . 

給紙トレイ . 

巧紙種類 . 

出力ち法 . 

機密プリントを利用する . 

4.5 「レイアウト」タブ . 

ページ割付 . 

ページ割付設定 . 

4.6 「ぺージ単位設定」タブ . 

オモテ表紙/ウラ表紙 . 

給紙トレイ . 

巧紙種類 . 

4.7 「ウォーターマーク J タブ . 

リォ—夕—マーク . 

ウォーターマークの新規作成 . 

ウォーターマークの編集 . 

4.8 「画像品質」タブ . 

解像度 . 

mm . 

フォントの設定 . 

トナーじーブ . 

5 プリンター機能のパネル操作 

5.1 プリンター操作 . 

プリンタランプ . 

プリント動作の開始 . 

プリントジョブのキャン t ル . 

シンク'ル手差しトレイを使用する場含 
プレヒートモード . 


778 999023334556 001 

レレレレレレ111111111 222 

444444 -------- - --- 

44444444 4 444 
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- ----- 
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6 ネットワークスキャン 

Scan to E-mail. 

Scan to Server (FTP). 

ネットワークスキャン送信に必要な環境 

7 ネットワークの設定 

7.1 ネットワークの設定についで . 

7.2 あ体操作パネルからの設定 . 

7.3 ネットワークの設定 . 

IP アドレス、サブネットマスク、グートウエイを 

設定する . 

DNS を設定する . 

グートウエイ送信を設定する . 

WEB を設定する . 

LPD を設定する . 

SLP を設定する . 

SNMP を設定する . 

7.4 メール送信設定 . 

送信者咨を登録する . 

送信者メールアドレスを設定する . 

SMTP サーバーアドレスを設定する ..... 

SMTP ポート證号を設定する . 

SMTP サーバータイ厶アウトを設定する 

テキスト挿入を設定する . 

メールの件咨を設定する . 

POP BEFORE SMTP を設定する ...... 

メールモードを設定する . 

7.5 メール受信設定 . 

POP3 サーバーアドレスを設定する ..... 

POP3 ポート壺号を設定する . 

POP3 サーバータイムアウトを設定する 

POP3 アカウントを設定する . 

POP3 パスワードを設定する . 

7.6 LDAP 設定 . 

LDAP サーバーアドレスを設定する ..... 

LDAP ポート塞号を設定する . 

SSL を設定する . 

検索ベースを設定する . 

検索属性を設定する . 

検索ち法を設定する . 

LDAP タイ厶アウトを設定する . 

最大検索数を設定する . 


2 3 5 
- - - 
6 6 6 


8 0 0578890 1145678901 225678 992345667 
I- 1 -—- — <—-—-—-— 2 2222222233 333333 334444444 
■ ------- ~ --------- ------ --------- 

7 7777777 7777777777 777777 777777777 
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認証ちなを設定する . 

LDAP アカウントを設定する . 

LDAP パスワードを設定する . 

ドメイン各を設定する . 

7.7 ユーザー設定 . 

NTP サーバーを設定する . 

タイムゾーンを設定する . 

8 送信先の登録 

8.1 を信ホの登録についで . 

ワンタッチダイアルの登録 . 

短縮ダイアルの登録 . 

短縮ダイアル （ FTP サーバー）の登録 
ヴループダイアルの登録 . 

8.2 登録データの修正と削除 . 

ワンタッチダイアルの修正と削除 ...... 

短縮ダイアルの修正と削除 . 

グループダイアルの修正と削除 . 

9 Scan to E - mail の使いかた 

9.1 畐本的なを信のしかた . 

原稿送り装置を使用するとさ . 

原稿ガラス上にじットするとさ . 

9.2 を信設定を変更する . 

件咨の設定 . 

CC アドレスの設定 . 

ファイルあなの設定 . 

圧縮巧号化ちなの設定 . 

9.3 読み取り画質の設定を変更する . 

解像度の設定 . 

原稿画質の設定 . 

9.4 読み取り原稿濃度の設定変更をする ....... 

文を/写真、文まモードの設定 . 

写真モードの設定 . 

9.5 スキヤン設定頂目の初期値を設定する.... 

画質（醒像度）の設定 . 

ファイルあなの設定 . 

圧縮巧号化ちすの設定 . 

9.6 原稿読み取り中にメモ U 不足になった場合 

9.7 ワンタッチダイアルから巧ま先を還巧する 


8 9 0 1 2 2 5 
4 4 5 5 5 5 5 

_ 墨 墨 墨 ~ _ _ 
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11.7 ユーザーモード . 

ユーザーモー ドの機能 . 

システムタブー薑本設定 . 

システ厶タブープリンタの詳細一給紙トレイ 
システムタブープリンタの詳細一排紙トレイ 
システ厶タブープリンタの詳細一 ROM バージョン 
システムタブープリンタの詳細一 

インター フエー ス情報 . 

システ厶タブープリンタの詳細一消耗品 
システ厶タブーメンテナンスーカウンタ 
システ厶タブーオンラインサポート .... 

ジョブタブープリントジョブー覧 . 

ジョブタブーファイルのダウン□ー ド . 

プリントタフ'‘一設定一出で設定 . 

プリントタブー設定一用紙サイズ設定 . 

プリントタブー設定ープリンタ . 


11.5 画面の構成 . 

画面の見かた . 

操作のしかた . 

Web ブラウザーのキャッシュ機能についで 


11.6 管理者モードへの□クイン方法 .11-8 

管理者モードへの□グインち法 .11-8 


9.8 短縮ダイアルから巧手巧を還}只する . 9-38 

9.9 グループダイアルから巧手巧を遷択する .9-40 

9.10 電話帳から相手先を選択する .9-42 

電話帳の検索のしかた .9-44 

LDAP サーバーの検索のしかた .9-47 

9.11 通信結果の確認 .9-52 

10 Scan to Server ( FTP ) の使いかた 

10.1 薑本のな送信のしかた .10-1 

原稿送り装置を使用するとき .10-1 

原稿ガラス面上にじットするとき .10-5 

10.2 原稿読み取り中にメモリ不足になった場合 .10-12 

11 PageScope Web Connection の f 吏し、わ、た 

1 1.1 PageScope Web Connection を使用するには . 11-1 

11.2 PageScope Web Connection とは . 11-1 

11.3 動作環境 .11-3 

11.4 アクじスのしかた .11-4 
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プリントタブーテストプリント . 

プリントタフ'—フォントリスト . 

スキャンタフ''-ワンタッチダイアル設定 . 

スキャンタフ''-短縮ダイアル設定 . 

スキャンタフ''-グループダイアル設定 . 

ネットワークタブー皇本設定 . 

11.8 管理害モード . 

管理畜モードの機能 . 

システムタフ'—昼本設定 . 

システムタフ''-プリンタの詳細 . 

システムタフ''-管理情報 . 

システムタフ''-設定の保ち . 

システムタブーメンテナンスー N に / 

プリンタコント □— ラリ t ット . 

システムタフ''-メンテナンスー初期化 . 

システムタフ''-メンテナンスーカウンタ . 

システムタフ''-オンラインサボート . 

ジョブタブープリントジョブー覧 . 

プリントタフ''-設定一出力設定 . 

プリントタブー設定一用紙サイズ設定 . 

プリントタフ'—設定ープリンタ . 

プリントタフ'—テストプリント . 

プリントタフ'—フオントリスト . 

スキヤンタフ''-ワンタッチダイアル設定 . 

スキャンタフ''-短縮ダイアル設定 . 

スキャンタフ''-グループダイアル設定 . 

スキヤンタフ''-ファクスの設定 . 

スキャンタブー相ま先リストのダウン □— ド / 

アップ□—ド . 

アップ□—ド . 

ネットワークタブー昼本設定 . 

ネットワークタフ '— TCP/IP 情報 . 

ネットワークタブー NetWare 情報一 NetWare 設定 
ネットワークタブー NetWare 情報一 

NetWare ステータス . 

ネットワークタブー IPP 情報 . 

ネットワークタブー SMTP と POP3 情報 
ネットワークタブー FTP と DNS 情報 .... 

ネットワークタフ '— LDAP 情報 . 
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12 トラブルシューティング 

12.1 主なメッじージと処置のしかた . 

12.2 故障かな？と思ったら . 

ネットワークプリント . 

Scan to E-mail. 

PageScope Web Connection . 

12.3 エラー発生時のプリントデータ . 

「マシントラフ ' ル」 エラーの 場を . 

一時的な エラー . 

13巧録 

13.1 おちな製品仕様 . 

プリント . 

Scan to E-mail / Scan to Server (FTP) 
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ページの見かた 


頂目のタイトルです。 


画面上に表示される- 
設定項目、機能爸称、 
ダイア□グボ、ジクス、 
アイコンは「」を 
なけで標記しまず。 


コン ピューターの 画面 
表示の内客です。 


コンピューター画面に 
表示されるボタン咨称 
は！；]を巧けで標記 
します。 


本での補足的な説明を 
します。 

操作のま順を説明一 
します。 


操作パネル上のボタン 
名称は【】を巧けで 
標記しま车 


PageScope Web Connect ion のほいち 


8.6 管理者モードへの□グインち法 

g 理畜モードへの□グイン方を 



1画面の在測にある、 r パスワード」ボックスじ、营裡きのバス 
► ワードを入力しまず。 



2 [□グイン]をクリックします。 

舊巧着モードの画面にの客わります， 

□グアウトする場含は、[□グアウト]をクリ、リクします. 

%ぃ. 

ごまち） 

营理晋モードへの日グインバスワードの巧斯値は、 rsysa 血」 
です。舊巧きパスワードは、変更しでお巧いいただくことを 
推奨します。 PageScope Web Comecti 前で養谨畜モードに 
より□グインしでいる間、本钱を使南することはできません， 
また本博が動巧巧の場さは、营埋着モードで□ブインするこ 
とはできません。 



舊ほ吾蓄音を入のし、にりを巧します。 
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にのぺージは実際にはを在しません。） 
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ご使用の前に 



m— ■■■■■■■■■■"■■■"■■■■■■■■I ： 

1 ご使用の前に 

ご使用の前に巧っでおきたいことじついで説明します。 

1.1 概要 

イメージコント □— ラに -206 を装着することで、本機をネットワーク 
巧応の PCL プリンターとしでご使用いただけます。 PCL プリンターの 
機能を利用するには、イメージコント □ ーラに同捆の PCL プリンター 
ドライバーをコンピュータにインス I ルしでお使いください。また、 
スキヤン機能を巧蔵しでいますので、紙の書類をま軽に電寺データ化し 
たり、電子ファイリンヴなどに利用しで情報にアク亡スしやすくしたり 
できます。読み取った画像データ（スキヤンデータ）は TIFF あなファ 
イルまたは PDF ファイルとしで保ちされ、ネットワーク経由でコン 
ピューターに転送できます。 
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J ご使用の前に 

1.2 操作パネル部の名称とはたらき 


20 

19 

18 


1 2 3 4 5 



No . 

ち称 

機能 

1 

【パワーじーブ】キー/ラン 
プ 

スリープモードに祝誓わりまず。 

2 

【混載原稿】キー/ランプ 

混載原稿を選択します。 

3 

デイスプレイ 

コピー枚数や倍率、ファクスモード、設定メ 
ニュー、エラー六ッじージを表示します。 

4 

【▲】、【▼】、【◄】、【►】キ- 

【〇"キー 

【▲】、【▼】、【◄】、【►】キーで、デイスプレイ上 
の選択頂目を移動したり設定値を変更しまず。 

OK キーで、各種設定値を決定しまず。 

5 

【プリンタ】キー/ランプ 

コンピューターからのプリント中はランプび点！!:了 
し、データの輯送中はランプび点漏;しまず。 

6 

[ ID ] キ- 

部門管理をしでいるとさに使巧しまず。 

7 

【短縮】キー 

よく使ラファクス塞号やアドレスを登録しで、送 
信時に呼び出します。 

8 

【アドレス帳】キー 

ワンタッチダイアル、グループダイアル、短縮ダ 
イアルに登録されでいる巧客び表示されまず。 

9 

【戻る】キー 

前の画面に戻ります。 

10 

アラームランプ 

エラーび発をしたときに点なまたは点減します。 

11 

【濃度】キー 

コピーやファクス原稿の読み取り濃度を選択しま 
す。 

12 

【画質】キー 

原稿の画質をです、写真、でき/写真から選択し 
まず。 

13 

【倍率】キー 

コピー時の画徹の拡大/縮ルを設定します。 

14 

【巧紙】キー 

使田する巧紙トレイを選択しまず。 

15 

【機能】キー/ランプ 

とじ巧をつけでコピーずる、親展通信するなど、 

一歩進んだコピーや便利なファクスの送受信の設 
定びでぎます。 
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ご使巧の前(こ 


No . 

ち称 

機能 

16 

【仕上り】キー/ランプ 

コピーの仕上り モー ドを選択します。 

17 

【集約】キー/ランプ 

複数枚に枚または4枚）の原稿画债を1枚の田 
紙に集約しでコピーするに ini 、4 in 1) 設定をし 
まず。 

18 

【確認】キー 

カウンタの確認、通信結果の確認、レポート出力 
Cbizhub 163 f のみ対応）を巧います。 

19 

【設定メニュー】キー 

設定メニュー画面で各種の設定を巧います。 

本体設定、トレイ設定、不定おサイズ登録、ユー 
ヴーな守、管理着設定、コピー設定1、2、宛先登 
録、ファクス登録、ファクス送信設定、ファクス 
登信設定、レポート設定、スキャナ設定 

20 

【プ□グラム】キー 

設定したコピー機能を登錶したり、呼び出したり 
しまず。 


163/163f 


1-3 




ご使用の前に 


21 22 23 24 25 



29 28 


No . 

名称 

機能 

21 

【ファクス】キー/ランプ 

つァクスモードに切誓えます。キーびグリーン点 
なし、ファクスモードであることを示します。 

22 

【スキヤン】キー/ランプ 

スキヤンモードに切誓えます。キーびグリーン点 
なし、スキヤンモードであることを示しまず。 

23 

【コピー】キー/ランプ 

コピーモードに研誓えまず。キーか‘ブリーン色に 
点なし、コピーモードであることを示しまず。 

24 

【でき入力祝誓】キー 

数き入カモードとでき入カモードび切誓わりまず。 

25 

【リじット】キー 

-操たパネルで入力したずべでの設定（登錶した 
設定を除く）を辭除します。 

-設定中のジョブを消去します。（コピーモード、 
ファクスモードへの祝曽えはできません。） 

26 

【割込み】キー/ランプ 

割り込みモードにの誓わります。キーびグリーン 
色に点なし、割り込みモードであることを示しま 
す。 

もラー度キーを巧すと、割り込みモードを辭除し、 
割り込みモードに入る前のモードに戻ります。 
ファクス受信/ PC プリント中にこのキーを巧す 
と、プ IJ ントび停止し割り込みコピーびできまず。 

もラー度キーを巧すと、ファクス受信/ PC プリ 
ントを再開します。 

27 

【クリア/ストップ】キー 

-入力かのできや数きを消去しまず。 

-連続コピー動作を停止させます。 

-ファクス送受信を停止させます。 

- PC プリントを停止させまず。 
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ご使巧の前(こ 


No . 

名称 

機能 

28 

【スタート】キー/ランプ 

-コピー動作を開始します。 

-ファクス送信を開始します。 

-スキャン動作を開始します。（プッシュスキャン 
時） 

-ウォームアップ中に巧すと、予約コピー機能び 
はたらきます。 

-ヴ IJ - ン色に点なしでいるときはジョブ受け付 
け巧能なことを示し、オレンジ色に点のしでい 
るときはコピー開始の華備か‘できないことを示 
しでいます。 

29 

テンキー 

-コピー部数を設定しまず。 

-各種設定値を入力しまず。 

-ファクス/スキャン宛先を入力します。 

-短縮塞号や文すを入力します。 

-ファクスモードではトーン送信（ダイアル回線） 
用に乂キーを使巧し、外線のアク t ス用に# 
キーを使巧しまず。 
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30 31 32 33 



35 


No . 

ち称 

機能 

30 

有動賽信ランプ 

有動受信モードに設定されでいると含に点なしま 
す。 

31 

【メモリ送信】キー/ランプ 

メモリ送信を設定しまず。メモリ送信モードに設 
定されでいるときはランプびヴリーン色に点なし 
ます。 

32 

【オンフック】キー 

登話器をとった状態にしまず。ちラー度キーを巧 
すと、賽話器を置いた状態に戻ります。 

33 

【リダイアル/ポーズ】キー 

最禮にかけたす目字先にダイアルします。 

ダイアル時、内線から外線への発信、情報サービ 
スを憂けるとさの待ち時間に利巧します。 

34 

ワンタッチダイアルキー 

あらかじめ登錶されでいる相手先にダイアルしま 
す。 

ワンタッチダイアルとグループダイアルの設定に 
は、【01】〜【32】を使巧します。 

プ□ブラムダイアルの設定には、【29】〜【32】 

を使巧しまず。 

3已 

祝曽を板 

ワンタッチダイアルキーの番号を祝誓えます。祝 
替え板を下に閉じでいるときは【01】〜【16】に 
なり、上に開いでいるときは【17】〜 [32] にな 
りまず。 
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1.3 で:字の入力のしかた 

発信元を登録したり、ワンタッチダイアルキーなどに相手先の名前を登 
録したりするとさの、文まの入力のしかたにつレで説明します。 


入カモードの変更 

【文ま入力の曽】を巧すたびじ、数ま入カモード、英ま/記号入カモー 
ド、カタカナ入カモードび切]替わります。 

[1…]:数まを入力でさます。 

[ A …]:アルファベット、記号を入力できます。 

[ア:カタカナを入力でさます。 

キー 操作 

テンキーで数す、カタカナ、英ま、記号を入力します。 

数ま、英ま/記号とカタカナの入力の替えは【入力切替】で行います。 

数き入力時は、[1…]びディスプレイに表示されます。 

英ま/記号入力時は、[八…]びディスプレイに表示されます。 

カタカナ入力時はけ…]びディスプレイじ表示されます。 

テンキーの各キーで使用でさる文字は、な下の表のよラになつでいま 
す。 

<テンキー入カタま列一覧> 


テンキー 

入力文ぎ列 

[1…] 

[A--] 

[ア…] 

1 

1 

. (ピ1」オド）@ (アンダーバー） 

-(八イフン）1 

アイゥエォ 
アイゥエォ 

2 

2 

ABC 2 abc 

カキククコ 

3 

3 

DEFSdef 

サシスじソ 

4 

4 

GHI4ghi 

タチツテトツ 

己 

已 

」 KL 日 jkl 

ナニヌネノ 

6 

6 

MNO 目 mno 

八ヒフへホ 

7 

7 

PQRSypqc 

マ=ムメモ 

8 

8 

TUVStuv 

ヤユ3ャュョ 

9 

9 

WXYZ 9 wxyz 

ラ LU レレ □ 

0 

0 

(スペース ）0 

ワヲン（スペース） 


* 

+ & / * 二！？ （） o/o 
[い’‘り I — 重，：； < > 、、 

♦ 〇 
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ご使用の前に 


テン キー 

入力文ぎ列 

[1…] 

[ A --] 

[ァ…] 

# 

拌 

# 

# 


入力例 

咨前を入力する場合の例：エイギヨウブ 

【文ま入力切替】を巧しで入カモード[ア]を選択します。 

※ディスプレイ上のカーソルし）は、その位置の夕まと交互に表示さ 
れます。 


ワンタッチ 
相手先名 

01 

[ァ…] 

【1】 x 4 回 

ワンタッチ 
相手先名 

:I 

01 

[7-] 

畢 W 

ワンタッチ 
相手先名 

:し 

01 

[ァ…] 
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ワンタッチ01 
相手先名 

:エイ [ア…] 


【2】 x 2 回 


ワンタッチ01 
相手先名 

:1イキ [ア…] 



ワンタッチ01 
相手先名 

:1イキ'' [ア…] 


ワンタッチ01 
相手先名 

:ェイキ、、 3 [7-] 
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文ま列の訂正のしかたと入力時の注意 

• 入力済みの文まを削除したい場合： 

【◄】【►】 で削除したい夕専にカーソルし）を合わせ、【クリア/ス 
トップ】を巧します。 

• 文ま列に文をを追如したレ場合： 

【◄】【►】 で追加したい場所の文まじ力ーソルし）を合わせ、夕ま 
を入力します。（カーソル位置の文まの前に、入力した文まび挿入さ 
れます。） 

• テンキーで文まを入力する場合： 

直前に入力したでまと巧に入力する文まで同じキーを使ラ場合は、 
巧の夕まを入力する前に 【►】 を巧します。（「入力例 J ( P . 1-8) を 
ごらんください。） 

• スペースを入力したい場合： 

【文ま入力切替】を巧しで[八…]を表示し、テンキーの 【0】 を巧 
します。 

• すべでの入力、登録をキャン亡ルしたい場合： 

【リ t ット】を巧します。 
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1.4 □-カルエリアネットワーク （ LAN ) への 接続のし 

かた 

本機は、 LAN を使い TCP/IP プ□トコルで通信します。そのため、 
ネットワーククーブルで本体を LAN じ接続する必要びあります。 

ネットワークケーブルを接続する 

ネットワーククーブルのコネクタを本体左側のネットワークポート 
(LAN) に差し込み、もラーちのコネクタをネットワーク八ブの空いで 
いるポートに差し込みます。 



%... 

ご注意） 

ネットワークケーブルは、カテ]'I」5または 5E のクーブルを使用 
しでください。なお、ネットワーククーブルは本機に巧属しでいま 
せん。 

ネツトワークポートの LED についで 


LED1 (LINK) : ネットワーククーブルび正しく接続されでいると 
点なします。正しく接続されでいるにちかかわら 
す点なしない場合は、モラー度接続を確認しでく 
ださい。双ちび正しく接続されでいるじちかかわ 
らす点灯しない場合は、ネットワークケーブルび 
断線しでいる可能巧びあります。 

LED2 (ACT) : データの送受信時に点滅します。 
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プリンタードライバーのインストール 


■ 


- ■■■■■■■■■■"■■■"■■■■■I 

2 プリンタードライバーのインストール 

コンピューターとの接続およびプリンタードライバーのインス!ルち 
まじついで説明します。 

2.1 動作環境 

プリンタードライバーを使用するのに必要な動作環境は、な下のとおり 
です。 


CPU 

Intel Pentium 200 MHz 
(推奨環境： Pentium 4/1.6 GHz) 

OS 

サーパー 

Windows 2000 Server/Server 2003/Server 2003 
x64 Edition 


クライアント 

Windows Vista/Windows XP に P2 总隋） /Windows 
2000 (SP4 が隋） /Windows Me/Windows 98 SE/ 
Windows Vista x64 Edition/Windows XP 
Professional x64 Edition 

メモリ 

128 MB RAM (Windows XP/Server 2003). 64 MB 
RAM (Windows 2000/Me/98 SE) 

(推奨罵境： 256 MB RAM) 

ポート 

Ethernet 10Base-T/1 OOBase-TX 

USB Revision 2.0 準拠 USB ポート * 

•Windows 98 SE には細商しでいません。 

ドライブ 

CD-ROM/DVD ドライブ 


%... 

ごを意） 

Windows 95が 8/NT 4.0 じは、巧応しでいません。 
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プリンタードライバーのインストール 


2.2 接続方法とドライバーのインス I ル 

コンピューターとの接続方法 

本機はが下のいすれかの接続ち法でコンピューターに接続できます。 


USB ポートへの接続 

本機とコンピューターを US 巨クーブルで直接接続するち法です。 



USB ポートへ接続すると、 TWAIN /プリンタードライバーのインス 
トールが始まります。本機を USB で接続したときの TWAIN /プリン 
夕ードライバーのインスI-ールち法についでは、「プラグアンドプレイ 
を使つでプリンタードライバーをインス!ルする」 （P. 2-6) をごら 
んください。 

%... 

ごミち意） 

Windows 98 SE のコンピュータは US 臣インターフェイスで接続 
できません。 
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ネットワークへの接続 

本機とコンピューターをネットワーククーフ'ルで直接接続するち法で 
す。 



ネットワーク接続の場含は、「プリンタの追加ウイザード」を使ってプ 
リンタードライバーをインストールします。本機をネットワークで接 
続したときのプリンタードライバーのインス!-ールち法についでは、 
「プリンタの追加ウイザードを使ってプリンタードライバーをインス 
トールする」 （P. 2-23) をごらんください。 
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プリンタードライバーのインストール 


接続ちをとドライバーのインストールちる 

プリンタードライバーのインス I ルちをは、プラグアンドプレイを使 
用するちをと、プリンタの追加ウィザードを使田するちをヴあります。 

接続するちまじよりインス I -ールちをび異なります。接続ちをに巧脑し 
たインス I -ールちをを確認しでください。 

%... 

ご注意） 

USB ポート接続の場含は、プラグアンドプレイでインス I ルしで 
ください。ネットワーク接続の場合は、プリンタの追如ウィザード 
でインス!-ールしでください。 


接続ち法 

巧廠 OS 

プリンタードライパーのインストール 
ちを 

USB ポート接続 

Windows XP/Windows 
Server 2003/Windows 
Vista/Windows 2000/ 
Windows Me 

プラヴアンドプレイでインストールし 
でください。 

詳しくは、「プラク'アンドプレイを使つ 
でプリンタードライバーをインストー 
ルする J (p. 2-6) をごらんください。 

ネットワーク接 
続 

Windows XP/Windows 
Server 2003/Windows 
Vista/Windows 2000/ 
Windows Me/Windows 
98 SE 

プリンタの追舶ウイザードでインス 
トールしでください。 

詳しくは、「プリンタの追加ウイザード 
を使つでプリンタードライバーをイン 
ストールする」 （P. 2-23) 


%... 

メモ） 

プラヴアンドプレイでインス I ルする場合は、スキャナー機能用 
の TWAIN ドライパーち同時にインス!ルされます。 TWAIN ド 
ライバーについでは、 TWAIN ドライバーのユーザーズガイドをご 
らんくださし、。 

Windows 98 SE のコンピュータは USB インターフェイスで接続 
できません。 
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プリンタードライバーのインストール_2 

2.3 ドライパ'—インス I ルの流れ 

次の流れでドライバーがインス I -ールされます。 

プラグアンドプレイによるインス I ル 

プラグアンドプレイによるインス!ルの場を、 OS によつでインス 
トールの流れ灯"異なります。 



プリンタの追加ウイザードによるインストール 

プリンタの追加ウイザードによるインス I -ールの場台、すべでの 0 S で 
インストールの流れは同じです。 




Windows XP/Windows 

Windows 98 SE の場台 

Windows Me の場合 

Server 2003 /Windows 
Vista/Windows 200 0 の 

IS^ 

场口 


ブリンタードライバーのインストール 
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プリンタードライバーのインストール 


2.4 プラク'アンドプレイを使つでプリンタードライバーを 

インストールする 

コンピューターとの USB 接続 

本機とコンピューターとを US 巨クーブルで接続すると、プラグアンド 
プレイ機能によりデバイス機器としで認識され、必要なドライバーのイ 
ンス I -ールび始まります。 

1 Windows を起動し、コンピューターの CD - ROM/DVD ドライブ 
に CD-ROM を入れます。 

2本機の電源をオンにします。 

3 本機の起動が終わってコピー憂け巧け巧能なが態(こなったら、 USB 
クープ’ルで本機とコンピューターを接続します。 



本機が検出され「新しい八ードウエアの検出ウイザード」 

(Windows Me は「新しし、八ードウエアの追加ウイザード J ) が表 
示されます。 

な隋は 、 OS (こより手順が異なります。ご使用の OS に巧脑する手順に 

したがつでください。 

• Windows XP/Server 2003 「Windows XP/Server 2003にプラ 
グアンドプレイでインス!-ールする」 （ P . 2-7) 

• Windows Vista「Windows Vista にプラグアンドプレイでインス 
トールする」 （ P . 2-10) 

• Windows 2000 「Windows 2000 ( こプラグアンドプレイでインス 
トールする」 （ P . 2-1 己） 

• Windows Me「Windows Me にプラグアンドプレイでインストー 
ルする」 （ P . 2-19) 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


メモ） 

Windows XP/Server 2003 / Vista / 2000の場合は、 
Administrator 憧限のあるユーヴー咨で□グオンしでプリンタード 
ライバーをインストールしでください。 


Windows XP/Server 2003にプラグアンドプレイでインス I -- ルす 
る 

%... 

ご注意） 

プラグアンドプレイを使つでインストールを行ラ場含、最初にス 
キヤナー機能用の TWAIN ドライバーがインス!-ールされ、 その後、 
連続しでプリンタードライバーのインス!-ールび始まりまず。本書 
では、 TWAIN ドライバー/プリンタードライバーを続けでインス 
トールする手順で説明します。 TWAIN ドライバー(こついでは、 
TWAIN ドライバーのユーザーズガイドをごらんください。 

%... 

メモ） 

Windows XP ( SP 2) をお使いの場合は、 Windows Update に接 
続するかどラかを確認ずる;欠の画面が表示される場含があります。 
この揚含は、「いいえ」の項目を選択し、[次へ]をクリックします。 
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プリンタードライバーのインストール 


「新しい八ードウエアの検出ウイザード」の指示にしたびつでインス 
トールを行います。 

1 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細)」を遺択し、 
[巧へ]をクリックします。 



2 「巧の場所を含める J を還おし、 CD - ROM 巧のドライパーびな存さ 
れでいる巧のフォルダーを指定します。 

〇指定するフォルダー: r ¥ Driver ¥ WIN 2 K _ XP ¥ Japanese ] 

〇フォルダーは[参照]をクリックしで指定できます。 


巧しい A — ドウ王アのを化ウィザ ー 



なまとインストールのオプションモるんでください。 



@み の場所で.長巧のドラィ;ほ巧まする运） 

下のチIックボックスをほって、リムーバカレ巧‘ィアや□-カルパスから巧をできます。なまされをを巧のドラ 
イバがインストールされます。 

囚 リム—パカ L ブディアり □ジ ピー、 CD-ROM が）をなま地） 

回 mm 競 mm 

lD；¥Driver¥WIN2K XP¥Japanese vj 〔 を昭し阳 I 

〇 巧をしむいで、インスト-ルするドライバを度祈する(り） 

—粒、らドライバを进巧するじは、このオプションをぷ U ます。进巧ミれたドライバは、/、—ドウ巧に最巧のらの 
と(術りません。 


[ <房る(.日） 〕[ ' AMN ) > )[ キヤンレ ) 


メモ） 

64ビット OS の場含は「¥ Driver ¥ WinXP 64¥ Japanese 」 
を遷択しで < ださい。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


3 [巧へ]をクリックします。 

メモ） 

Windows □コ''テストの;'主意画面び表示される場合は、[続行]をク 
U ツクします。 



「新しい八ードウエアの検索ウィヴードの完 3 J ダイア□グボックス 
び表示されます。 

4 [完 3] をクリックします。 



TWAIN ドライバーのインストールび完3します。 

ちう一度「新しい八ードウエアの検出ウィヴード j び表示され、プ 
リンタードライパーのインス!ルび始まります。 

5 ま順1〜4を繰り返し、プリンタードライバーをインス!-ールしま 
す。 
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を 


プリンタードライバーのインストール 


Windows Vista にプラグアンドプレイでインス I ルする 

ごま意） 

プラグアンドプレイを使つでインストールを行ラ場含、最初にス 
キヤナー機能用の TWAIN ドライバーがインストールされ、 その後、 
連続しでプリンタードライバーのインス!-ールび始まります。本書 
では、 TWAIN ドライバー/プリンタードライバーを続けでインス 
トールするを順で説明します。 TWAIN ドライバーについでは、 
TWAIN ドライバーのユーヴーズガイドをごらんください。 


「新しい/\ー ドウエアの検出ウイザード」の指示にしたびつでインス 
トールを巧し''ます。 

1 「新しい八ードウエアが見つかりました」画面で、「ドライバソフト 
ウェアを検索しでインストールします（推奨)」を選択します。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


メモ） 

「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、 
[続行]をクリックします。 


ユ ー ヴーアカウント阻が 


误巧するにはあなたの許巧が必要です 


あなたが巧始した袋作である場合は、括巧してください • 


3 


デパイスドライ八ソフトウェアのインストール 
Microsoft Windows 


国 


© 詳細に） I 括巧に ）I I [キ r ン t ル I 

ユーヴーアカウント制巧は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを巧ぎます， 


オンラインで横索するかどラかを確認するなの画面び表示され 
るときは、「オンラインで検索しません」をクリックします。 


、-._/■巧しいバードゥェァ0<*ぉ -KONICA MINOLTA 163 PCL 


KONICA MINOLTA 163 PCL のドライバソフトウェアをスンラインでをちしますが？ 


4 はい、常にオンラインでをまします（巧吳乂 &) 

この八ードウエア用の^のドライバとアプリケーシヨンが巨封のにを寞され、コンビュータ 
にダウンロードされます. 


今 はい、今回のみオンラインで検まします任） 

このデパイス用の是巧のドライバとアプリケーシヨンが冷おされ、コンピユータにタウンロー 
ドされます. 


ブシラインで巧索しません(巨） 

就のソフ トウエアが巧這されるまでは、デパイスが正しくなをしないことがあります • 


M に rosoft のブライ j (ち •一! こ抽する再明示ち元；/ます 


[ 牛 r ン t ル ] 
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畳 


プリンタードライバーのインストール 


2 ディスクを確認する画面で「ディスクはありません。他のちをを試 
します J をクリックします。 



《う！ ， 巧しいハードウエアの冷お - KONICA MINOLTA 163 PC し 
KONICA MINOLTA 163 PCL に巧居のディスクを法入してください 

デパイスに巧居していたディスクがちる巧をは.ろすくち入してくださレ、そのディスク上で 
ドライバソフトウエアが自お的に巧ちされまず. 



♦ ディスクはあ0ません。化の方'るをおします(王） 


しキ17ン e ル…] 


3 プリンタードライバーの CD を〕ンピューターの CD - ROM/DVD 
ドライブに入れます。 

4 「コンピュータを参照しでドライノ\ソフトウェアを検索します（上 
級りをクリックします。 


な . 巧しぃ八ードゥェァ01^ぉ -KONICA MINOLTA 163 PCL 


このデバイス用のドライパソフトウェアがちつかりまだんでした. 

4 お巧策を巧 I ちします ( C ) 

デバイスが巧がするためにおきなあか化るかどうかが巧をされます • 

4 コンビユータをを馬してドライバソフトウェアを検索します（上級) ( B ) 

ドライソフトウェアを手巧で巧をレてインストー J レしまず. 

I キでンたル I 
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プリンタードライバーのインストール_ LO 


5 「サブフォルダち検索する J を還択し、 CD - ROM 巧のドライバーび 
なちされでいる巧のフォルダーを指定します。 

〇指定するフォルダー：「¥ Driver ¥ WinVista¥」apaneseJ 
〇フォルダーは[参照]をクリックしで指定でさます。 


な 巧しい A - ドウエアのをな - KONICA MINOLTA 163 PC し 



%••• 

メモ） 

64ビット OS の場含は「¥ Driver ¥ WinVista 64¥ 
Japanese ] を選択しでください。 

6 [次へ]をクリックします。 
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プリンタードライバーのインストール 


メモ） 

「 Windows 亡キユリテイ j の画面び表示されるときは、「このド 
ライバソフトウエアをインス!-ールします J をクリックします。 



4 このドライパソフトウエアをインストールしませんに） 

お巧しパイス用の、を巧左れたドライバソフトウエアがを巧するかど 
うか置を元の Web サイトで g 密して < ださい. 


♦ このドライバソフトウェアをィ> ストールしまずの 

浸を元の Web サイトまたはディスクカ巧取运したドライバソフトウェア 
のみインストールしてください.その他のソースから巧這した室さのないソ 
フトウェアは、コシピュータにを害を及ぼしたり、巧巧をちんだりする巧を 
をがあ0ます. 


V 詳巧のを示(白) 


7 インス!-ールび終3したら[閉じる]をクリックします。 



V . j 三 巧しいハードゥェァ©1^ぉ -KONICA MINOLTA 163 PCL Scanner 


このデバイス巧のソフトウエアは 正 苦にインストールすれました. 

このデバイスのドライバソフトウエアの イ シスト ー J ぶ 巧 了しました: 




KONICA MINOLTA 163 PCL Scanner 


C 曲じ I 


TWAIN ドライバーのインス!-ールが完 3 します。 

ちラー度「新しい八ードウェアの検出ウィザード」が表示され、プ 
リンタードライバーのインス!-ールが始まります。 

8手順2〜7を繰り返し、プリンタードライバーをインス!-ールしま 
ず。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


Windows 2000にプラグアンドプレイでインス I ルする 

ごま意） 

プラグアンドプレイを使つでインストールを行ラ場含、最初にス 
キヤナー機能用の TWAIN ドライバーがインス!-ールされ、 その後、 
連続しでプリンタードライバーのインス!-ールび始まります。本書 
では、 TWAIN ドライバー/プリンタードライバーを続けでインス 
トールするま顧で説明します。 TWAIN ドライバー(こついでは、 
TWAIN ドライバーのユーザーブガイドをごらんください。 

「新しい/\ー ドウエアの検出ウイザード」の指示にしたびつでインス 
トールを巧し''ます。 

1 「新しい八ードウエアの検出ウイザード」を確認し、[次へ]をク 
リックします。 
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を 


プリンタードライバーのインストール 


2「デバイスじ最適なドライバを検索する雕奨) j を還択し、[巧へ] 
をクリックします。 



3「場所を指定 J を還択し、[巧へ]をクリックします。 


两しいハ-ドウ 1 アの巧化ウィザ—ド 


ドライバファイルの若ミ 

ドライバファイルをどこで巧ましますか？ 



みの ハー ドウ I アデバイスのドライ"ファイルの巧ま: 




の N に A MINOLTA 163 PCL 


この]ンビュ—夕上のドライバデ—夕ぺ-スもよの旨ミのがま巧所から祖加:ドライバを巧まします。 


昭細がる常徽潔挪觀瓣が喔化瞬ラけで技*して 


いる巧合は、フ□》ビ- 


，じれ]をクリックしてください。 


なま巧用のオフシむ； 

厂 フ□が-ディスクドライブ似 
厂 陋卵“ .F •ミイブ燃 
P 巧所を巧ミ留 
厂 Microsoft Windows Update<M) 


<戻る旧)为へか) > ] ーキタシたル」 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


4 CD-ROM 巧のドライバーび保奋されでいる总下のフォルダーを指 
定します。 

〇指定するフオルダー： 「¥Driver¥WIN2K_XP¥Japanese」 

〇フォルダーは[参照]をクリックしで指定できます。 



5 [次へ]をクリックします。 
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を 


プリンタードライバーのインストール 


%... 

メモ） 

Microsoft デジタル害各のミち意画面び表示される場合は、[はし、] 
をクリックします。 



「新しい八ードウエアの検索ウィザードの完 3J ダイア□グボックス 
び表示されます。 

6 [完 3] をクリックします。 



TWAIN ドライバーのインス!-ールび完3します。 

ちう一度「新しい八ードウエアの検出ウィザード j び表示され、プ 
リンタードライパーのインス!ルび始まります。 

7ま順1〜6を繰り返し、プリンタードライバーをインス!ルしま 
す。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


Windows Me にプラグアンドプレイでインス I ルする 

ごま意） 

プラグアンドプレイを使つでインストールを行ラ場含、最初にス 
キヤナー機能用の TWAIN ドライバーがインス!-ールされ、 その後、 
連続しで US 巨 printing support ドライバーのインス!ル、プリ 
ンタードライバーのインス!ルが始まります。本書では、 TWAIN 
ドライバー/ USB printing support ドライバー/プリンタードラ 
イバーを続けでインス!-ールする手順で説明します。 TWAIN ドラ 
イバーについでは、 TWAIN ドライバーのユーザーズガイドをごら 
んください。 

「新しい八ードウエアの追加ウィザード」の指示にしたびつでインス 
トールを巧し''ます。 

1「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のあるち向け)」を選択し、 
[次へ]をクリックします。 




みの巧しい/トドウ I 乃促つかりましを 
KONKA MINOLTA 163 PCL 


A •ドウ I アをサボ-ルているソフトウ I アを自あ巧に巧まして、インス 
トールできます。ハ-ドり王アじな届のイシストールイデイアびあるちさ 
は、その:げィアを巧入して、 D か v 】 を如ゥクしてください。 

オプションを进巧してび前、。 

广旌切なドライバを自れ巧に巧まする（巧装峭） 

i ド罚 I ;め場讯を指定 f る'聞坊调哉のあ就刷 f ) 驟 


房る拒） [ ;丈へ> I _キャン t ル」 


163/163f 


2-19 


















夕 _プリンタードライバーのインストール 


2「検索場所の指定 J を還択し、 CD-ROM 巧のドライバーび保ちされ 
でいる]^下のフォルタ'一を指定します。 

〇指定するつォルダー:「¥ Driver¥Win98_ME¥」apaneseJ 
〇フォルダーは[参照]をクリックしで指定できます。 



3 [巧へ]をクリックします。 

4ドライパーの場所を磁忍し、[巧へ]をクリックします。 



完3を示すダイア□グボックスび表示されます。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


5 [完 3] をクリックします。 



TWAIN ドライバーのインス!-ールが完3します。 

ちう一度「新しし V\ — ドウェアの追加ウィザード」び表示され、 
USB printing support ドライバーのインストールび始まります。 

6ま順1〜日を繰り返し、 US 巨 printing support ドライバーをイン 
スI-ールしまず。 

USB printing support ドライバーのインストールび完3します。 

ちラー度「新しい八ードウェアの追り日ウィザード」が表示され、プ 
リンタードライバーのインス!-ールが始まります。 

7手順1〜4を繰り返し、プリンタードライバーをインス!-ールしま 
ず。 

プリンター咨を設定するダイア□グボックスが表示されます。 

8 [完 3] をクリックします。 

〇プリンター名を変更する場含は入力します。 

〇本機を通常使ラプリンター(こする場含は「はい」を選択します。 
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完3を示すダイア□グボックスが表示されます。 
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プリンタードライバーのインストール 


9 [完 3] をクリックします。 



プリンタードライバーのインスI-ールが完3します。 

プラヴアンドプレイでプリンタードライパーを再インス I ルする 

1 本機とコンピューターを接続しないが態ちしくは、接続されでいる 
場含は本機の電源がオフの状態でプリンタードライバーをアンイン 
スI-ールし、コンピューターを再起動します。 

〇詳しくは、「プリンタードライバーのアンインストール」 

(P. 2-45) をごらんください。 

2本機とコンピューターを US 巨クープ'ルで接続します。 

3画面じしたがい、プリンタードライバーを再インス!-ールします。 

〇 CD-ROM はディレクトリを指定する画面で挿入し、インス!-一 
ルを続けます。 
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プリンタードライバーのインストール 


2 


2.5 プリンタの追加ウィザードを使ってプリンタードライ 

バーをインストールする 

コンピューターとのネットワーク接続 

本機とコンピューターとをネットワークで接続する場をは、プリンター 
ドライバーのインス I -ールは、接続前でち接続綾でも問題ありません。 

1 ネットワーククープ’ルで本機とコンピューターを接続します。 



プリンタードライバーのインス I -- ルは、 0 S により手順び異なりま 
す。ご使巧の 0 S に対応する手順(こしたがつでください。 

• Windows XP/Server 2003 「Windows XP/Server 2003にプ U 
ンタの追加ウイザードでインス!ルする」 （ P . 2-24) 

• Windows Vista「Windows Vista にプリンタの追加ウイザードで 
インス!-ールする」 （ P . 2-30) 

• Windows 2000 「Windows 2000にプリンタの追加ウイザードで 
インス!ルする」 （ P .2-36) 

• Windows Me /98 SE「Windows Me /98 SE (こプリンタの追加 
ウイザードでインス!ルす る」 （ P . 2-41) 
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プリンタードライバーのインストール 


P 


%... 

メモ） 

Windows XP/Server 2003 / Vis ね/2000の場合は、 
Administrator 権限のあるユーザー各で□グオンしでプリンタード 
ライバーをインス I -ールしでください。 


Windows XP/Server 2003にプリンタの追如ウイザードでインス 
卜ールする 

ご注意） 

本機とコンピューターを USB ケーブルで接続しでいる場合は、本 
機の電源をオフにしでプリンタードライバーをインストールしでく 
ださい。電源をオンじしでいると、プラヴアンドプレイ機能じよる 
「新しい八ードウエアの追加ウイザード J び表示されます。 

1 Windows び起動しでいる状態で、プリンタードライバーの CD - 
ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブじ入れます。 

2 Windows の[スタート]ボタンをクリックしで、「プリンタと 
FAX 」 をクリックします。 

〇 「プリンタと FAXJ ウインドウび表示されます。 

メモ） 

[スタート]メニューに「プリンタと FAX 」 び表示されでいない場 
含は、[スタート]メニューから「コント□-ルパネル」を開き、 
「プリンタとその他の/\ー ドウエア」を選□^さらに「プリンタと 
FAXJ を選びます。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


3「プリンタのタスク J メニューから「プリンタのインス!-ール j をク 
U ックします。 



ファイルの源業をまモな）わをじ入り化 


^ち;’句 ホ户横 まを 

アドレス(がを*プリンタと FAX 



〇 「プリンタのタスク」メニューびない場含は、「プリンタの追加」 
アイコンをダフ''ルクリックします。 


1 ♦ブリンさと FAX 

J ファイル(白 mmg ) を示城わ寅に入り(直 

J 亦 

巧-。. ホ IP なま r : 

j アドレス(目)ド占プリンタと FAX 

區 

j 、 ぶホ;さ tri ; 

:ノリソプ化)巧リ U ; 


「プリンタの追加ウィザード」が起動します。 
4 [次へ]をクリックします。 
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プリンタードライバーのインストール 


5 「このコンピュータじ接続されでいる□一カルプリンタ J を還おし、 
[巧へ]をクリックします。 

〇 「プラグアンドプレイ巧応プリンタを自動的に検出しでインス 
トールする J のチェックは列•しでおきます。 



メモ） 

ネットワーク環境で使用するためじは、接続ポートをネットワーク 
ポートじ設定する必要びあります。ポートの設定はインスI-ール後 
でち行えるため、ここではプリンタードライバーを□一カル接続の 
ちをでインス!-ールします。ポートの設定ち法じついでは、「コン 
ピューターと本機をネットワーク接続する J (p. 3-16) をごらんく 
ださい。 

6「巧のポートを使田 J の 「LPT1: け住奨プリンタポートりを還択 
し、[巧へ]をクリックします。 
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プリンタードライバーのインストール 


■ 


7 [ディスク使田]をクリックします。 



8 [参照]をクリックし、 CD-ROM 巧の 「¥ Dri \/ e 「¥\ A / IN 2 K _ XP ¥ 
」 apanese _ l を還択し、[開く]をクリックします。 



メモ） 

64ビット OS の場含は 「¥ Driver ¥ WinXP 64¥」 apanese 」 
を選択しで < ださい。 

9 ちラー度[開く]をクリックします。 
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を 


プリンタードライバーのインストール 


10 「製造元のファイルのコピー元 J を確認し、 [OK] をクリックしま 
ず。 



11インス!ルするプリンターを選択し、[巧へ]をクリックします。 



12お使いになる環境に合わせで還択しなびら、[完了]ボタンび表示さ 
れるまで[巧へ]をクリックします。 


プリンタの追な!ウィザード 


ブリンかも 

このプリン約こるおを到口当ててくだミい。 



を?識产 なをブリン 娩け— バーを 


ブリンタをの： 

い SMilWa 。"。""; ■陆 

このブリンタを巧巧ほうプリンタとしむまいますか？ 
軌なが 
0 いいえり） 


[ < 戻るが 〕[ 々へか)> )[ キホン e ル ) 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


%... 

メモ） 

ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完3後にテストプリ 
ントを巧つでください。 

13 [完了]をクリックします。 



%... 

メモ） 

「Windows □コ''テスト j に関する画面び表示されるときは、[続行] 
をクリックします。 



14 インス!ル終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プ 
リンタと FAXJ ウインドウじ表示されでいることを確認し、 CD- 
ROM を CD-ROM ドライブカ、ら取り出します。 

プリンタードライバーのインスI-ールび完3しました。 
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プリンタードライバーのインストール 


Windows Vista にプリンタの追加ウイザードでインス I ルする 

ご注意） 

本機とコンピューターを USB クーフ'ルで接続しでいる場合は、本 
機の電源をオフじしでプリンタードライバーをインストールしでく 
ださい。電源をオンじしでいると、プラグアンドプレイ機能じよる 
「新しい A - ドウエアの追如ウイザード j び表示されます。 

1 Windows び起動しでいる状態で、プリンタードライバーの CD - 
ROM をコンピューターの CD - ROM / DVD ドライブに入れます。 

2 [スタート]をクリックしで、「コント□-ルパネル J をクリックし 
ます。 

3 「八ードウエアとサウンド J の「プリンタ J をクリックします。 
「プリンタ J ウインドウび開きます。 

ひとこと） 

「コント□ールパネル」びクラシック表示になつでいる場含は、 
「プリンタ」をダブルクリックします。 

4ツール バーの「プリンタのインス!-ー ル」 をクリックします。 


( I 耸"バードゥェァとヴゥンド ► プリンタ 


お気に入0リンク 
B ドキュメント 
E: ピクチ 

» 

フブ 


名前 ドキュメント がお 

, Fax 

な U 了 


「プリンタの追加」び表示されます。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


5 「□一カルプリンタを追加します_!をクリックします。 


、.，みプリンタのち加 


□-カルプリンタまたはネジトフークプリンタの这?？ 

4 □-カルプリンタを追加します a ) 

USB プリンタがない毎合のみこのブプシ3ンを使用してください. ( USB プリンタはプラクイ 
ンされたとさに目巧的にインストールされます.） 


4 ネットつーク、ワイサレスまたは Blue ね 0 化プリンタを追加しまず ( W ) 

コンビュータがネツトつークに^されているか、または田 uetooth プリンタかワイでレスプ 
リンタがブンになつていることを在’泛してください， 


巧へ化） I 〔キでンヒ*レ I 


「プリンタポートの還択 J び表示されます。 

\... 

メモ） 

ネットワーク環境で使用するためじは、接続ポートをネット 
ワークポートに設定する必要びあります。ポートの設定はイン 
スI-ールをでち巧えるため、ここではプリンタードライバーを 
□一カル接続のちをでインスI-ールします。ポートの設定ちを 
についでは、「コンピューターと本機をネットワーク接続する J 
( P . 3-16) をごらんください。 

6「既存のポートを使用 J の 「LPT1: (プリンタポートりを還択し、 
[巧へ]をクリックします。 


^ tm プリンタの ii 加 
一 




プリンタポートの这巧 

巧ンタポ—卜(こよぶ]ンビュ—夕巧ブリンタど话甜ミで巧できるように如ます。 


今 巧巧のポ—卜をほ用 ( L !): 
©巧しいポ — ND 巧巧虹； 
* ‘ ド目 


1しドロ：（ブリンさポート） 


[Adobe PDF Port 


[ なへの） 1 [ 丰 r ンた> レ I 
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プリンタードライバーのインストール 


/ [ディスク使巧]をクリックします。 


^ m プリンタのを加 


\\ 


プリンタドライバのインストール 


ホ 


編，額親藤た迅舰，を殺る繳:舰賠谢禮艦?雜戚ぷ 


タソフトウ巧を巧巧してく巧さい。 


ぉ航 ， 

乃ンタ 

JhM ,」 

• I 




. w * p •卜 




& このドライバはデジみレ是るされています。 
ドう イ/ 饰呈夕■がを巧り巧わ 


lows Upda ぉく酌 [ ディスク® MtO- J 


巧へ的） II キでンた> レ 


8 [参照]をクリックし、 CD-ROM 内の「¥ Driver¥WinVista¥ 
」apanese」 を選択し、[開く]をクリックします。 



メモ） 

64ビット OS の場含は「¥ Driver ¥ Win Vista64¥ 
Japanese] を選択しでください。 

9 ちラー度[開く]をクリックします。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


10 「製造元のファイルのコピー元 J を確認し、 [OK] をクリックしま 
す。 



11 インス!ルするプリンターを選択し、[巧へ]をクリックします。 


^ im プリンタのを加 


プリンタドライバのインストール 

ブリンタのお适元とモテルを巧巧してください。ブリンタじインスト—ルディス柳化居し a 巧巧さは、[ディスウ 
* 巧用]を如乂1してくだか。ブリンタび一度にない巧合は、プリンタのアルをを昭して互を性俯るフリン 
市 タソフトウエアを巧巧してく微、 


プリンタ 

KONKA MINOLTA 163 PCL 


M このドライ"はデジタル S をされていません。 rWindo«sUpdate(H)l f みスク ぶ.- 1 

ドうイバの里をがを至む巧由 


[ 巧へ化） I [ 丰 f ンレ I 


12 お使いになる環境に合わせで還択しなびら、[完了]ボタンび表示さ 
れるまで[巧へ]をクリックします。 


〇 巧！プリンタの直加 


プリ ンタ るを入力してく ださい 

乃シタを(り： muMimi'Aimu-MatM-MM 

因 巧がほうプリン9に i 梯するの） 

このフリン功こ KONICA MINOLTA 163 POL ドライ/棚インストールされます。 


[ なへ ( N ) I 〔丰 f ン t ル I 
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を 


プリンタードライバーのインストール 


メモ） 

「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、 
[続行]をクリックします。 



「Windows 亡キユリテイ j の画面び表示されるときは、「このド 
ライバソフトウエアをインス!ルします J をクリックします。 


t 9 Windows t キユリテイ 




今 このドライバソフトウェアをインストールしません{巨） 

お巧しイス用の、更巧すれたドライバソフトウェアが巧なするかど 
ラか夏を元の Web サイトで*^してください. 


4 このドライバソフトウェアをインストールします(む 

置を元の Web サイ ト またはディスク カ 巧巧居したドライバソフトウエア 
のみ イシ ス トー ルしてく ださい.その他のソースから取 客した g をのない ソ 
フトウェアは、コシピュータ にを 害を及ぼしたり、を咨んだりする 巧を 
性が あ0ます. 


V 註巧!のきを(白) 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


13 [完 3] をクリックします。 




KONICA MINOLTA 163 PCL が 正し<度扣されました 


け…のこは職し技化如防ルシバィン邏试乱け欄いスバづを 


[ テストべージの巧 ffK む〕 


[ 完了の ]1 ー キでンた>レー」 


メモ） 

ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完3縷にテスト 
プリントを巧つでください。 

14 インストール終3搔、インストールしたプリンターアイコンが「プ 
リンタ」ウインドウに表示されでいることを確認し、 CD-ROM を 
CD-ROM ドライブから取り出します。 

プリンタードライバーのインスI-ールが完3しました。 
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を 


プリンタードライバーのインストール 


Windows 2000にプリンタの追如ウイザードでインス! -- ルする 

ご注意） 

本機とコンピューターを USB ケープ'ルで接続しでいる場合は、本 
機の電源をオフじしでプリンタードライバーをインストールしでく 
ださい。電源をオンじしでいると、プラグアンドプレイ機能じよる 
「新しい A - ドウエアの追如ウイザード j び表示されます。 

1 Windows び起動しでいる状態で、プリンタードライバーの CD - 
ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブじ入れます。 

2 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、「設定 j - 「プリン 
夕 J を還択します。 

「プリンタ J ウインドウび表示されます。 

3 「プリンタの追加 J アイコンをダブルクリックします。 



アドレス(な) (&] ブリンタ 


， i_J - 

卸し 

プリンタ 


この フォ ルタじは、現なイシストールされて 
いるプリンタもよ U 巧しいプリンタのインス 
卜-ルをわ手伝いするウイザ-ドげ含まれ 
ています。 


「プリンタの追加ウィザード」が起動します。 
4 [次へ]をクリックします。 


1 

ブの巧のお細! 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


5 「□-カルプリンタ J を還択し、[巧へ]をクリックします。 

〇 「プラグアンドプレイプリンタを自動のに検出しでインス!-一 
ルする J のチてックは外しでおさます。 


フリンタの樹 D ウイザ- 


□一カルまたはネゥトワーウプリンタ 

ブリンタはどのようロシビュ-夕に巧椅していますか？ 


戳微资廳絶ぷ魏 f 節親る恐舰碟縱施 


巧担—二ち化…巧りちの 


厂 ブラヴアンドブレイプリンタを白 拭 的に巧化してインストールオが占） 
’ネットワークプリンタ(む 


<戻る旧）みへ ( N い]ーキ*ンだル」 


%... 

メモ） 

ネットワーク環境で使用するためじは、接続ポートをネットワーク 
ポートじ設定する必要びあります。ポートの設定はインスI-ール後 
でち行えるため、ここではプリンタードライバーを□一カル接続の 
ちをでインス!ルします。ポートの設定ちまじついでは、「コン 
ピューターと本機をネットワーク接続する J (p. 3-16) をごらんく 
ださい。 

6「巧のポートを使田 J の 「LPT1:J を道択し、[巧へ]をクリックし 
ます。 
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プリンタードライバーのインストール 


7 [ディスク使巧]をクリックします。 



8 [参照]をクリックし、 CD-ROM 内の 「¥Driver¥WIN2K_XP¥ 
Japanese] を選択し、[開く]をクリックします。 



9ちラー度[開く]をクリックします。 

10 「製造元のファイルのコピー元」を確認し、 [0 口をクリックしま 
ず。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


11 インス! -- ルするプリンターを還択し、[巧へ]をクリックします。 



12 お使いになる攝境に合わせで還択しなびら、[完 3] ボタンび表示さ 
れるまで[巧へ]をクリックします。 


フリン加)過]0ウイザ- 1 


ブリンかる 

このプリシ约こるがを到0当ててください。 


をしがのプがラムでは、3は视備イトと刃ン汹の 


プリンタる(り: 



Windows アブリケーン3ンで.' このプリンタを巧谢まうブリンタとして使いまマか? 
f はい地 
广いいえを） 



<戻る旧）次へか) > ] ーキ*ンたル」 


%... 

メモ） 

ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完3後にテストペー 
ジの EP 刷を行つでくださし、。 
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プリンタードライバーのインストール 


13 [完 3] をクリックします。 



V.. 

メモ） 

「デジタル置各」に関する画面が表示されるときは、[はい]をク 
リックします。 



14 インス!-ール終3搔、インストールしたプリンターアイコンが「プ 
リンタ」ウインドウに表示されでいることを確認し、 CD - ROM を 
CD - ROM ドライブから取り出します。 

プリンタードライバーのインス I -ールび完3しました。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


Windows Me /98 SE にプリンタの追如ウイザードでインス! -- ルす 


%... 

ご注意） 

本機とコンピューターを USB ケープ'ルで接続しでいる場合は、本 
機の電源をオフじしでプリンタードライバーをインストールしでく 
ださい。電源をオンじしでいると、プラグアンドプレイ機能じよる 
「新しい A - ドウェアの追如ウィザード j び表示されます。 

Windows 98 SE のコンピューターは USB インターフェイスで接 
続できません。ネットワークでのみ接続できます。 

1 Windows び起動しでいる状態で、プリンタードライバーの CD - 
ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブじ入れます。 

2 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、「設赴一「プリン 
夕 J を還択します。 

「プリンタ J ウィンドウび表示されます。 

3 「プリンタの追加 J アイコンをダブルクリックします。 



フリンタ 

ファイルの 

編集を）ま示な）わ寅に入り(互）ツ-ルの 

和戻る， 

呼，： ij ;ななま 斗フォ ルタ vi 1お q 

アドレス也)1な]フツン》 


責マ 

L 3 

1 ヴの娜画 

このフォルタじは、現なインストールされて 
いるプリンタ技よ U おしいプリンタのインス 
トールをわキをいするウィザードげ含まれ 
ています。 


「プリンタの追加ウィヴード J び起動します。 
4 [巧へ]をクリックします。 
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プリンタードライバーのインストール 


5 「□一カルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックします。 



%... 

メモ） 

ネットワーク環境で使用するためじは、接続ポートをネットワーク 
ポートじ設定する必要びあります。ポートの設定はインス I -ール後 
でち行えるため、ここではプリンタードライバーを□一カル接続の 
ちをでインス!-ールします。ポートの設定ち法じついでは、「コン 
ピューターと本機をネットワーク接続する J ( p . 3-16) をごらんく 
ださい。 

6 [ディスク使田]をクリックします。 
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プリンタードライバーのインストール 


夕 


7 [参照]をクリックし、 CD - ROM 巧の 「¥ Dri \/ e 「¥ WIN 98_ ME ¥ 
」 apanese 」 を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



8ちう一度 [ OK ] をクリックします。 

9 「製造元のファイルのコピー元」を確認し、 [ OK ] をクリックしま 
ず。 



10 インス!-ールするプリンターを選択し、[次へ]をクリックします。 
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プリンタードライバーのインストール 


畳 


11 使用ずるポートじ 「 LPT りを還おし、[巧へ]をクリックします。 


P リンタの剧のィザ-ド 


プリンタでほ用するポ—卜ち涅巧して、じたへ]を州ツウしてください。 



<戻る巧）;太へ> ] _キャンたル」 


12[完 3] をクリックします。 



円 


プリンタじるおそ巧けられます。または、ホのる前そほってくださ 
し、。 る巧を;そめをら、巧了]をクリゥルてください。ブリンタをイシス 
卜-ルして、プリンタフオル則こ風)口しまん 


フリンタをを〉： 


pmjiwjfiHJwrjrwMiWI 


Windows ベースのプ□。ラムで、このプリンタを巧巧のブリン化してほ 
いますか？ 

广肋、が 
いいえ(が 


<戻るが」 完了 1_キャンたル」 


13 インス!-ール終3渡、インストールしたプリンターアイコンが「プ 
リンタ」ウインドウに表示されでいることを確認し、 CD - ROM を 
CD - ROM ドライブから取り出します。 

プリンタードライバーのインス I -ールが完3しました。 

プリンタードライバーをプリンタの追加ウイザードで再インストールす 


1 本機とコンピューターを接続しないが態ちしくは、接続されでいる 
場含は本機の電源がオフの状態でプリンタードライバーをアンイン 
ス I -ールし、コンピューターを再起動します。 

〇詳しくは、「プリンタードライバーのアンインストール」 

(P. 2-45) をごらんください。 

2「プリンタの追加ウイザード」で、プリンタードライバーを再インス 
トールします。 
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プリンタードライバーのインストール 


2 


2.6 プリンタードライバーのアンインス!ル 

メモ） 

Windows XP/Server 2003 / Vista / 2000の場合は、 
Administrator 憧限のあるユーザー各で□グオンしでプリンタード 
ライバーを削除しでください。 

TWAIN ドライバーの削除についでは、 TWAIN ドライバーのユー 
ザーズガイドをごらんくださし、。 

プリンターを削除する 

1 「プリンタと FAX 」 ウィンドウ （Windows Vis ね/2000 / Me /98 
SE の場合は「プリンタ J ウィンドウ）を表示します。 

〇 Windows XP / Se「ver 2003の場合は、[スタート]ボタンをク 
リックしで、「プリンタと FAXJ を選択します。 

〇 Windows Vis ねの場合は、[スタート]をクリックしで「コント 
□-ルパネル」を開き、「八ードウエアとサウンド J の「プリン 
夕 J をクリックします。 

〇 Windows 2000 / Me /98 SE の場合は、[スタート]ボタンをク 
リックしで、「設定 J - 「プリンタ J を還扔します。 


%... 

メモ） 

Windows XP / Serve 「 2003で[スタート]メニューに「プリンタ 
と FAX 」 び表示されでいない場含は、[スタート]メニューから 
「コント□ールパネル」を開き、「プリンタとその他の八ードウエア」 
を選び、さらに「プリンタと FAX 」 を選ます。 

Windows Vista で「〕ント□-ル八ネル」がクラシック表示に 
なつでいる場含は、「プリンタ」をダブルクリックします。 

2 本機のプリンター名を選択し、キーボードの [ Delete ] キーで削除 
します。 

〇関連ファイルを削除するメッ亡ージび表示された場合は、削除 
します。 

〇 Windows XP/Server 2003 / Vista / 2000をお使いの場含は、 
手順3へ進みます。 

〇 Windows Me /98 SE をお使いの場合は、手順7へ進みます。 
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プリンタードライバーのインストール 


3 「サーバーのプ□パテイ J を開きます。 

〇 Windows 2000 / XP / Serve 「 2003の場合は、「ファイル J メ 
ニューをクリックし、「サーバーのプ□パテイ J をクリックしま 
す。 

〇 Windows Vis ねの場合は、「プリンタ J ウインドウの何ちなし、部 
分をちクリックし、「管理着としで実行 J - 「サーバーのプ□パ 
テイ」をクリックしまず。 

4 「ドライバ J タフ''をクリックします。 

5 「インストールされたプリンタドライバ J 一覧から、肖臟したいプリ 
ンタードライバーを選択し、[削除]をクリックします。 

〇 Windows 2000/ XP/Server 2003の場合は、ま順7に進みま 
す。 

〇 Windows Vista の場合は、手順6に進みます。 



6 削除の巧象を確認する画面で「ドライパとパックージを削除する J 
を還択しで、[〇のをクリックします。 

7 削除の確認画面で[はい]をクリックします。 

〇 Windows Vis ねの場合は、さらに削除を確認する画面び表示さ 
れますので[削除]をクリックします。 

8 開いでいるウィンドウを閉じます。 

9 コンピューターを再起動します。 
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プリンタードライバーのインストール 
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関連するファイルを削除する 

「プリンタと FAX 」 ウインドウからプリンタードライバーを削除しで 
ち、機種情報ファイルはコンピューターに残ります。 

Windows XP/Server 2003をお使いの場含、同ーバージョンのプリ 
ンタードライバーを再インストールしでち、ドライバーび書き誓えでき 
ない場台があります。プリンタードライバーを再インス I -ールしでち要 
新されない場含は、次の手順で機種情報ファイルち削除しでください。 

1 次のフォルダーを開苦ます。 

〇 「 C : ¥ WINDOWS ¥ system 32¥ spool ¥ drivers ¥ w 32 x 86 J 

%... 

メモ） 

コンピューターの設定によっては、 「 Windows ] フォルダーの内容 
を非表示にしでレる場合びあります。画面の指示に従い表示する設 
定じしでください。 

2 本機の名前を含むフォルダーびあれば、そのフォルダーごと削除し 
ます。 


〇ただし、 GDI プリンタードライバーと PCL プリンタードライ 
バーの両ちびインス I -ールされでいる場合は、両ちの機種情報 
び削除されます。一ちのドライバーを残す場合は削除しないで 
ください。 

3 巧のフォルダーを開きます。 

〇 rC :¥ WINDOWS¥infJ 

\... 

メモ） 

コンピューターの設定によつでは、 「 infj フォルダーび非表示に 

なつでいる場合びあります。「ツール J メニューの「フォルダオプ 

シヨン J の「表示 J タブで「すべでのファイルとフォルダを表示す 

る J に変更しでください。 

4 本機の情報を含む 「 oem *. inf 」 と 「 oem *. PN 鬥を削除します。 

〇 「 oem *. inf _| と 「 oem *. PN 円のファイル名ののは番号を示 
し、畜号はコンピューターの環境により異なります。削除する 
前に inf ファイルを開いで、最後の数行に記述しである機種名を 
確認し、該当機種のファイルであることを確認しでください。 
PNF ファイルは inf ファイルと同じ番号となります。 

5 コンピューターを再起動します。 
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3 ネットワークプリンテイング 


本章では、イメージコント□ーラを装着しで、本機をネットワークプリ 
ンターとしで使用するちをを説明します。 

3.1 ネットワークプリント方法を選択する 

イメージコント□ーラを装着することでいくつかのネットワークプリン 
卜ちをび可能となります。ここでは、コンピューターと、本機をネット 
ワーク接続するちをを説明しまず。その中から、お使いのオペレーティ 
ングシステム （0 S ) じより、お客様に使用可能なネットワークプリン 
卜ちをを選択しでいただぎます。 

Windows OS をお使いの場さ 

ピアツーピアプリント 

適用 OS : Windows 98 SE / Windows Me 
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ネツトワークプリンテイング 


• ピアツーピアユーティリティを使用しで、コンピューターと本機を 
ネットワーク接続します。コンピューターは、クライアント機、 
サーバー機の区別がないため、小規模 LAN でのネッワーク接続(こ 
向いでいます。ピアツーピアユーティリティはプリンタードライ 
バーをインス I -ールするとお使いのコンピューターにインス I -ール 
されます。 

LPR プリント/ PORT 9100 プリント 

適巧 OS : Windos 2000 / Windows XP / Windows Sever 2003 / 
Windows Vista 



LPR プリント 

• LPR (ラインプ I 」ンターリモート）プリントサービス(こより〕ン 
ピューターと本機をネットワーク接続します。 

• LPR プリントサービスは OS び標準でサポートしでいます。 

• TCP / IP ポートを使用し、巧刷プ□卜〕ル(こ LPR を使用します。 


PORT 9100プリント 

• PORT 9100 プリント サービス (こより〕ン ピューターと 本 機をネッ 
トワーク接続することができまず。 

• PORT 9 100プリントサービスは OS が標準でサボートしでいます。 

• TCP / IP ポートを使用し、巧刷プ□トコルに RAW を使巧します。 
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ネツトワークプリンテイング 


身 


IPP プリント 

適巧 OS : Windos 2000 / Windows XP / Windows Sever 2003 / 
Windows Vista 



• IPP (Internet Printing Protocol ) プ U ントサービス(こよ〇つン 
ピューターと本機をネットワーク接続します。 

• IPP プリントサービスは OS が標準でサポートしでいます。 

• TCP/IP プロトコルのひとつである HTTP (Hyper Text Transfer 
Protocol ) で通信します。を業や組織では、不正アク t スを防止す 
るためファイアウォール設置しでいることびありますが、一般的に 
HTTP はファイアウォールを通過できる設定がされでいます。した 
がつで HTTP を使用しで通信する IPP 接続では、コンピューター 
から、ファイアウオールの夕 ' M こあるプリンターでプリントすること 
ができまず。 
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NetWare 環境 （ NetWare サーバ ー / Windows クライアント）をお 
使いの場さ 

NetWare 環境をお使いの場合、 Windows コンピューターを 
NetWare クライアントとしで使巧し、 NetWare サーバーを経由しで 
本機でプリントすることができます。 
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NetWare サーバーと本機の接続ちを 

NetWare サーバーと本機をネットワーク接続する場合、な下のちをび 
サボートされでいます。 


NetWare パージョン 

プ□トコル 

エ = ユレーシヨン 

サービスモード 

NetWare 4.x 

IPX 

NDS / Bindery 

Pserver / 

Nprinter 

NetWare 己 . x / 6 

IPX 

NDS / Bindery 

Pserver / 

Nprinter 

TCP/IP 


NDPS (Ipr) 


メモ） 

NetWare 環境で GDI プリンタードライバーを使田する場合は、 
OS じマイク□ソフト巧び提供する修正プ□グラムを適用する必要 
びあります。下記の URL にアクじスしで修正プ□グラムを適田し 
で < ださい。 

http : // support . microsoft . com / kb / 884897 /jp 
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3_ ネットワークプリンテイング 

3.2 じットアップ作業を確認する 

ここでは、ご利用になるネットワークプリントち法ごとに、どのよラな 
じットアップ作業び必要かをフ□一あすで説明しでいます。 

ピアツーピアプリント 

1 ネットワーククーブルを接続します（「□-カルエリアネットワーク 
( LAN ) への 接続のしかた J (P. 1-12) をごらんください）。 

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトグート 
ウェイの設定を行います （「 IP アドレスの設定 J ( p . 3-9) をごらん 
くださし、）。 

3 設定情報をプリントし、設定を確認します（「設定情報のプリント J 
(P. 3-14) をごらんください)。 

4 プリンタードライバーをインス!ルします。プリンタードライ 
バーをインス I ルするとピアツーピアユーテイ IJ テイびインス 
トールされます。 

〇 PCL ドライバーをインストールする場合は、「プリンタの追加 
ウイザードを使つでプリンタードライバーをインス I -ールする J 
(P. 2-23) をごらんください。 

〇 GDI ドライバーをインス!-ールする場合は、本機に同捆されで 
いるユーヴーズガイド rbizhub 163/1 63 f GDI プリンタード 
ライバ ー J をごらんください。 

ごま意） 

Windows 98 SE 、 Windows Me 政外のオペレーテイングシステ 
ムをお使いの場台は、ピアツーピアユーテイリテイはインストール 
されません。 

5 コンピューターにネットワークポートを追如します（「コンピュー 
ターと本機をネットワーク接続する J (P.3-16) をごらんくださ 
い）。 
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LPR / PORT 9100プリント 

1 ネットワーククーブルを接続します（「□一カルエリアネットワーク 
( LAN ) への 接続のしかた J (P. 1-12) をごらんください)。 

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトグート 
ウェイの設定を行います （「 IP アドレスの設定 J ( p . 3-9) をごらん 
くださし、）。 

3 設定情報をプリントし、設定を確認します（「設定情報のプリント J 
(P. 3-14) をごらんください)。 

4 プリンタードライバーをインス!ルします。 

〇 PCL ドライバーをインストールする場含は、「プリンタの追加 
ウイザードを使つでプリンタードライパーをインス I -ールする J 
(P. 2-23) をごらんください。 

〇 GDI ドライパーをインストールする場合は、本機に同捆されで 
いるユーヴーズガイド rbizhub 163/1 63 f GDI プリンタード 
ライバー J をごらんください。 

5 コンピューターにネットワークポートを追加します（「コンピュー 
夕一と本機をネットワーク接続する」 (P. 3-16) をごらんくださ 
い）。 


IPP プリント 

1 ネットワーククーブルを接続します（「□—カルエリアネットワーク 
( LAN ) への 接続のしかた J (P. 1-12) をごらんください)。 

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトグート 
ウェイの設定を行います （「 IP アドレスの設定 J ( p . 3-9) をごらん 
くださし、）。 

3 設定情報をプリントし、設定を確認します（「設定情報のプリント J 
(P. 3-14) をごらんください)。 

4 プリンタードライバーをインス!ルします。ネットワークポート 
の指定は、ドライバーのインス!-ール時に行います。 

〇ネットワークポートの指定についでは、「コンピューターと本機 
をネットワーク接続する J ( p . 3-16) をごらんください。 

〇 PCL ドライバーをインストールする場合は、「プリンタの追加 
ウイザードを使つでプリンタードライパーをインス I -ールする」 
(P. 2-23) をごらんください。 
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〇 GDI ドライバーをインス!ルする場合は、本機に同捆されで 
いるユーヴーズガイド rbizhub 163/1 63 f GDI プリンタード 
ライバー J をごらんください。 


NetWare サーバ ー/ クライアント （NDPS 列） 

1 ネットワーククーブルを接続します。（「□一カルエリアネットワー 
ク ( LAN ) への 接続のしかた J ( P .1-12) をごらんください） 

2 本機を NetWare サーバーに接続するための設定を行います。（「〕 
ンピューターと本機をネットワーク接続する」 （ P . 3-16) をごらん 
くださし、） 

3 NetWare クライアントから NetWare サーバー経由でプリントで 
きるよラに設定します。（「コンピューターと本機をネットワーク接 
続する J ( P . 3-16) をごらんください） 


NetWare サーバー/クライアント （NDPS ) 


1 ネットワーククーブルを接続します。（「□一カルエリアネットワー 
ク ( LAN ) への 接続のしかた J ( P .1-12) をごらんください） 

2 操作パネルで IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトグート 
ウェイの設定を行います。 （「 IP アドレスの設定 J ( p . 3-9) をごら 
んください） 

3 設定情報をプリントし、設定を確認します。（「設定情報のプリント J 
(P. 3-14) をごらんください） 

4 本機を NetWare サーバーに接続するための設定を行います。（「〕 
ンピューターと本機をネットワーク接続する」 （ P . 3-16) をごらん 
ください） 

5 NetWare クライアントから NetWare サーバー経由でプリントで 
きるように設定します。（「コンピューターと本機をネットワーク接 
続する J ( P . 3-16) をごらんください） 
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3.3 IP アドレスの設定 

本機の操作パネルから本機に IP アドレスを割り当でます。 

%... 

メモ） 

IP アドレスの設定は必ずネットワーク管理者の指示に従ってくださ 
い。 

IP アドレスの設定は、設定メニューの管理者設定で行います。 

1 操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を押しで、「管理者設定」を選択し、 【OKI を巧しま 
す。 
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3 管理者番号を入力し、 【OKI を巧します。 

%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 rooooooj です。 


管理者設定 
管理者番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
すを消'ちし、再入力します。 

4 【▼】、【▲】 を巧しで、「ネットワーク設定 J を選択し、 【 OK 】 を巧 
します。 


管理者設定 

トネ ットワーク設定日 
メール 送イ西設定 I 

メール 受信設定 □ 


く bizhub163 > 


管理者設定 

リモートモニタ 日 

トネ ットワーク設定 ■ 
メール送信設定日 
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5 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 IP アドレス J 
を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
卜 IP アドレス設定日 
DNS 設定 I 

WEB 設定 Q 


6 【▼】、【▲】を巧しで、「自動設定 J または「固定」を還択し、 
【0 K 】 を巧します。 


IP アドレス設定 
卜自動設定 
固定 


〇 「自動設定」を還択すると、 DHCP サーパーから自動的に IP ア 
ドレスを取得します。「受付けました J と表示されたあと、ネッ 
トワーク設定画面に戻ります。 

〇 「固定」を還択すると、 IP アドレス入力画面び表示されます。ま 
順7へ進みます。 


メモ） 

「自動設定 J は、ネットワーク巧に DHCP サーパーびある場合のみ 
有効です。「自動設定 J を還択したときは、サフ''ネットマスク、グー 
トウエイを設定する必要はありません。 
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7テンキーで IP アドレスを入力し、 【0 K 】 を巧します。 


IP アドレス 


: 1 92. 1 68. 1 

.20 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
まを消'ちし、再入力します。 

8テンキーでサブネットマスクを入力し、 【0 K 】 を巧します。 


IP アドレス 
： 1 92. 1 68. 1 .20 

サブネットマスク 
：255. 255.255. 0 


メモ） 

「サブネットマスク J についでは、ネットワーク管理着に問い合わせ 
で < ださい。 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
すを消'去し、再入力します。 
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9テン キーでグー トウエイを入力します。 


ゲートウ エイ 
:〇 .0 .0 . 0 


%... 

メモ） 

「グートウェイ J についでは、ネットワーク管理着に問い合わせでく 
ださい。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消去し、再入力します。 

10 【 OK 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻りま 
す。 


11操作パネルの【リ亡ット】を巧します。 

巧の画面び表示されたら、本機の電源をオフ/オンしで、本機を再 
起動させでください。 


_を声_ 

電源をオフ/オンして 
巧スタートして下さい 


%... 

ごミち意） 

設定を有効にするには、本機の電源をオフ/オンしで、再起動する 
必要があります。 


163/163 f 


3-13 







3.4 設定情報のプリント 

設定情報をプリントし、設定内容を確認することびできます。 

1 操作パネルで、【確認】キーを巧します。 

確認モード画面び表示されます。 



2 【▼】、【▲】を押しで、「レポート出力 J を選択し、 【 OK 】 を巧しま 
す。 

確認モード 

カウンタ確認 日 

通信結ま I 

ト レポート出力 日 


レボート出力画面が表示されます。 

3 【▼】、【▲】を押しで、「プリンタ設定」を選択します。 

レポート出力 
本体設定リスト日 
ト プリンタ設定 I 

フォントリスト □ 
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4 【0 K 】 を巧します。 

「プリンタ： EP 専中 j と表示され、設定情報びプリントされます。 

メモ） 

「つオントリスト」を選択するとプリンターフォントの一覧び確認で 
きます。 
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3.5 コンピューターと本機をネットワーク接続する 

コンピューターと本機をネットワーク接続し、コンピューターから、 

ネットワーク経由で本機にプリントジョブを送信できるよラに設定を巧 
います。 

この章では、が下の接続ち法を説明しでいます。 

• ピアツーピアプリント 

Windows 98 SE / Windows Me 

• LPR プリント 

Windows 2000 

• PORT 9100プリント 

Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows Vista 

• IPP プリント 

Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows Vista 

• NetWare サーバーと本機の接続 

NetWare 4 .x /5. x /6 プリントサーバーモード設定 

NetWare 4 .x /5. x / 6リ モー トプリンター モー ド設定 
NetWare 5 .x / 6 Novell Distributed Print Serv に e ( NDPS ) 

の言た化 

NetWare クライアント ( Windows ) の印刷設定 

ピアツーピアプリント 

対象 OS : Windows 98 SE / Windows Me 

ごま意） 

設定を巧ラ前に、拟下の準備びできでいることを必す確認しでくだ 
さし、。 

• コンピューターび下じド/1ドプ0トコルで通信できるが態であること。 
• 本機が TCP / IP プ〇トコルで通信できる状態であること。 

• コンピューターにプリンタードライバーがインス!-ールされでいる 
こと。 
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(プリンタードライバーのインス!-ールじついでは、 PCL ドライ 
バーをインス!-ールする場含は、「プリンタの追如ウィザードを使つ 
でプリンタードライバーをインストールする」 （ P . 2-23) をごら b 
ください。 GDI ドライバーをインス!ルする揚含は、本機(こ同捆 
されでいるユーヴーズガイド rbizhub 163/1 63 f GDI プリンター 
ドライバー」をごらんください。） 

1 [スタート]-[設赴-[プリンタ]を順に選択しで、「プリンタ」 
フォルダを開きます。 



2 インス I -ールしたプリンターアイコンをちクリックします。 
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ネットワークプリンテイング 

3 [プ□パテイ]をクリックしで、プ□パテイダイア□グボックスを開 
さます。 



をお I 註細 I をの菅ま I 其ち I 記をがい•ーン举位!さを I ウォ-トマ-ウ I 函亩いトジョン偶 R 1オプション I 
冷 KONICA MINOLTA 163 PCL 


山> 卜樹： |j 

区切りべ-ジ运)：3 _を賠秒...」 


进ぶ J 


印字テストの 


0K I キ*ンむレ」 通巧姆」 '、ル三 


4「詳細」シートを開き、[ポートの追加]をクリックします。 
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身 


5「その他 J を還択し、追加のポートの種類に表示されでいる 
rPeer 2 PeerJ を還択します。 



6 [0 K ] をクリックします。 

7本機の IP アドレスを入力し、[〇のをクリックします。 



8 [適用]または[〇のをクリックします。 
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LPR プ IJ ント 


対象 OS : Windows 2000 

%... 

ごま意） 

設定を巧ラ前に、が下の準備びできでいることを必す確認しでくだ 
さい。 

• コンピューターが TCP/IP プ□トコルで通信できるが態であること。 
• 本機が TCP/IP プ〇トコルで通信できるが態であること。 

• コンピューターにプリンタードライバーがインス!-ールされでいる 
こと。 

(プリンタードライバーのインス!-ールじついでは、 PCL ドライ 
バーをインス!-ールする場合は、「プリンタの追加ウィザードを使つ 
でプリンタードライバーをインス!-ールずる」 （P. 2-23) をごらん 
ください。 GDI ドライバーをインス!-ールする場含は、本機に同個 
されでいるユーザーズガイド rbizhub 163/1 63f GDI プリンター 
ドライバー」をごらんください。） 

1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を順に選択しで、「プリンタ」 
フォルダを開きます。 
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ネツトワークプリンテイング 


m 


2インス I-ールしたプリンターアイコンをちクリックします。 



3 [プ□パテイ]をクリックしで、プ□パテイダイア□グボックスを開 
きます。 
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ネツトワークプリンテイング 


4「ポート J シートを開き、[ポートの追加]をクリックします。 



5「プリンタポート」ダイア□グボックスで、 Standard TCP/IP 
Port を還び、[新しいポート]をクリックします。 


プリンタポート 


利用巧おなポートのほま自(か: 
Local Port 

RPT Network Printer Port 



JLJxjj 


[|¥ 斤しいボこドの巧譯追に]| 巧しい ポートが…」 _キ中：/ セル」 
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ネツトワークプリンテイング 


身 


6 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードび起動したら、[巧 
へ]をクリックします。 



7プリンタ各または IP アドレスに、本機の IP アドレスを入力し、 
[巧へ >] をクリックします。 
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ネツトワークプリンテイング 


8 カスタムを還択し、[設定]をクリックします。 



9プロトコルの LPR を還択し、キュー咨ボックスじ LPR 設定の 
キュー名を入力し、 [OK] をクリックします。 



%••• 

メモ） 

キュー咨は、英字で始まる半角文字を入でしでください（例： 
Print )。 
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ネツトワークプリンテイング 


身 


10[巧へ]ボタンをクリックします。 



11院でボタンをクリックします。 



12[閉じる]ボタンをクリックします。 
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ネツトワークプリンテイング 


13 [閉じる]または[適用]ボタンをクリックします。 



PORT 9100プ U ント 

巧象 OS : Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows Vista 

%... 

ご注意） 

設定を巧ラ前に、下の準備びできでいることを必す確認しでくだ 
さい。 

• コンピューターび TCP/IP プ□トコルで通信できるが態であること。 
• 本機が TCP/IP プ〇トコルで通信できる状態であること。 

• コンピューターにプリンタードライバーがインス!-ールされでいる 
こと。 

(プリンタードライバーのインス!-ールじついでは、 PCL ドライ 
バーをインス!-ールする場合は、「プリンタの追加ウィザードを使つ 
でプリンタードライバーをインス!-ールする」 （P. 2-23) をごら b 
くださレ。 GDI ドライバーをインストールする場含は、本機に同捆 
されでいるユーヴーズガイド rbizhub 163/1 63f GDI プリンター 
ドライノ'^一」を参照しでください。） 
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ネットワークブリンテイング_ L ^ 

1 Windows 2000の場合は、[スタート]-隨赶-[プリンタ]を 
順に選択しで、「プリンタ J フォルダを開さます。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[インストール 
されでいるプリンタまたは FAX プリンタを表示する]を順に還択 
しで、「プリンタと FAXJ フォルダを開きます。 

Windows Vis ねの場合は、[スタート]-[コント□ールパネル]- 
[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]を順に選択しで、「プリン 
夕 J フォルダを開きます。 



2 プリンターアイコンをちクリックします。 
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音 


ネツトワークプリンテイング 


3 [プ□パテイ]をクリックしで、プ□パテイダイア□グボックスを開 
さます。 



4「ポート J シートを開き、[ポートの追加]をクリックします。 


KONIC 冉 MINOLTA 163 PCL のブロバテイ 


をが L 兴 々 j ボ—卜 敝 li 色のを さけフシと/ 


ク 

知 


KONICA MINOLTA 163 PCL 


因 因 


ドキュブントは、^ジクボクウスび才 M こなっているボ-卜のうち、を视ホ旧巧おならので 
巧剧されます。 


ボ-卜 

im 

州ンタ 

へ 

□ LPT2 ： 

ブリンタポート 



□ LPT3 ： 

プリンタポート 



□ C0M1 ： 

シリアルボート 



□ COM2 ： 

シリアルポート 



□ COM3 ： 

シリアルボート 


V 




1 ポートの适な!の... 1 

1 ポートの自1崎© II ボー巧を).— 1 


囚 方向サボ-卜をち如巧るを) 
□ブリンタプ—ルをち灿こする柏〉 


0K I [ キサンむレ I 通用<か Iルブ 
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ネツトワークプリンテイング 


身 


5「プリンタポート」ダイア□グボックスで 、 Standard TCP/IP 
Port を還び、[新しレポート]ボタンをクリックします。 



6 標準 TCP / IP プリン》ポートの追如ウイザードび起動したら、[巧 
へ]をクリックします。 
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ネツトワークプリンテイング 


7プリンタ名または IP アドレスじ、本機の IP アドレスを入力し、 
[巧へ]をクリックします。 



8 カスタムを還択し、[設定]をクリックします。 



9プ□トコルの RAW を選択します。 
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ネツトワークブリンテイング_ L ^ 

10 RAW 設定で、ポート畜号に9100と入力し、 [0 口をクリックし 
ます。 



11[巧へ]をクリックします。 



163/163f 


3-31 
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ネツトワークプリンテイング 


12[完了]をクリックします。 



13[閱じる]をクリックします。 



14[閉じる]または[適用]をクリックします。 
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ネツトワークプリンテイング 


3 


IPP プリント 

夕據 OS : Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows Vista 

%... 

メモ） 

IPP の利亂こ隙しでは 、 PageScope Web Connection 
( PSWC ) で IPP の設定項目び有効になつでいる必要びあります。 
「PageScope Web Connection から IPP 関連の設定の確認」 

( P . 3-34) をごらんください。 


ご注意） 

設定を巧ラ前に、拟下の準備びできでいることを必す確認しでくだ 
さし、。 

• コンピューターが下じド/1ドプ0トコルで通信できる状態であること。 
• 本機び TCP / IP プ〇トコルで通信できる状態であること。 

• コンピューターにプリンタードライバーがインス!-ールされでいる 
こと。 

(プリンタードライバーのインス!ルについでは、 PCL ドライ 
バーをインス!-ールする場をは、「プリンタの追加ウィザードを使つ 
でプリンタードライバーをインス!ルする」 （ P .2-23) をごらん 
ください。 GDI ドライバーをインス!-ールする場含は、本機に同捆 
されでいるユーザーズガイド rbizhub 163/1 63 f GDI プリンター 
ドライバー」を参照しでください。） 
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ネツトワークプリンテイング 


PageScope Web Connection から IPP 関連の設定の確認 

PageScope Web Connection (こつし、では 、 「PageScope Web 
Connection の使いかた」 ( p . 1 M ) をごらんください。 

1 PageScope Web Connection を起動します。 



2パスワードを入力し、管理者モードに□ブインします。 



%••• 

メモ） 

パスワードについでは、ネットワーク管理者に問い含わせでくださ 
い。 
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ネツトワークプリンテイング 


身 


3 「ネットワーク J タブをクリックし、 ripp 情報 J メニューを還択し 
ます。 



4 IPP を有効とするびチェックされでいることを確認しでください。 
チェックびされでいないと IPP プリントびできません。 
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ネツトワークプリンテイング 


IPP プリント接続 

IPP プリント接続を巧います。 IPP プリント接続をじットアップする場 
含、プリンタードライバーのインス!-ールから始める必要びあります。 
(プリンタードライバーのインス!-ール(こついでは、 PCL ドライバーを 
インストールする場ちは、「プリンタの追加ウィザードを使ってプリン 
タードライバーをインストールする」 （ P . 2-23) をごらんくださし、。 
GDI ドライバーをインストールする場合は、本機(こ同捆されでいる 
ユーザーズガイド 「bizhub 163/163 f GDI プリンタードライバー」を 
参照しでください。） 

1 Windows 2000の場合は、[スタート]-[設赴-[プリンタ]を 
順に選択しで、「プリンタ」フォルダを開きます。 

Windows XP / Serve 「 2003の場含は、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[インストール 
されでいるプリンタまたは FAX プリンタを表示する]を順に還択 
しで、「プリンタと FAX 」 つォルダを開きます。 

Windows Vista の場含は、[スタート]-[〕ント□ールパネル]- 
[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]を順に選択しで、「プリン 
夕」フォルダを開きます。 
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ネツトワークプリンテイング 


身 


2 プリンター追如ウイザードを起動します。[巧へ]をクリックしま 
ず。 



3「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターじ接続されで 
いるプリンタ」を選択しまず。[巧へ]をクリックします。 

4「インターネット上または自宅/舍巧のネットワーク上のプリンター 
に接続する J を還択します。 

5 URL フイールドじ http :// 本機の IP アドレス/ ipp . cgi を入力しま 
す。 

〇 ( 例）本機の IP アドレスび、192.168 .1.20 の場合 
http :// 192.16 8.1.20/ ipp.cgi 



6 [次へ]をクリックすると、確認六ッじージが表示されます。 
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ネツトワークプリンテイング 


7 [0 K ] を還択します。 

8 画面に表示される指示に従って、プリンタードライバーのインス 
トールを完3します。 

IPP プリント NetWare サーパーと本機の接続 


NetWare サーバーと本機の接続ちま 


NetWare パージョン 

プ□トコル 

エ = ユレーシヨン 

サービスモード 

NetWare 4.x 

IPX 

NDS / Bindery 

Pserver / 

Nprinter 

NetWare 5.x / 6 

IPX 

NDS / Bindery 

Pserver / 

Nprinter 

TCP/IP 


NDPS (Ipr) 


NetWare 4 .x / 5. x / 6プリントサーパーモード設定 


1 Admin 権限で□ブインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3プリントサービスを行ラ組織、または、部門コンテナを選択し、 
ツールメニューより「プリントサービスクイック t ットアップ」を 
道択します。 

4プリントサーバー名、プリンター咨、プリントキュー名、ボリュー 
ム咨を入力し、プリンターのタイプ各を「その化/不明 J に設定し 
で、なちします。 


メモ） 

キューを使用するユーザー権限、プリンター通がオプション、複数 
のキューの割り当で、パスワードは、 NetWare のドキュメントを 
参照しで、必要に販じで設定しでください。 


5 PageScope Web Connection を起動し、管理者モードの「ネッ 
トワーク J タブをクリックし、 「 NetWare 情報」メニューを選択し 
で、が下のよラに本機の設定を行つでください。 

〇 PageScope Web Connection (こついでは 、 「PageScope 
Web Connection の使いかた」 （ p .11-1) を参照しでくださ 
い。 

6 NetWare サーバーのコンソールで、 MONITER . NLM を□-ドし 
で < ださい。 
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ネツトワークプリンテイング_3 


7 接続情報を還択し、アクティブな接続欄で、作成した PServer び 
接続しでいることをお認しでください。 


設定項 g 

NDS 

Bindery 

NetWare 設定〔 * 〕 

有効（チ I ックをつけると有効になります） 

フレームタイプ〇〕 

有動検出（ネットワーク環境によって、つレームタイプを 
選択しで < ださい） 

プリントサーバ咨 

手順4で作成したプリントサーパーち 

NDS コンテキストネーム 

PServer を接続ずるコンテ 
キストち 

設定不要 

パスワード 

NetWare サーバー側で設定しでいる場含のみ設定しでく 
ださい 

パスワードの再入力 

NetWare サーバー側で設定しでいる場台のみ設定しでく 
ださい 

ファイルサーバ 

設定不要 

Pserver を接続ず るつアイ 
ルサーバーち 

NDS ツリ ー 

Pserver び□グインずるツ 
1」一ち 

設定不要 

キュースキヤン間隔〔*〕 

1(必要に応じで変更しでください） 

モードい〕 

Pserver 

プリンターナンバー 

1(設定に応じで変更しでください） 

コネクションモード 

Directory Services 

巨 indry 


〔*〕 ED の設定を変更した場合は、本機の電源スイッチをオフ/オンし 
で < ださい。 


NetWare 4 .x / 5. x / 6リモートプリンターモード設定 
1 Admin 権限で□グインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3 プリントサー ビスを 行ラ組織、または、部門コンテナを選択し、 
ツールメニューより 「プリント サービス クイックじットアップ」 を 
遺択します。 

4 プリントサーバー名、プリンター名、プリントキュー名、ボリュー 
ム咨を入力し、プリンターのタイプ各を「リモートパラレル、 
LTP 1 J に設定しで、保ちします。 
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ネツトワークプリンテイング 


%... 

メモ） 

キューを使用するユーザー憧限、プリンター通知オプション、複数 
のキューの割り当で、パスワードは、 NetWare のドキュメントを 
参照しで、必要に応じで設定しでください。 


5 PageScope Web Connection を起動し、管理着モードの「ネッ 
トワーク J タブをクリックし、 「 NetWare 情報」メニューを還択し 
で、な下のよラに本機の設定を巧つでください。 

〇 PageScope Web Connection (こつし、では 、 「PageScope 
Web Connection の使いかた J ( p .11-1) を参照しでくださ 
い。 

6 NetWare サーバーのコンソールで、 PSERVER . NLM を□ー ドし 
で < ださい。 


7 NetWare サーバーのコンソールで、プリントサーバー画面を表示 
し接続しでいるプリンター0に手順4で入力したプリンター名び 
「ジョフ''の待機中 J じなつでいることを確認しでください。 


設定項 g 

NDS 

Bindery 

NetWare 設定〔*〕 

有効（チェックをつけると有効になりまず） 

フレームタイプ〇〕 

自動検出（ネットワーク環境によって、フレームタイプを 
選択しで < ださい） 

プリントサーバ咨 

手順4で作成したプリントサーパーち 

NDS コンテキストネーム 

Pserver を接続ずる]ンテ 
キストち 

設定不要 

パスワード 

NetWare サーバー側で設定しでいる場含のみ設定しでく 
ださい 

パスワードの再入力 

NetWare サーバー側で設定しでいる揚台のみ設定しでく 
ださい 

ファイルサーバ 

設定不要 

Pserver を接続するつアイ 
ルサーバーち 

NDS ツリー 

Pserver び□グインするツ 
1」一ち 

設定不要 

キュースキヤン間隔〔*) 

1(必要に麻じで変更しでください） 

モード〔*) 

Nprinter 

プリンターナンバー 

1(設定に応じて変更しでください） 

コネクションモード 

Directory Services 

巨 indry 


〔*〕 ED の設定を変更した場合は、本機の電源スイッチをオフ/オンし 
で < ださい。 
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ネツトワークプリンテイング 
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NetWare 5 .x / 6 Novell Distributed Print Service ( NDPS ) の言曼定 

%... 

メモ） 

NDPS に関する設定を行ラ前に 、 NDPS Broker と NDPS マネー 
ジャび作成、□ー ドされでいることをお認しでください。 

NetWare サーバーで TCP / IP プロトコルび設定されでいることを 
確認し、コント□—ラーに IP アドレスび設定され、起動しでいるこ 
とを確認しでから作業を行つでくださし、。 


NDPS プリンターエージェントの1 乍巧 

1 Admin 権限で□グインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3プリンターエージェントを作成する[組織]、または、ほ P 門]コン 
テナをちクリックし、「作成 J より 「NDPS Printer 」 を還択しま 
す。 

4 「 NDPS プリンター各 J 欄に、プリンター各を入力します。 

5「プリンターエージェントのソース J 欄で、「新規プリンターエー 
ジェントを作成する J を選択し、り乍成]をクリックします。 

6 「プリンターエージェント咨 J を確認し、 「 NDPS マネージャ J 欄 
で、 NDPS マネージャをブラウズし、登録します。 

7「グートウェイタイプ J で、 「 Novell プリンターグートウェイ J を還 
択し、登録します。 

8 Novell PDS の設定ウインドウで、プリンター「（なし） J 、 ポート八 
ンドラ 「 Novell ポート八ンドラ」を還択し、登録します。 

9「接続タイプ J で、「リモート （ IP 上で LPFOJ を還択し登録しま 
す。 

10 コント□—ラーに設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリ 
ンター名にキュー各を入力しで登録を終3しでください。（キュー咨 
登録例： print ) 

11 プリンタードライバーの登録画面び現れますび、各 OS とち「な 
し J を還択しで登録を終3しでくださし、。 
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%... 

メモ） 

プリンターを使用するユーザー権限、プリンター通がオプション、 
キューの割り当では、 NetWare のドキュメントを参照しで、必要 
に応じで設定しでください。 


NetWare クライアント （ Windows ) の Ep 刷設定 

1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]画面でプリンターの追加をダブ 
ルクリックします。 

2巧刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー咨 
(または NDPS プリンター咨）を指定します。 

3 プリンタードライバーを選択します。 

4 ウイザードにしたがつでインス!-ールを完3します。 
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プリンタードライバーの設定 
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4 プリンタードライバーの設定 

コンピューターから EP 刷するときにプリンタードライバーで設定できる 
機能につし、で説明します。 

4.1 プリンタードライパーの設定画面 

設定画面の表示 


Windows の「プリンタと FAX 」 ウインドウ （Windows Vis ね/2000/ 

Me /98 SE の場合は「プリンタ」ウインドウ）力、らプリンターを還択 

し、プリンタードライバーの設定ダイア□グボックスを表示させます。 

このダイア □ ヴボックスで行つた設定は、すべでのアプリクーシヨンソ 

フトウエアで適用されます。 

1 Windows の「プリンタと FAXJ (または「プリンタリウインドウ 

を開きます。 

〇 Windows XP/Server 2003の場合は、[スタート]をクリック 
しで、「プリンタと FAXJ をクリックします。 

〇 Windows Vis ねの場合は、[スタート]をクリックしで「コント 
□-ルパネル J を開き、「八ードウエアとサウンド J の「プリン 
夕 J をクリックします。 

〇 Windows 2000 / Me /98 SE の場合は、[スタート]をクリック 
し、「設定 J - 「プリンタ J を還択します。 

2 「プリンタと FAX 」 （または「プリンタ」）ウインドウで 「KOMCA 

MINOLTA 163 PCU アイコンを還おします。 

3 プリンタードライバー設定画面を指定します。 

〇 Windows XP/Server 2003 / Vis ね/2000の場含は、インス1 
ルしたプリンターのアイコンをちクリックしで「巧刷設定」を 
選択します。 

〇 Windows Me /98 SE の場含は、「ファイル」六ニューから「プ 
□パティ」を選択します。 
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プリンタードライバーの設定 


次のよラなプリンタードライバーの設定ダイア□グボックスが表示され 
ます。 



苗… 

メモ） 

プリントするジョブごとに設定を変更する場合は、アプリクーショ 
ンソフトウェアで「巧刷」などの機能を指定したときに表示される 
「巧刷」画面で[プ□パティ](または[詳細設定])をクリックしで 
くださレ。「巧刷」画面のプ□パティで設定した巧客は、一時的な設 
定となり、アプリクーションソフトウェアを終3すると、プリン 
タードライバーの設定ダイア□グボックスの設定(こもどります。 

変更したドライバーの設定値を登録しでおき、必要に脑じで呼砂出 
す「かんたん設定」機能もあります。「かんたん設定」機能(こついで 
は、「設定の登録（かんたん設定)」 （ P . 4-8) をごらんください。 

Windows XP/Server 2003 / Vis ね/2000で「オプション」タブを 
表示するときは、「プリンタと FAX 」 （または「プリンタ])ウィン 
ドウでインス!-ールしたプリンターのアイコンをちクリックしで 
「プ□パティ」を選択します。 
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プリンタードライバーの設定 


IM 


印!刷設定画面 

プリンタードライバーの設定ダイア□グボックスからは巧刷機能を指定 
できます。 



メモ） 

Windows XP/Server 2003/ Vista / 2000で巧刷設定画面を表示す 
るときは、「プリンタと FAX 」 （または「プリンタ」）ウインドウで 
インス!-ールしたプリンターのアイコンをちクリックしで「巧刷設 
定」を選択します。 

Windows Me /98 SE で目 P 刷設定画面を表示するときは、「プリン 
夕」ウインドウの「ファイル」メこューから「プ□パテイ」を選択 
します。 
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プリンタードライバーの設定 


タブち 

項目ち 

機能 

じツ ト アツ 
プ 

印!刷ち向 

原稿の巧紙ち向を設定します。 

巧紙サイズ 

原稿の巧紙サイズを設定します。 


不定おサイズ設定 

ユーザー定養の巧紙サイズを設定します。 


出力巧紙サイズ 

巧刷する田紙サイズを設定します。原稿サイズ 
と異なる場合は、自動的に拡大、縮ルされま 
す。 


ズーム 

拡大-縮ル率を設定します。 


部数 

巧刷する部数を設定します。 


印!刷順 

複数部数を、部数ごとの刷するかページ順に巧 
刷するかを設ちしまず。 


給紙トレイ 

使巧する給紙トレイを選択します。 


巧紙種類 

使巧ずる田紙種類を選択します。 


出力ちま 

出力ちまを選択しまず。 

レイァウト 

ページ割は 

複数ページの交書を1枚の巧紙に割付けで EP 刷 
します。 


ページ割は詳細 

ページ割付の詳細としで、割付順廣やページ枠 
の印刷を設定します。 

ページ単位 
設定 

ォモテ表紙 

表紙をつけで巧刷します。 

給紙トレイ 

表紙を給紙ずるトレイを還巧しまず。 


巧紙種類 

表紙の巧紙種類を選択します。 


ウラ表紙 

ウラ表紙をつけで印刷しまず。 


給紙トレイ 

ウラ表紙を給紙するトレイを遺択します。 


巧紙種類 

ウラ表紙の田紙種類を還択します。 

ウオーター 

ウォーターマーク 

で書にウォーターマーク（できスタンプ）を重 

マーク 


ね含ねせでプリントしまず。 


1ページ目のみ 

ウォーターマークの印刷を最初のページのみに 
設定します。 


新規 

ウォーター7— クを作成します。 


編集 

ウォーター7— クを変更します。 


削除 

ウォーター7— クを削除します。 

画像品質 

辭像度 

巧刷辭儘度を設定します。 


調奮 

明るさやコントラストを設をしまず。 


フォント設定 

巧刷時に、 TrueType フォントを使うか、プリ 
ンターフォントを使ラかを設定します。 


トナーじーブ 

トナーの消費をおさえで ED 刷しまず。 

バージヨン 

— 

ノ\ージョン情報を表示します。 
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プリンタードライバーの設定 




プ□パティ画面 


プリンタードライバーのプ□パテ ィ ダイア □ グボックスからはオプショ 
ンの装着状態を指定でさます。 

ご注意） 

本機に装着されでいるオプションび「オプション」タブで設定され 
でいないと、プリンタードライバーでオプションの機能を使用でき 
ません。オプションを装着しでいる場合は、必す設定を行ってくだ 
さい。 



%... 

メモ） 

「オプション J タブを表示するときは、「プリンタと FAXJ (または 
「プリンタ"ウインドウでインス!ルしたプリンターのアイコン 
をちクリックしで「プ□パテイ」を還択します。 


タブち 

頃§咨 

機能 

オプション 

オプション 

装着しでいる給紙トレイを設定しまず。 

メモリ 

装着しでいるメモリ容量を設定しまず。 
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プリンタードライバーの設定 


m _ 

4.2 「オプション」タブ 

オプションの装着状態を設定し、本機の機能をプリンタードライパーか 
ら使用可能じします。 

ごま意） 

本機に装着されでいるオプションび「オプション」タブで設定され 
でいないと、プリンタードライバーでオプションの機能を使用でき 
ません。オプションを装着しでいる場含は、必す設定を巧ってくだ 
さい。 



メモ） 

「オプション」タブを表示するときは、「プリンタと FAX 」 （または 
「プリンタ」）ウインドウでインス!-ールしたプリンターのアイコン 
をちクリックしで「プ□パティ」を選択します。 

オプション 

装着しでいる給紙トレイを設定しまず。 

「オプション」の一覧から装着しているトレイを夕'ブルクリックすると、 
装着が態になります。再度ダフ''ルクリックずると「なし」にちどりま 
ず。 


メモリ 

装着しでいるメモリ客量を設定しまず。 

「六モリ」のろ側の [▼] をクリックし、装着しでいる客量を還択しま 
す。 
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プリンタードライバーの設定 


IM 


4.3 


巧通操作 


ここでは、ダイア□グボックスで巧通のボタンや、各タブじな通の設定 
についで説明します。実隙に表示されるボタンは、 0 S じよって異なる 
揚合があります。 

«通頂§ 


ボタン爸 機能 


0 K 


キャンじル 


適巧 


ヘルプ 


ビュー 


このボタンをクリックすると、変更した設定を有効にしで、設定画 
面を閉じます。 


このボタンをクリックすると、変更した設定を無効（キャン忆ル) 
にしで、設定画面を閉じます。 


このボタンをクリックずると、設定画面を閉じすに、変更した設定 
巧客を有効にします。 

このボタンは、アブリクーシヨンソフトウェアの「巧刷」画面から 
[プ□パティ](または[詳細設定])で呼び出した設定画面には表示 
されません。 


このボタンをクリックすると、表示されでいる画面の各項目につい 
でのヘルプび表示されます。 


巧紙設定または本機の状態を表示します。 


ビューの左下のボタンは[巧紙ビュー]/ [本体ビュー]との換わ 
り、ビューを選巧できます。 

[巧紙ビュー]を選択すると、現在の設定でのページレイアウトのサ 
ンブルが表示され、プリント結果のイメージを確認できます。 

[本体ビュー]を還おすると、現在本機に装着設定されでいる給紙卜 
レイなどのオプションを含むプリンター構成の図び表示され、「じッ 
トアップ」タブの「給紙トレイ」で還おされでいる給紙トレイび水 
色で表示されます。 



巧紙ビュー 本体ビュー 


かんたん設定 現在の設定を登録し、あとでその設定を呼び出すことびできます。 
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プリンタードライバーの設定 


設定の登録（かんたん設定） 

現巧の設定を登録し、あとでもラー度その設定を使田したいとさにその 
設定を呼び出すことびできます。 

1 「它ットアップ J タブや 「レイアウト J タブなどでドライバーの設定 
値を変更します。 

2 「かんたん設定 J 欄に登録召を入力します。 



3 [登録]をクリックします。 

設定び登録されます。 

%... 

メモ） 

登録した設定を呼び出すときは、リストから設定名を還択します。 

登録した設定の名前を変更するとさは、リストから設定を道択しで 
から登録各を入力します。このときボタン名び[名前の変更]にな 
ります。[咨前の変更]をクリックすると登録名を変更でさます。 

登録した設定を削除するときは、リストから設定を還択します。こ 
のときボタン名び[削除]になります。[削除]をクリックすると設 
定を削除でさます。 

リストから「オリジナル設定 J を還択すると、を設定び初期設定値 
に戻ります。 

登録咨は20で専 （Windows Me /98 SE では半再20文き、き角 
10でま）まで入力でさます。 

かんたん設定は31件まで登録できます。 
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プリンタードライバーの設定 




4.4 「じットアップ」タブ 

「じットアップ J タブでは、原稿や、 EP 刷を行ラ田紙に関する設定を行 
いまず。また、 EP 刷部数や EP 刷画像のち向ち指定でさます。 



印刷ち向 


文書び EP 刷されるち向を、縦じするか横にする力、指定します。 



ABCD 






縦 


ABCDEF 


横 


用紙サイズ 

ド□ップダウンリストから原稿の用紙サイズをクリックしで指定しま 
す。 

還択でさる定お紙は巧の通りです。 


遷巧肢 

実際のサイズ 

還択肢 

実際のサイズ 

Letter 

81/2 X 11 in 

FLS 

220 X 330 mm 

Legal 

81/2 X 14 in 

FLS 81/8 X 131/4 

20 目 X 337 mm 

11 x 17 

11 K 17 in 

FLS 8 X 13 

203 X 330 mm 

A 3 

297 X 420 mm 

11 X 14 

11 X Min 

A 4 

210 X 297 mm 

Invoice 

己 1/2 X 81/2 in 
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プリンタードライバーの設定 


遷巧肢 

実際のサイズ 


還択肢 

実際のサイズ 

A 日 

148 X 210 mm 


Env . You -1 

120 X 176 mm 

臣4 

257 X 364 mm 


Env . You -4 

105 X 23 日 mm 

臣日 

182 X 257 mm 


Env . You -6 

98 X 190 mm 

Env.Com 10 

4 1/8 x 9 1/2 in 


8 K 

270 X 390 mm 

Env.DL 

110 X 220 mm 


16 K 

19 己 X 270 mm 

Env . C 6 Envelope 

114 X 162 mm 


八ガキ 

100 X 148 mm 

FLS 8 1/4 x 13 

210 X 330 mm 


Env . C 目 3/4 

3 5/8 x 61/2 in 

FLS 8 1/2 X 13 

216 X 330 mm 



%... 

メモ） 

「八ガキ J を還択したときは、本機の操 f 乍パネルでトレイ1の用紙 
サイズ設定を「八ガキ J じしでください。 

「八ガキ J や封筒サイブ、不定あサイズは、「給紙トレイ J び「自動 J 
または「トレイ1_|、「ま差し J のときじ還択できます。 

「用紙種類 J び rOHPJ のときは、 「 Le は erj と 「 A 4 j のみ還択で 
さます。 

不定おサイズの設定 

用紙サイズのリストに表示されないサイズは、カスタムサイズとしで登 
録します。 

1 「它ットアップ J タブで[不定あサイズ設定]をクリックします。 
「不定あサイブ設定 J ダイア□グボックスび表示されます。 

2 [新規]をクリックします。 

「不定あサイブ設定 J ダイア□グボックスび広がり、田紙設定項目び 
表示されます。 
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プリンタードライバーの設定 




3 「名前 J に用紙名を入力します。 



4 「サイズ J で田紙の幅と長さを設定します。 

〇サイズの数値単位は「単位 J で変更でさます。 

5 「不定おサイブ設定 J ダイア□グボックスち下の [0 K ] をクリック 
します。 

「不定あサイズ設定 J ダイア□グボックスの田紙設定項目び隠れま 
す。 

6 「不定おサイブ設定 J ダイア□グボックスの [0 のをクリックしま 
す。 

不定あサイズび登録され、用紙サイズのリストで選択できるよラに 
なります。 

メモ） 

登録した不定あサイズの幅と長さを変更するとぎは、「不定おサイズ 
設定」ダイア□グボックスで目的の用紙を還択しでから[編集]を 
クリックすると数値を変更できます。名称は変更できません。 

登録した不定おサイズを削除するときは、「不定あサイズ設定 J ダイ 
ア□グボックスで目的の用紙を道択しでから[削除]をクリックし 
ます。 

登録咨は20でき （Windows Me が8 SE では半ち20文き、を角 
10でま）まで入力でさます。 

設定は32件まで登録でさます。 
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プリンタードライバーの設定 


出力巧紙サイズ 

E 口刷に使用する田紙サイズを指定します。 

還択できる定あ紙は「用紙サイズ J と同じです。 

用紙サイズで指定したサイズと異なるサイズの田紙を指定すると、作成 
した文書を、出力用紙に合わせで}広大/縮かしで EP 刷します。 

E 口刷される f 広大/縮小率は、田紙ビューで確認でさます。 



メモ） 

「ズーム J び「任意設定 J に設定されでいるときは、出力田紙サイブ 
の設定はできません。 

「レイアウト J タブの「ページ割な J び「しない J •(外に設定されで 
いるときは、出力用紙サイズの設定はできません。 
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プリンタードライバーの設定 
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ズーム 

巧刷する拡大/縮ル率を指定します。 

「任意設定」を選択し、2日％〜400 %の範囲の値を入でするか、ク 
リックしで設定します。 


原稿 


A 己 CD 

縮小 

< 

ABCD 

拡大 

ABC 


= 






%... 

メモ） 

「出力用紙サイズ J び「原稿サイズと同じ J な外に設定されでいると 
きは、「任意設定 J じできません。 

部数 

ED 刷する部数を指定します。 

1〜99の範囲の値を入力するか、クリックしで設定します。 


印刷順 

同じ文書を複数の部数 EP 刷するとさに、文書を体を1部ずつ EP 刷する 
か、各ページをまとめでを部数分 EP 刷するかを指定します。 

「 E 口刷順 J のチェックをつけると、文書を体び1部ずつまとまつで EP 刷 
されます。例えば部数び 「5 j の場合、文書の最初のページから最後の 
ページまでび5回 EP 刷されます。 
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プリンタードライバーの設定 


「巧麵 i 」 のチェック釘ますすと、各ページが全部数分まとまって巧刷 
されます。例えば部数び「引の場含、文書の1ページ目が日部巧刷さ 
れ、次に2ページ目び日部巧刷され、日ページ目までの刷されます。 



ごミ主意） 

使用するアプリクーシヨンソフトウェアによつでは、巧刷顺の設定 
が反映されない場合びあります。プリンタードライバーで巧刷順び 
設定されでいる場合は、アプリクーシヨンソフトウェア側の巧刷順 
の機能は使用しないよラにしでください。 

「部数」が「1」に設定されでいるときは、巧刷顧の設定はできませ 
ん。 


給紙トレイ 

用紙を給紙する給紙トレイを遷択します。 

「自動」を選択すると、「出で用紙サイズ」で指定されたサイズの用紙が 
t ットされでいる給紙トレイが使用されます。 

選択できる設定値はオプションの装着が態により異なります。 

設定値：トレイしトレイ2〜5 ( オプション）、手差し 
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プリンタードライバーの設定 
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%... 

メモ） 

「用紙サイズ J び「八ガキ J や封筒サイズ、不定あサイズのときは、 
「トレイ1」または「ま差し」のみ選択できます。 

「用紙種類 J び 「 OHPj 、 「層紙 j 、 「封筒•はがき J に設定されでい 
るときは、「トレイまたは「ま差し J のみ選択できます。 


田紙種類 


ED 刷する用紙の種類を還択します。 

設定値：普通紙、 OHP 、 層紙、封筒-はがき 

%... 

メモ） 

「給紙トレイ J で「トレイ1」または「ま差し J び還択されでいる場 
合のみ変更できます。 


「 OHPJ は、「用紙サイズ J び [ Letter ] または rA 4 J に設定され 
でいるときのみ還択できます。 


出力ちを 

ED 刷する出力ちをを還択します。 

直接の刷するだけでなく、本機での出力時にパスワードを必要とする 
「機密プリント J び選択できます。 

設定値： ED 刷、機密プリント設定 

%... 

ご注意） 

「機密プリント設定 J は、オプションのメモリび増設されでいる場合 
のみ使用巧能となります。 
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プリンタードライバーの設定 


機密プリントを利用する 

文書(こパスワードを設定できます。コンピューターから巧刷した文書は 
一時的に本機のメモリ(こ保をされ、操たパネルからパスワードを入です 
ることで出でします。機密性の畐い文書を巧刷する場含に還択します。 




プリンタードライバーからの指定操作 
1 「じットアップ」タブをクリックします。 

2「出力ちま」のド□ップダウンリストで、「機密プリント設定」を還 
択します。 

パスワードを入力する画面が表示されまず。 

3 パスワードを入力し [0 K ] をクリックします。 

〇パスワードは「0000〜9999」の4衍で入力します。 



4 プリントジョブを送信します。 

〇アプリクーシヨンソフトウェアなどから通常のプリント操作を 
巧います。 
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プリンタードライバーの設定 


4 


本機側での出力操作 

プリンタードライバーの「機密プリント設定」でパスワードを設定した 
文書を出力するには、本機の操作パネルからパスワードを入力する必要 
びあります。 

1プリンタランプび点滅または点灯しでいることを確認し、【プリン 
夕】を巧します。 



プリントモード画面にのり替わります。 

2操作パネルち上に鍵マークび表示されでいることをお認します。 
〇機密プリントび奋巧する場合は、鍵7— クび表示されます。 


プリンタモード f 
プリント待機中です 
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3【 ID 】 を巧します。 


プリンタードライバーの設定 



4 パスワードを入力します。 

〇プリンタードライバーで指定したパスワードと同じ数まを入力 
しでください。 


プリンタモード 
パ スワート-- 


5 EP 刷されることを確認します。 

パスワードび正しければ、巧の画面び表示され、ジョブび印刷され 
ます。 

^受付けました^ 

パスワード ■ I 
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プリンタードライバーの設定_4 


%... 

ご注意） 

同一のパスワードを持った機密プリントび複数ある場合は、すべで 
の機密プリントび EP 刷されます。 
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プリンタードライバーの設定 


心 


4.5 


「レイアウト」タブ 

「レイアウト」タブでは、1枚の用紙(こ何ページ分の刷するかを設定し 
ます。 



ページ割ほ 

複数ページを1枚の用紙に割付けで巧刷します。ページ割付巧刷は、 
プリントずる巧紙の枚数を節約したい場合などに便利です。 


ド□ップダウンリストから1枚の用紙に巧刷するページ数を選択しま 
す。 


例えば「2 in 1」を選択すると、1枚の巧紙に2ページ分が巧刷されま 
す。「しない」を選択ずると、1枚の巧紙に1ページ分が巧刷されます。 

設定値：しない、2 in 1、4 in 1、6 in 1、9 in K 16 in 1 


2 


2 in 1 


1 

2 

3 

4 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


4 in 1 6 in 1 
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プリンタードライバーの設定 


IM 


ページ割ほ設定 

[ページ割付詳細]をクリックするとページの並び順やページ枠の巧刷 
機能を設定で苦ます。 



ページ割付 1枚の巧紙に巧刷ずるページ数を選巧します。 

「レイアウト」タブの「ぺージ割付 J と同じ設定頂目です。 


川頁唐 1枚の巧紙に複数ページを巧刷ずる場含に、ページをどのよラなち 

向、順塞で巧刷するかをクリックしで選巧しでください。 

設定値： 


を上から 

右上から 

左上から ち上から 

横ち向 

横ち巧 

下ち向 下ち向 


: 争’ ' 

P ——— 1 Ip — —— 1 

ill ill 

1 1 ♦ 1 ' ♦ 1 

1 > — — + H 

1 1 1 

卜 - K— - ^ 

1 1 1 

卜 —_ + —— 1 1 卜 

III ill 

1! * I ! 

1 ' 1 > 1 

III 1 I 1 



ページ枠の扣刷この項目にチェックをつけると、1巧の巧紙に複数ページの刷する場 
含に各ページの周りに境界線び巧刷されます。 
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プリンタードライバーの設定 


心 


4.6 


「ぺージ単位設定」タブ 

「ページ単位設定」タブでは、表紙をつけるかどラかを設定します。 



オモテ表紙/ウラ表紙 

表紙をつけるかどラかと、表紙を巧刷するかどラかを設定できます。 


設定値： 

なし 

表紙をつけす、で書データを同じトレイの用紙に印刷しまず。 

白紙 

「給紙トレイ」で指定されたトレイの用紙を、白紙のまま表紙にしま 
ず。 

巧刷 

「給紙トレイ」で指定されたトレイの用紙に 1 ページ目のデータを巧 
刷しで表紙にします。 


給紙トレイ 

表紙巧の巧紙を t ツトしである給紙トレイを選択しまず。 
設定値：トレイ1、トレイ2〜日（オプション）、手差し 


巧紙種類 


表紙巧に出力する巧紙の種類を設定します。 
設定値：普通紙、 OHP 、 厚紙、封筒-はがき 
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プリンタードライバーの設定 




4.7 


「ウォーターマーク」タフ'' 

「ウォーターマーク J タフ''では、特定のですを ウォーターマークと しで、 
文書の背景にプリントします。 



ウォ ーターマー ク 

ウォー ターマークの リストからでき列を還択します。ウォー ターマーク 
をを ページに EP 刷するか最初の ページの みに EP 刷するかち指定できま 
す。 


設定値：（なし）、秘密、コピー、コピー厳禁、ドラフト、最終、承認、 
最高機密、任意の文字列 

1 「ウォーターマーク J タブをクリックします。 

2 リストから印刷したいウォーターマークを還択します。 

3 最初のページのみに EP 刷するとさは「1ページ目のみ J じチェック 
をつけます。 

〇をページにウォーターマークを EP 刷するときはチェックをはす 
します。 

ウォーター7-クの新規が成 

新規に ウォーターマークを 登録できます。 

1 「ウォーターマーク J タブをクリックします。 

2 [新規]をクリックします。 

「新規 J ダイア□グボックスび表示されます。 
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プリンタードライバーの設定 


3使用したいウォーターマークの文き列を「ウォーターマークテキス 
卜 J ボックスに入力します。 



メモ） 

文き列は20夕専 （Windows Me /98 SE では半角20ダき、き再 
10文ま）まで入力でさます。 

ウォーターマークは合計で32件まで登録できます（「なし J ち含 
む)。 


4各頂目を設定します。 

〇フォント：ウォーターマークのフォントの種類を設定しまず。 
お使いのコンピューターじインス I -ールされでいるフォントか 
ら還択できます。 

〇太ま：太専の夕まじ設定します。 

〇約体：斜体の夕まじ設定します。 

〇サイズ ：フォントのサイズを7ポイン!-〜300ポイントで設定 
します。 

〇角度：でま列の用紙にがする角度を設定します。設定範囲は0° 
〜巧9 °です 

〇文まの濃さ：文まの濃さを設定します。設定範囲は10%〜 
100%です。 

〇位置：文まを EP 刷する位置を指定します。水平位置と垂直位置 
の値で位置を指定します。設定範囲は-100〜100です。 
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プリンタードライバーの設定 




%... 

メモ） 

位置はプレビュー画面のちと下に表示されでいるスライダーでち変 
更でさます。 


水平ち向： 

数字が'ルさくなると 
左に移動します。 


100 ▲ 


垂直ち向： 

数きが大きくなると 
上に移動します。 

-100 


厂 

-1 00 

100 

水平 

「忘ゴ 


-1 00 - 100 

至ち 



-100-1 00 


5 [追加]をクリックします。 

「ウォーターマーク J のリストに追加されます。 

ウォーターマークの編集 

登録したウォーター7— クを編集しで文ま列やサイズ、位置などを変更 
できます。 

1「ウォーターマーク J タブをクリックします。 

2リストから変更したいウォーターマークを還択します。 

3 [編集]をクリックします。 

「編集 J ダイア□グボックスび表示されます。 

4各頂目を設定します。 

〇ウォーターマーク テキスト： ウォーターマー クの文ま列を入力 
します。 

〇 フォント：ウォーターマークのフォントの種類を設定します。 
お使いのコンピューターじインス I ルされでいるフォントか 
ら還択でさます。 

〇太ま：太をの文まに設定します。 

〇斜体：斜体のでまに設定します。 
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プリンタードライバーの設定 


〇サイズ：フオントのサイズを7ポイント〜300ポイントで設定 
しまず。 

〇角度：文ま列の用紙にがする角度を設定します。設定範囲は0° 
〜3日 Q 。ず 

〇文すの濃さ：文すの濃さを設定します。設定範囲は10%〜 
100%です。 

〇位置：文きを巧刷する位置を指定します。水平位置と垂直位置 
の値で位置を指定します。設定範囲は-100〜100です。 



%... 

メモ） 

文ま列は20ダ字 （Windows Me /98 SE では半角20ダき、き再 
10文ま）まで入力でさます。 

位置はプレビュー画面のちと下に表示されでいるスライダーでも変 
更でさまず。 


水平ち向： -4 - 

数すびルさくなると 一一 

左に移動します。 -> 



垂直ち向： 

数きが大きくなると 
上に移動します。 


100 


位垣 

水平 过 

-1 00 - 100 


至を 

- 100-1 00 
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プリンタードライバーの設定_4 

5 [ OK ] をクリックします。 

ウォーター7 —クび変更されます。 

メモ） 

登録したウォーター7— クを削除するときは、リストからウォー 
ター7— クを選択し、[削除]をクリックします。 
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プリンタードライバーの設定 


^ _ 

4.8 「画像品質」タフ'' 

「画像品質」タブでは、巧刷品質の設定を巧います。 



解像度 

ド□ップダウンリストから、巧刷解像度を「600 x600 dpi」 または 
り200 X 600 dpi」 で選択します。 

%... 

ご注意） 

「1200 x600 dpi」 の設定のちがの刷品質は高くなりますが、「600 
x600 dpi」 じ設定したときよりも巧刷時間が長くなります。 

調整 

[調整]をクリックすると明るさやコントラストを設定できます。 



コ：/トラスト 

- J -。ゴ 

-50 50 

Ok I キ杆ン6ル 


明るさ 

巧刷画徹の明るさを調奮します。設定範囲は-日0〜日〇でず。 

数値び大きいほどコントラストの富いくつきりした画質になります。 

コントラスト 

印!刷画徹のコントラストを調舊しまず。設定範国は-日0〜日〇でず。 
数値び大黃いほど明るい画質になりまず。 
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プリンタードライバーの設定 




フォントの設定 

Windows で使われでいる TrueType フォントを本機に搭載されでい 
るプリンターフォントに置き換える設定を巧います。 

フォントの設定 

1 「画像品質 J タブをクリックします。 

2 [フォント設定]をクリックします。 

3 各頂目を設定します。 

〇プリンタフォントを使用する： 

置き換えテーブルにしたびつで TrueType フォントをプリン 
ターフォントに置き換えます。 

〇ビットマップ化した TrueType フォントでダウン□ー ドす る： 
TrueType フォントをダウン□-ドしで目口刷します。 



メモ） 

プリンターフォントを使ラとプリント時間は少なくですみますが、 
画面の表示とプリント結果に差が出ることがあります。 
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プリンタードライバーの設定 


置き換えテープ'ルを設定する 
1 [新規]をクリックします。 

〇巧応を変更する場合は、変更するフォントの巧応巧を道択し、 
[編集]をクリックします。 



2 上の段に置き換えたい TrueType フォントを、下の段に使用するプ 
リンターフォントを還択します。 

〇編集の場合は、 TrueType フォントは変更できません。 

〇置き換えられない TrueType フォントの場合は、プリンター 
フ オン トを還択できません。 



3 [追加]をクリックします。 

〇編集の場合は [0 K ] をクリックします。 

\... 

メモ） 

設定した巧応を削除する場合は、フォントの巧応巧を還択し、[削 
除]をクリックします。 
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プリンタードライバーの設定 


4 


トナー它ーブ 

トナーの消費をおさえで EP 刷します。テスト印刷などの場合に利用でさ 
ます。 
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プリンター機能のパネル操た 


9 


- MimmimmimiHHI 

5 プリンター機能のパネル操作 

本機の操作パネルで巧ラことびできるプリンター操作(こついで説明しま 
ず。 

5.1 プリンター操作 

本機の初期モードはコピーモードです。通常、接続されたコンピュー 
ターでプリント操作を行ラと、自動的にプリントが開始されます。 

詳しくは、「プリント動作の開始」 （ P . 日- 2) をごらんください。 

「じットアップ」タフ''の給紙トレイリストで「手差し」を選択しで印刷 
を巧ラときは、「シングル手差しトレイを使巧する場含」 （ P . 日-日）をご 
らんくださし、。 

プリンタランプ 

プリンタランプは、コンピューターからのプリントデータの状況を示し 
ます。 
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己 


プリンター機能のパネル操た 


プリント動巧の開始 

通常、接続されたコンピューターでプリント操巧を行ラと、プリントび 

開始されます。 

• 通常、接続されたコンピューターでプリント操作を行ラと、自動的 
にプリントび開始されます。 

• 接続されたコンピューターでプリント操作を巧ったときに本機びコ 
ピー中の場合は、30砂間コピー操巧び行われないと、自動的にプリ 
ントび開始されます。 

•163 f をお使いの場合：ファクス受信び行われでいるときにプリント 
データを受信したときは、プリントデータの EP 刷び優先されます。 
ファクスモードのジョブ受信び完3しでからプリントデータび目口刷 
され、そのあとにファクスジョブび EP 刷されます。 

• プリント中は、コピーの設定操1 乍やファクス操作を行ラことちでき 
ます（コピーやファクスの EP 刷出力はプリントをになります)。 


プリントジョブのキヤン它ル 

本機の操作パネルでプリントジョブのプリントを中止することびできま 
す。ただし、プリントモード画面でのみ、操作パネルからプリントジョ 
ブをキヤン亡ルできます。 

1 プリンタランプび点滅または点灯しでいることを確認し、【プリン 
夕】を巧します。 

2本機のディスプレイに「プリンタモード EP き中です J と表示されで 
いることをお認します。 


プリンタモード 
印字中です1ん 4 口 


%... 

メモ） 

表示される方ッ t — ジは本機の状態によって異なります。 
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3 【クリア/ストップ】を巧します。 



「ジョブ取消し J といラ確認メッじージび表示されます。 



4 【▲】【▼】で「する]を選択し、 【 OK 】 を巧します。 



〇 「しない J を選択すると、プリントを続けます。 

〇 5秒な内にどのキーち巧されない場合は、プリントを続けます。 
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5_ プリンター機能のパネル操た 

ディスプレイに「置巧けました」と表示され、そのプリントジョブ 
びキャンじルされます。 

_受:付けました_ 

卜する 
しない 


ご注意） 

ディスプレイにな下のいすれかのメッ亡ージび表示されたときち、 
上記操作のま順2〜3を繰り返しで、プリントジョブをキャン t ル 
することびできます。 

用紙のれです 

用紙び詰まりました 

用紙サイズ エラーです 

用紙をお認 

最適用紙びありません 

排紙トレイび一杯です 

ま差しトレイの用紙を取除いで下さい 

用紙を亡ット 

用紙サイズび違います 

用紙種類び違います 

* 受信中* 

前扉び開いでいます 
ち扉び開いでいます 
トナーびありません 
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プリンター機能のパネル操た 
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シンブル手差しトレイを使巧する場合 

シングルま差しトレイを使用しで一度に1枚すつ田紙にプリントする 
場合は、な下の操作を巧つでください。 

1 コンピューター側でプリンタードライパーの「亡ットアップ J タブ 
を表示し、給紙トレイの設定 （ P . 4-14) で「ま差し J を指定しま 
す。 

2コンピューター側でプリント操作を巧います。 

3 「プリンタモード用紙をじット J メッ t - ジび表示されたら、シン 
ブルま差しトレイに用紙を t ットします。 


プリンタモード 
用紙をセット （ tA 4 a ) 




〇巧紙 （1 枚）はプリントする面を下に向け、巧紙が止まる位置ま 
で軽く差し込みます。 
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プリンター機能のパネル操た 


〇ガイドを用紙サイズにあわせで調整します。 



4 文書のプリントび完3するまで、必要な回数だけま順3を繰り返し 
ます。 

%... 

ご注意） 

必す、最初にコンピューター側でプリント操作を巧ったをに、シン 
ブルま差しトレイに用紙をじットしでください。プリント操作を行 
ラ前にシングルま差しトレイじ用紙を亡ットしでしまったとさは巧 
のよラに処理しでくださし、。 

-シングル手差しトレイから用紙を引き抜く 
-【リじット】を巧す 
-【プリント】を巧す 
-ま順3の操巧を行ラ。 

シンブル手差しトレイには、用紙を1枚すつ亡ットしでください。 

マルチ手差し給紙ユニット（オプション）装着時は、100枚の用紙 
を亡ットでさるため、通常の用紙トレイと同様に使用できます。 

マルチ手差し給紙ユニットじは、封筒10枚、 OHP フイルム20 
枚、官製はびき20枚、ラベル用紙20枚、普通紙100枚を亡ット 
することびできます。 
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プリンター機能のパネル操た 
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ブレヒートモード 

本機がブレヒートモードの状態のときにプリントデータを受信した場台 
は、プレヒートモードが解陈されます。 

プリントデータを受信すると本機びウォー厶アップしでからデータが巧 
刷されます。 
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ネツトワークスキヤン 




6 ネットワークスキヤン 


ネット ワーク スキヤン機能を使って、スキヤンしたデータを E メール 
で、相手のコンピューターじ送ったり、スキヤンしたデータを FTP 
サーバーにアップ□ー ドできます。 

スキヤンデータを転送するには、 liTF のちをびあります。ネットワーク 
環境や使用目的にあわせでご使用ください。 

%... 

ご注意） 

ネットワークスキヤン機能を使用するには、 TCP / IP ネットワーク 
環境び必要です。 


163/163f 


6-1 








把 


ネツトワークスキャン 


Scan to E-mail 

メモ） 

メールサーバーの ある ネッ ト ワーク 環境が必要です。 

スキヤンデータを、 TIFF 开ミ式ファイルまたは PDF ファイルとしで 
メールに添付し、ネットワーク上のコンピューターやインターネット経 
由でコンピューターへ送信します。 


メールサーバー 
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ネツトワークスキヤン 


L0 


Scan to Server ( FTP ) 

スキヤンデータを、 TIFF 开ミ式ファイルまたは PDF ファイルとしで 
FTP サーバーの指定のディレクトリ(こアップ□ー ドします。 


FTP サーバー 



FTP サーパー 


%... 

メモ） 

FTP サーバーのあるネットワーク環境び必要です。 

プ□キシサーバー経由でインターネット上の FTP サーバーじアク t 
ス可能です。 

%... 

ご注意） 

ネットワークスキヤン機能を使用するには、 TCP / IP ネットワーク 
環境び必要です。 
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ネットワークスキャン 

アップ□ー ドしたデータの FTP 巧の格納場所を、指定した相手先 （10 
箇所）に六ールで通知するよラ(こ設定することちできます。 


FTP サーバ ー 



%••• 

ご注意） 

ネットワークスキャン機能を使巧するには、 TCP/IP ネットワーク 
環境が必要です。 
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ネツトワークスキヤン 


6 


ネットワークスキヤン送信に必要な環境 

ネットワークスキヤン機能を使巧するたがには、が下の環境が'必要で 
す。 



Scan to E-mail 

Scan to Server ( FTP ) 

イメージデータ転送に必要 
な環境 

メールサーバー (SMTP 
サーバ ー) 

. FTP サーバ ー 
-メール 通知を使巧す る 場 
含は、メールサーバー 
(SMTP サーバ ー) 

イメージデータ取り込みに 
必要な環境 

-メールクライアント PC 
-メールサーパー ( POP 3 
サーパー) 

FTP クライアント PC 
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ネツトワークの設定 


■ 



7 ネットワークの設定 


操イ乍パネルを使用しで行ラネットワークの設定じついで説明します。 

7.1 ネットワークの設定についで 

本機を接続するネットワーク環境じよって、使用できるネットワーク機 
能び制限される場合びあります。使用する機能および環境に合わせで 
ネットワークの設定を巧っでください。 

ワンポイントアドバイス） 

ネットワークの設定は、本体操作パネルまたは PageScope Web 
Connection の管理者モードから行います。 (PageScope Web 
Connection につし、 では、 [PageScope Web Connection の使 
し、かた J ( p .11-1) をごらんください） 


ネットワークの設定一覧 


機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

(FTP) 

設定 

巧化操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

〇：必要、-:不必要、•：必要に脑じで 

〇:設定巧能 
一：設定不可能 


ネットワーク設を 


IP アドレス 

本磯の IP アドレ 
スを設定します。 
ネットワーク管 
理害にお得依頼 
をしでください。 

0*2 

0*2 

〇 

〇 

サ/ネットマスク 

ネットワークの 
サブネットマス 
ク値を設定しま 
ず。 

ネットワーク管 
理害に問い合わ 
せでください。 

0*2 

0*2 

〇 

〇 

ド-トウエイ 

ネットワークに 
ルータびある場 
含に、デフオル 
トグートウエイ 
(ルータの IP ア 
ドレス）を設定 
します。ネット 
ワーク管理着に 
問い合わせでく 
ださい。 

0*2 

0*2 

〇 

〇 
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ネットワークの設定 


機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

(FTP) 

設定 

本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

DNS 設定 

DNS (Domain 
Name Svstem) 
を使巧するかど 
ラかを設是しま 
す。ネットワー 
ク巧に DNS 
サーバーびある 
場含は、 DNS 
サーバーの IP ア 
ドレスを入力し 
まず。 

ネットワーク巧 
に DNS サー 
バーがある場合 
は「許巧 J に設 
定しまず。 

ネットワーク管 
理者に問い含ね 
せでください。 

• 

• 

〇 

〇 

ド-トウ I イ 
送信 

M 

ダイレクトファ 
クスを使用する 
場含は「許巧 J 
に設定しまず。 



〇 


WEB 設定 

PageScope 

Web 

Connection へ 
のアクじスを設 
をしまず。 

〇 

O 

〇 


LPD 設を 

TCP/IP ネット 
ワークを経由し 
で印)刷を巧なラ 
プ□トコルを設 
定しまず。 

ネットワーク管 
理者に問い合わ 
せでください。 



〇 

〇 

SLP 設定 

TCP/IP ネット 
ワーク上のサー 
ビスの検索や、 
クライアントの 
白動設定などを 
巧能にするプロ 
トコルを設定し 
ます。 

ネットワーク管 
理者に問い合わ 
せでください。 

• 

• 

〇 

〇 
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ネットワークの設定 


機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

( FTP ) 

設定 

本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

SNMP 設 
定 

TCP / IP を使つ 
たネットワーク 
環境での管理プ 
□トコルを設定 
します。 

ネットワーク管 
理者に問い含ね 
せでください。 

• 

• 

〇 

〇 


メール 送信設定 


送信者ち 

送信者ちを設定 
します。 

〇 

• *1 

〇 

〇 

メ-ルアドレス 

送信者の メール 
アドレスを設定 
します。 

ネットワーク管 
理者に取得の頼 
をしでください。 

〇 

• *1 

〇 

〇 

SMTP 
卜/けドレス 

SMTP サーバー 
の IP アドレスま 
たはホストちを 
設疋します。 

ネットワーク管 
理者に問い合わ 
せでください。 

〇 

• *1*3 

〇 

〇 

SMTP 
ド-卜塞号 

SMTP サーバー 
の ポー 卜塞号 
(1 〜 65535) 

を設定します。 
ネットワーク管 
理者に問い合わ 
せでください。 

〇 

• *1 

〇 

〇 

SMTP 
卜がタイム 
アウト 

SMTP サーバー 
との接続をタイ 
ムアウトずるま 
での時間（秒） 
を設差!しまん 
(30 砂〜300 
砂） 

ネットワーク管 
理者に問い合わ 
せでください。 

〇 

• *1 

〇 

〇 

テキス偶入 

スキヤン データ 
をメールに添付 
しで送信する場 
含、画像データ 
び添巧されでい 
ることを説明す 
る文章を挿入す 
るかどラかを設 
定しまず。 

〇 

• *1 

〇 

〇 
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ネットワークの設定 


機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

( FTP ) 

設定 

本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

件ち 

スキヤンデータ 
をメールに添付 
しで送信ずる場 
含のデフオルト 
の件名 

( Subject ) を設 
定しまず。 

〇 

♦ *1 

〇 

〇 

POP 

BEFORE 

SMTP 

POP before 
SMTP 認証をす 
るかしないかを 
設定しまず。 

• *6 

♦ V 

〇 

〇 

メ-ルモ-ド 

* 己 

インターネット 
ファクスで（テ 
ンキーです目字先 
を入力しで）送 
信する場含の送 
信モードの祝期 
設定（畐本モー 
ド、拡張モード） 
を設定します。 



〇 

〇 


メール受信設定 


POP 3 
サ - A '、 ？ドレス 

POP 3 サーバー 
の IP アドレスま 
たはホストちを 
設疋します。 

ネットワーク管 
理者に問い合わ 
せでください。 

• *6 

♦ V 

〇 

〇 

POP 3 
ド-卜塞号 

POP 3 サーバー 
のポート塞号 
り〜 65535) 

を設定します。 
ネットワーク管 
理者に問い合わ 
せでください。 

• *6 

♦ V 

〇 

〇 

POP 3 
サ—がタイム 
アウト 

POP 3 サーバ ー 
との接続をタイ 
ムアウトするま 
での時間（砂） 

を設定します。 
(30 砂〜300 
砂） 

ネットワーク管 
理者に問い合わ 
せでください。 

• *6 

♦ V 

〇 

〇 

POP 3 
加ウント 

POP 3 サーバー 
へ □ブインする 
際のアカウント 
ちを設定します。 
ネットワーク管 
理者に問い合わ 
せでください。 

• *6 

♦ V 

〇 

〇 
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ネットワークの設定 


機能 

説明 

Scan 

To 

E-mail 

Scan 

To 

Server 

( FTP ) 

設定 

本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

POP 3 
がスワ-ド 

POP 3 サーバ ー 
へ□ブインずる 
際のパスワード 
を設定しまず。 
ネットワーク管 
理者に問い含ね 
せでください。 

• *6 

• V 

〇 

〇 

白動養信 
"己 

白動受信機能使 
用時にメールを 
確認する間隔 
(分）を設定しま 
す。 （ OFF 、 1分 
〜60分） 



〇 


結果輯送 
アドレス 

*5 

インターネット 
ファクス受信で 
エラーが発生し 
た場含に、エ 
ラー通知メール 
を転送する巧手 
先を設定します。 



〇 


ヘッグ-/リン 

卜 

*已 

受信したメール 
をプリントずる 
場合、メールの 
ヘッグー情報を 
プリントするか 
どラかを設定し 
ます。 



〇 



*1 : URL をメールで通知する場含は必要です。 


*2 : DHCP サーバーによる自動取得ちできます。 

*3 :ネットワーク上(こ使用可能な SMTP サーバーがない場含は、 IP ア 
ドレスを「0.0.0.0」に設定しでください。 

M :ダイレクトファクスを使巧する時に設定が'必要です。ダイレクト 
ファクス(こついでは 、 bizhub 163 f のユーザーズガイドをごらん 
ください。 

*5 :インターネ、ジトファクスを使巧する時に設定します。インター 
ネッ トファクスについでは 、 bizhub 163 f のユーザーズガイドを 
ごらんください。 

*6 : POP before SMTP を使巧する場含は必要です。 

*7 : POP before SMTP を使巧しでメール通知を行う場含は必要で 
す。 
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ネットワークの設定 


LDAP の設定一覧 


LDAP (Lightweight Directory Access Protocol ) サーノを使田 
する場含の設定項目です。 


機能 

説明 

三几な 

の疋 



本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 


〇: 

設定巧能、 

設定不可能 

LDAP サーバーア 
ドレス 

LDAP サーバーの IP アドレスま 
たはホストちを設定します。ネッ 
トワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

〇 

〇 

LDAP ポート塞号 

LDAP サーバーとの通信に使巧す 
るポート塞号 （1 〜 65535) を設 
定しまず。ネットワーク管理着に 
問い台わせでください。 

〇 

〇 

SSL 設定 

SSL を使巧しで送信データの暗号 
化を巧ラかどラかを選択しまず。 

〇 

〇 

検索ペース 

LDAP サーバのネームスペース巧 
でどこから検索を始めるのかを指 
定しまず。ネットワーク管理着に 
問い台わせでください。 

〇 

〇 

検索属性（操作パネ 
ル巧） 

操たパネルを使巧しで LDAP 
サーバからホ目字先を検索する揚含 
の検索属性を設定します。ネット 
ワーク管理者に問い含わせでくだ 
さい。 

〇 

〇 

検索属性（ウェブ 
ツール巧） 

PageScope Web Connection 
を使用しで LDAP サーバからす目 
手先を検索する場含の検索属性を 
設定します。ネットワーク管理者 
に問い台わせでください。 


〇 

検索ち法 

相手先を検索する場台の検索ち法 
を設定しまず。 

〇 

〇 

LDAP タイムアウ 
卜 

横索のタイムアウト時間（秒）を 
設定します。（日秒〜300秒） 

〇 

〇 

最大横索数 

LDAP の検索結果としで受け取る 
最大数を設定しまず。 （5 〜100 
件） 

〇 

〇 

認証ち式 

LDAP の認証ちなを選択しまず。 
ネットワーク管理者に問い含わせ 
でください。 

〇 

〇 

LDAP アカウント 

LDAP サーバーへ接続ずる際のア 
カウントちを設定します。認証ち 
なで Anonymous 外の項目を 
選択した場含に入力します。ネッ 
トワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

〇 

〇 
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ネットワークの設定 


機能 

説明 

のな 

の疋 

本体操作パネ 
ル 

PageScope 

Web 

Connection 

LDAP パスワ-ド 

LDAP サーバーへ接続ずる際のパ 
スワードを設定します。認証ちな 
で Anonymous む外の頂目を還 
巧した場合に入力します。ネット 
ワーク管理者に問い含わせでくだ 
さい。 

〇 

〇 

ドメインち 

LDAP サーバーへ接続ずる際のド 
メインちを必要に応じで設定しま 
す。ネットワーク管理者に問い合 
ねせでください。 

〇 

〇 
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ネットワークの設定 


7.2 本体操作パネルからの設定 

本体操作パネルからネットワークの設定を行ラことびできます。本体操 
作パネルでのネットワークの設定は、【設定メニユー】を押しで、設定 
メニューの「管理者設定」で表示される各メニューで行います。 


「管理者設定」で設定で舌るネットワーク関係の項目は下のとおりで 
す。 


メニュ- 

サブメニ ユー 

設定項目 

ネットワーク設定 

IP アドレス 

白動設定/固定 

サブネツトマスク*1 

- 

グー トウエイ*1 

- 

DNS 設定 

禁止/許巧 

グー トウエイ送信*3 

禁止/許巧 

WEB 設定 

禁止/許巧 

LPD 設定 

禁止/許巧 

SLP 設定 

禁止/許巧 

SNMP 設定 

禁止/許巧 

メール 送信設定 

送信者各 

- 

メール アドレス 

- 

SMTP サーバ 

- 

SMTP ポート塞号 

1-65535 

SMTP タイムアウト 

30〜300秒 

テキスト挿入 

しない/する 

件名 

- 

POP BEFORE SMTP 

しない/するの〜60秒） 

メールモー ド*3 

冨本/拡張 

メール 受信設定 

POP3 サ-バ 

- 

POP3 ポート塞号 

1-65535 

POP3 タイムアウト 

30〜300秒 

POP3 アカウント 

- 

POP3 パスワード 

- 
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ネットワークの設定 


メニュ- 

サブメニュー 

設定項目 

LDAP 設定 

LDAP サーバーアドレス 

- 

LDAP ポート塞号 

1-65535 

SSL 設定 

禁止/許巧 

検索ベース 

- 

検索属性 

- 

検索ち法 

- 

LDAP サーパータイムアウト 

日〜300秒 

最大検索数 

日〜100件 

認証ちな 

ANONYMOUS / SIMPLE / 

D に EST - MD 5/ GSS - 
SPNEGO 

LDAP アカウント 

- 

LDAP パスワ-ド 

- 

ドメインち 

- 

ユーザー 設定 

NTP サーバ *2 

- 

タイムゾーン*2 

- 


*1 : 「 IP アドレス」で「固定」を選択した場含のみ表示されます。 


*2: 本機び、 bizhub 163 で、ネットワークカード NC -503 を装着し 
でいる場含、またはイメージコント□ーラに-206を装着しでいる 
場含は設定可能 

*3 :本機び、 bizhub 163 f の場含は設定す能 
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ネットワークの設定 


7.3 ネットワークの設定 

ネットワーク設定は、設定メニューの管理者設定で巧います。 

ここでは、政下の機能の設定ち法についで説明しでいます。 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• グー トウ エイ 

• DNS 設定 

• グー トウエイ送信 

• WEB 設定 

• LPD 設定 

• SLP 設定 

• SNMP 設定 

ご注意） 

ネットワーク設定を行ラ前に、必要な情報をネットワーク管理者に 
確認しでください。 

IP アドレス、サブネットマスク、グートウエイを設定する 

IP アドレスからグートウエイまでを、続けで設定します。 

1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 
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ネツトワークの設定 


2【▼】、【▲】を押しで、「管理者設定」を還択し、 【OKI を巧しま 
す。 


設定 メニユ ー 
ユーザー保守 
卜管理者設定 
コピー 設定1 


3管理者番号を入力し、 【OKI を巧します。 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 rooooooj です。 


管理者設定 
管理ち番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消去し、再入力します。 
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ネツトワークの設定 


4【▼】、【▲】を押しで、「ネットワーク設定 J を選択し、 【0 K 】 を巧 
します。 


管理者設定 

トネットワーク設定日 
メール送信設定 I 
メール受:信設定日 


く bizhub 163> 


管理者設定 

リモートモニタ □ 

トネットワーク設定 ■ 
メール送信設定 D 


cbizhub 163f> 

5ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 IP アドレス J 
を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
卜 IP アドレス設定日 
DNS 設定 I 

WEB 設定 D 
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ネツトワークの設定 


6 【▼】、【▲】を押しで、「自動設定 J または「固定 J を還択し、 
【0 K 】 を巧します。 


IP アドレス設定 
卜自動設定 
固定 


〇 「自動設定 J を道択すると、 DHCP サーバーから自動的に IP アド 
レスを取得します。「置巧けました」と表示されたあと、ネット 
ワーク設定画面に戻ります。 

〇 「固定」を還択すると、 IP アドレス入力画面び表示されます。ま 
順7へ進みます。 


%... 

メモ） 

「自動設定 J は、ネットワーク巧に DHCP サーバーびある場合のみ 
有効です。「自動設定 J を還扔したときは、サフ''ネットマスク、グー 
トウエイを設定する必要はありません。 

7テンキーで IP アドレスを入力し、 【0 K 】 を巧します。 


IP アドレス 


: 1 92. 1 68. 1 

.20 


ワンポイントアドパイス） 

間違って入力した場台は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
きを消去し、再入力します。 
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u 


ネツトワークの設定 


8テンキーでサブネットマスクを入力し、 【0 K 】 を巧します。 

IP アドレス 

： 1 92. 1 68. 1 .20 

サブネットマスク 

：255. 255.255. 0 


グートウてイ入力画面び表示されます。 

%... 

メモ） 

「サブネットマスク J についでは、ネットワーク管理着に問い合わせ 
で < ださい。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
まを消'ちし、再入力します。 

9テンキーでグートウエイを入力します。 


ゲートウ エイ 
:〇 .0 .0 . 0 


ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場台は、【クリア/ストップ】を押しで入力した交 
きを消まし、再入力します。 

10【 OK 】 を押します。 

「受付けました」と表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻りま 
す。 
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11 操作パネルの【リ亡ット】巧します。 

〇巧の画面び表示されたら、本機の電源をオフ/オンしで、本機 
を再起動させでください。 


_ミち声_ 

電源をオフ/オンして 
再スタートして下さい 


%... 

ごま意） 

設定を有効にするには、本機の電源をオフ/オンしで、再起動する 
必要があります。 

DNS を設定する 

1ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 DNS 設定」を 
選択し、 【0 K 】 を押します。 

ネットワーク設定 
IP アドレス設定日 
卜 DNS 設定 I 

WEB 設定 Q 


2【▼】、【▲】を押しで、「禁止」または「許可」を選択し、 【0 K 】 を 
押します。 



163/163 f 


7-15 







ネツトワークの設定 


〇 「禁止 J を選択すると、「受付けました J と表示されたあと、 

ネットワーク設定画面に戻ります。 

〇 「許吼を還択すると、 DNS サーバーの IP アドレス入力画面び表 
示されます。ま順3へ進みます。 

3 テン キーで DNS サーパーの IP アドレスを入力します。 


DNS 設定 


%... 

メモ） 

DNS サーバーの IP アドレスじついでは、ネットワーク管理者に問 
い合わせでください。 

4 【0 K 】 を巧します。 

「登なけました J と表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻りま 
す。 

5 操作パネルの【リじット】巧します。 

〇巧の画面び表示されたら、本機の電源をオフ/オンしで、本機 
を再起動させでください。 


_ミち声_ 

電源をオフ/オンして 
巧スタートして下さい 


ごミち意） 

設定を有効にするには、本機の電源をオフ/オンしで、再起動する 
必要があります。 
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ネットワークの設定 7 

グートウエイを信を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、「グートウエイ送 
信設定 J を還択し、 【 OK 】 を巧します。 

ネットワーク設定 
IP アドレス設定日 
DNS 設定 I 

ト ゲートウ X イ送信日 

2 【▼】、【▲】を巧しで、「禁止 J または「許可」を選択し、 【0 K 】 を 
巧します。 


ゲートウ： L イ送信 
卜禁止 
許可 


〇 「禁止」/「許巧 J のどちらを選択しでち、「受付けました J と 
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。 


メモ） 

グートウエイ送信の設定は、 bizhub 163では表示されません。 
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WEB を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 WEB 設定 J を 
道択し、 【0 K 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
IP アドレス設定日 
DNS 設定 I 

卜 WEB 設定 日 


2【▼】、【▲】を巧しで、「禁止 J または「許可」を還択し、 【0 K 】 を 
巧します。 



〇 「禁止 J /「許可 J のどちらを還扔しでち、「置巧けました」と 
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。 

LPD を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 LPD 設定 J を 
道択し、 【0 K 】 を巧します。 

ネットワーク設定 
卜 LPD 設定 Q 

SLP 設定 I 

SNMP 設定 日 
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ネツトワークの設定 


2【▼】、【▲】を押しで、「禁止 J または「許可」を還択し、 【0 K 】 を 
巧します。 


LPD 設定 
卜禁止 
言丰可 


〇 「禁止」/「許巧 J のどちらを選択しでち、「受巧けました J と 
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。 

SLP を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、旧 LP 設定 J を 
道択し、 【0 K 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
LPD 設定 
卜 SLP 設定 
SNMP 設定 


2【▼】、【▲】を巧しで、「禁止 J または「許可」を選択し、 【0 K 】 を 
巧します。 


SLP 設定 
卜禁止 
許可 


〇 「禁止」/「許可」のどちらを選択しでち、「受巧けました J と表 
示されたあと、ネ、ジトワーク設定画面に戻ります。 
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SNMP を設定する 

1 ネットワーク設定画面から【▼】、【▲】を巧しで、 「 SNMP 設定 J 
を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


ネットワーク設定 
LPD 設定 
SLP 設定 
卜 SNMP 設定 


2【▼】、【▲】を巧しで、「禁止 J または「許可」を還択し、 【0 K 】 を 
巧します。 



〇 「禁止 J /「許可 J のどちらを還扔しでち、「置巧けました」と 
表示されたあと、ネットワーク設定画面に戻ります。 
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ネットワークの設定 


7.4 メール送信設定 

メール送信設定は、設定メニューの管理者設定で行います。 

ここでは、政下の機能の設定ち法についで説明しでいます。 

• 送信者咨 

• 送信者 メール アドレス 

• SMTP サーパーアドレス 

• SMTP ポート畜号 

• SMTP サーバータイムアウト 
• テキスト挿入 

• 件咨 

• POP BEFORE SMTP 

• メールモード（本機が、 bizhub 163 f の場含のみ設定巧能） 

%••• 

ご注意） 

メール送信設定を行ラ前に、必要な情報をネットワーク管理者に確 
認しでください。 

送信者名を登録する 

1 操作パネルの【設定メニュー】を押します。 
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17 ネットワークの設定 

2【▼】、【▲】を押しで、「管理者設定」を選択し、 【OKI を巧しま 
す。 


設定 メニユ ー 
ユーザー保守 
卜管理者設定 
コピー 設定1 


3管理者番号を入力し、 【OKI を巧します。 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 rooooooj です。 


管理者設定 
管理ち番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消ちし、再入力します。 
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ネツトワークの設定 


4【▼】、【▲】を押しで、「メール送信設定 J を還択し、 【 OKI を巧し 
ます。 


管理者設定 
ネットワーク 設定日 
ト メール 送信設定 I 
メール 受信設定日 


<bizhub 163> 


管理ち設定 

リモートモニタ 日 

ネットワーク設定 ■ 
ト メール 送信設定日 


<bizhub 163f> 

5 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「送信者各 J を選択 
し、 【 OK 】 を巧します。 


メール送信設定 
卜送信者名 日 

メールアドレス I 
SMTP サーバ ロ 


6送信者名を入力します。 


送信者名 



[ A -] 
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ネツトワークの設定 


%... 

メモ） 

送信畜咨は最大20文まを登録でさます。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消'まし、再入力します。 

7 【 OK 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 


を信者メールアドレスを設定する 

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「メールアドレス J 
を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


メール送信設定 
送信者名 日 

トメ ール アドレス I 
SMTP サーバ ロ 


2 送信者のメールアドレスを入力します。 


メールアドレス 

:1 63@test. I oca I 

[A …] 
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ネツトワークの設定 


%... 

メモ） 

メ ールアドレスは最大64文すを入力できます。 

本機でメールを受信しない場合は、管理者のメールアドレスを入力 
します。 

本機に登録するメールアドレスについでは、あらかじめネットワー 
ク管理者に取得巧頼をしでくださし、 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消去し、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「置巧けました」と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 


SMTP サーパーアドレスを設定する 

1メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、旧 MTP サーパ J 
を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


メール送信設定 
送信者名 Q 

メールアドレス I 
卜 SMTP サーバ 日 


2 SMTP サーパーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 
【0 K 】 を巧します。 


SMTP サー バアドレス 
： 169.254.156. 80 

[ 1 -] 
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ネツトワークの設定 


%... 

メモ） 

ホスト咨は最大64夕まを入力できます。 

ホスト咨で SMTP サーパーを指定する場合は、 DNS 設定びされで 
いる必要びあります。 

SMTP サーバーの IP アドレス、ホスト名についではネツトワーク 
管理者に問い合わせでください。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消'まし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 


SMTP ポート番音を設定する 

1メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、旧 MTP ポート壺 
号 J を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール送信設定 
卜 SMTP ポート番号 日 
SMTP タイムアウト I 
テキスト挿 A 口 


2 SMTP サーバーのポート番号を入力します。 


SMTP ポート番号 

25 (1 -65535) 
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ネツトワークの設定 


%... 

メモ） 

ポート番号は1から65535まで設定できます。通常は、ポート番 
号25を使用します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「置巧けました」と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 


SMTP サーパータイムアウトを設定する 

1メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、旧 MTP タイムア 
ウ N を道択し、 【OKI を巧します。 


メール送信設定 
SMTP ポート番号 D 
卜 SMTP タイムアウト I 
テキスト挿 A 口 


2 SMTP サーパーのタイムアウト（砂数）を入力します。 


SMTP タイムアウト 
60秒 （ 30-300 砂) 


%... 

メモ） 

タイムアウトは30砂から300砂の範囲で設定します。 


3 【 OK 】 を巧します。 

〇 「置巧けました」と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


テキスト挿入を設定する 

1メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「テキスト挿入 J を 
道択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール送信設定 
SMTP ポート番号 日 
SMTP タイ厶アウト I 
トテキスト挿入 日 


2【▼】、【▲】を巧しで、「しない」または「する J を選択し、 【 OK 】 
を巧します。 


テキスト挿入 
卜しない 
する 


〇 「しない」/「する」のどちらを選択しでち、「憂巧けました」 
と表示されたあと、メール送信設定画面に戻ります。 
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ネツトワークの設定 


メールの件各を設定する 

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「件各 J を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


メール送信設定 

卜件名 日 

POP BEFORE SMTP | 

戻る 日 


2 メールの件名を入力します。 


件名 

: test 

[A …] 


%... 

メモ） 

件召は英数まで最大20文まを登録でさます。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消去し、再入力します。 

3 【 OK 】 を巧します。 

〇 「置巧けました J と表示されたあと、メール送信設定画面に戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


SMTP 

0- 60秒) 


POP BEFORE SMTP を設定する 

1 メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで 、 「POP BEFORE 
SMTPJ を還択し、【0"を巧します。 


2【▼】、【▲】を巧しで、「しない」または「する J を選択し、【〇に】 
を巧します。 


〇 「しなしりを還扔すると、「置巧けました」と表示されたあと、 

メール送信設定画面に戻ります。 

〇「する J を選択すると、 POP BEFORE SMTP の秒数を設定でき 
ます。砂数を設定し、 【OKI を巧すと、「登巧けました」と表示 
されたあと、メール送信設定画面に戻ります。 

メモ） 

砂数は0から60砂の範囲で設定でぎます。 


メール送信設定 

件名 日 

卜 POP BEFORE SMTP I 

戻る 日 


E 

R 

〇、 ( 

化なる秒 
P しす5 
〇 

P kr 
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ネツトワークの設定 


メールモー ドを設定する 

-» メール送信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「メールモード J を 
道択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール送信設定 

件名 日 

POP BEFORE SMTP | 

トメ ールモート 日 


%... 

メモ） 

メールモードは、本機び、 bizhub 163 f の場合のみ設定巧能です。 
設定ちまじついでは、 bizhub 163 f のユーヴーズガイドをごらんくだ 
さい。 
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ネットワークの設定 


7.5 メール受信設定 

メール受信設定は、設定メニューの管理者設定で行います。 
ここでは、政下の機能の設定ち法についで説明しでいます。 

• POP 3 サーバー アドレス 

• POP 3 ポート番号 

• POP 3 サーバー タイムアウト 

• POP 3 アカウント 

• POP 3 パスポート 


POP 3 サーパーアドレスを設定する 

1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を押しで、「管理者設定」を選択し、 【0 K 】 を押しま 
す。 


設定メニュー 
ユー ザーイ木守 

卜管理者設定 
コピー 設定1 
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ネツトワークの設定 


3管理者番号を入力し、 【OKI を巧します。 

%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 「 OOOOOOj です。 


管理者設定 
管理者番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消去し、再入力します。 

4【▼】、【▲】を巧しで、「メール置信設定」を還択し、【〇口を巧し 
ます。 


管理者設定 
ネツト ワーク 設定 □ 
メール送信設定 I 
ト メ ール受 j 言設定 口 


<bizhub 163> 


管理者設定_ 

ト メール受信設定日 
LDAP 設定 I 

通信設定 日 
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な 


ネツトワークの設定 


5 メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 POP 3 サーバ J 
を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


メール受信設定 
卜 POP3 サーバ □ 

POP3 ポート番号 I 

POP3 タイ厶アウト Q 


6 POP 3 サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 


POP 3 サー バアドレス 
： 169.254.156. 80 

[ 1 -] 


%••• 

メモ） 

ホスト咨は最大64夕ま入力できます。 

ホスト咨で POP 3 サーバーを指定する場合、 DNS び設定されでい 
る必要びあります。 

POP 3 サーバーの IP アドレス、ホスト名についでは、ネットワー 
ク管理若に問い合わせで ください。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
まを消去し、再入力します。 

7 【 OK 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


POP 3 ポート畜昌を設定する 

1メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 POP 3 ポート番 
号 J を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


メール受信設定 

POP3 サーバ □ 

卜 POP3 ポート番号 I 
POP3 タイムアウト日 


2 POP 3 サーバーのポート壺号を入力します。 


POP 3 ポート番号 

110(1-65535) 


メモ） 

ポート塞号は1から65535の間で設定できます。通常は、ポート 
番号110を使用します。 

3 【 OK 】 を押します。 

〇 「受巧けました」と表示されたあと、メール憂信設定画面(こ戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


POP 3 サーパータイムアウトを設定する 

1メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 POP 3 タイムア 
ON を選択し、 【 OKI を巧します。 


メール受信設定 
POP3 サーバ □ 

POP3 ポート番号 I 

卜 POP3 タイムアウト日 


2タイムアウト（秒数）を入力します。 


POP3 タイムアウト 

60秒、 （ 30-300 砂) 


%... 

メモ） 

タイムアウトは30秒〜300秒の範囲で設定できます。 


3 【 OK 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


POP 3 アカウントを設定する 

1メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 POP 3 アカウン 
卜」を還択し、 【 OK 】 を巧します。 

メール 受信設定 
卜 POP3 アカウント 日 

POP3 パスワード I 

戻る 日 


2アカウント名を入力します。 


POP3 アカウント 

：211 

[ 1 -] 


%... 

メモ） 

アカウント咨は最大64文まを入力でさます。 

アカウント名についでは、ネットワーク管理者に問い合わせでくだ 
さし、。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した文 
まを消去し、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「置巧けました」と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り 
ます。 
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ネツトワークの設定 


POP 3 パスワードを設定する 

1メール受信設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 POP 3 パスワー 
ド」を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


メール 受信設定 
POP3 アカウント 日 
卜 POP3 パ スワード I 
戻る 日 


2パスワードを入力します。 


POP3 パ スワード 

: KKKMMICMK 

[ 1 -] 


%... 

メモ） 

パスワードは最大32夕専を入力できます。 

パスワードについでは、ネットワーク管理者に問い合わせでくださ 
い。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力した文 
すを消'ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

〇 「受巧けました J と表示されたあと、メール受信設定画面に戻り 
ます。 
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7.6 LDAP 設定 

ネッ トワークで LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 
サーバーを使巧するための設定を巧います。 

LDAP 設定は、設定メこューの管理者設定で行います。 

ここでは、が下の機能の設定ち法についで説明しでいます。 

• LDAP サーバ 

• LDAP ポート番号 

• SSL 設定 
• 検索ベース 
• 検索属性 

• 検索ち法 

• LDAP タイムアウト 
• 最大検索数 

• 認証ち法 

• LDAP アカウント 

• LDAP パスワード 
• ド方イン咨 

ごま意） 

LDAP 設定を行ラ前に、必要な情報をネットワーク管理者(こ確認し 
で < ださい。 

LDAP サーパーアドレスを設定する 

1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 
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17 ネットワークの設定 

2【▼】、【▲】を押しで、「管理者設定」を選択し、 【OKI を巧しま 
す。 


設定 メニユ ー 
ユーザー保守 
卜管理者設定 
コピー 設定1 


3管理者番号を入力し、 【 OK 】 を巧します。 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 rooooooj です。 


管理者設定 
管理ち番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を押しで入力し 
た文まを消去し、再入力します。 
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ネツトワークの設定 


4【▼】、【▲】を押しで、 「 LDAP 設定」を還択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


管理者設定 
卜 LDAP 設定 

ューザー設定 
戻る 


<bizhub 163> 


管理者設定 
メール受信設定日 
卜 LDAP 設定 I 

通信設定 □ 


<bizhub 163f> 

5 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 LDAP サーバ J を選 
択し、 【 OK 】 を巧します。 


LDAP 設定 

卜 LDAP サーバ 日 

LDAP ポート番号 I 
SSL 設定 日 


6 LDAP サーパーの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

LDAP サー バアドレス 
" [ 1 …] 
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ネツトワークの設定 


メモ） 

ホスト各は最大64文を入力でさます。 

ホスト各で LDAP サーバーを指定する場含、 DNS び設定され 
でいる必要びあります。 

LDAP サーバーの IP アドレス、ホスト名についでは、ネット 
ワーク管理若に問い合わせでください。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た文まを消去し、再入力します。 

7 【0 K 】 を巧します。 

「受巧けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

LDAP ポート畜音を設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 LDAP ポート番号 J 
を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


LDAP 設定 

LDAP サーバ ロ 

卜 LDAP ポート番号 I 
SSL 設定 日 


2ポート番号を入力します。 


POPS ポート番号 

389 (1-65535) 
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ネツトワークの設定 


メモ） 

ポート畜号は1から65535の間で設定できます。 

通常は、ポート番号389を使用します。 

SSL を有効とする場合には、ポート雷号636を使用します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

SSL を設定する 

1 LDAP 設定画面から 【▼】、【▲】 を押しで、 「 SSL 設定 J を還お 
し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

LDAP サーバ Q 

LDAP ポート番号 I 
卜 SSL 設定 日 


2【▼】、【▲】 を巧しで、「禁止 J または「許可」を選択し、 【0 K 】 を 
巧します。 


SSL 設定 
卜禁止 
許可 


「禁止 J /「許可 J のどちらを還択しでち、「置巧けました」と表示 
されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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検索べースを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「検索べース J を還択 
し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

卜検索べ_ス 

接轰属性 

検索ち法 


2 LDAP サーパーを検索するデータべースを入力します。 



メモ） 

検索ベースは最大64文ま入力できます。 

検索べースじついでは、ネットワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た文まを消まし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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ネツトワークの設定 


検索属性を設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「検索属性 J を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

検索べース 

卜接案属性 

検索ち法 


2検索属性を入力します。 


検索属性 


: cn 

[ A …] 


%... 

メモ） 

検索属性は最大32文字入力でさます。 

検索属性についでは、ネットワーク管理者に問い合わせでくだ 
さし、。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た文まを消'ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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ネツトワークの設定 


検索ちをを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「検索ちま J を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

検索べース 

接轰属性 

検索ち法 


2【▼】、【▲】を巧しで、「始まる」/「含む J /「終りる J から選択 
し、 【0 K 】 を巧します。 


検索方ま 
卜始まる 
含む 
終わる 


「始まる J /「含む J /「終わる J のどれを還択しでも、「置巧けま 
した」と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

LDAP タイムアウトを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、 「 LDAP タイムアウ 
卜」を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

卜 LDAP タイムアウト Q 

最大検索数 I 

認証方式 日 
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ネツトワークの設定 


2 LDAP のタイムアウト（砂数）を入力します。 


LDAP タイムアウト 
60妙 （ 5-300 秒) 


%... 

メモ） 

タイムアウトは5秒〜300秒の範囲で設定できます。 

3 【 OK 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

最大検索数を設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「最大検索数 J を還択 
し、 【 OK 】 を巧します。 


LDAP 設定 

LDAP タイムアウト □ 

卜最大検索数 I 

認証方式 □ 


2最大検索数を入力します。 


最大検索数 

100件 （ 5-100 件) 
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ネツトワークの設定 


メモ） 

最大検索数は5〜100件の範囲で設定でぎます。 

3 【 OK 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 

認証ちなを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「認証ち iCJ を選択し、 
【 OK 】 を巧します。 


LDAP 設定 

LDAP タイムアウト日 

最大検索数 I 

卜認証方式 口 


2【▼】'【▲】を押しで、 「 ANONYMOUSJ '「 SIMPLEJ 、 

「 D に EST - MD 5_ I 、 reSS - SPNEGOJ から該当する認証ち式を還 
択し、 【 OK 】 を巧します。 


認証方式 

卜 ANONYMOUS 

SIMPLE 

DIGST-MD5 


どの認証ち式を選択しでも「憂巧けました」と表示されたあと、 
LDAP 設定画面に戻ります。 

メモ） 

認証ち式についではネットワーク管理者に問い合わせでくださ 
い。 

工場止!荷時の設定は 「 ANONYMOUS 」 です。 
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LDAP アカウントを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】対甲しで、 「 LDAP アカウント J 
を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


LDAP 設定 

卜 LDAP アカウント 日 
LDAP パスワード I 
ドメイン名 日 


2 LDAP サーパーのアカウント各を入力します。 



%... 

メモ） 

アカウント各は最大64文をを入力でさます。 

LDAP サーパーのアカウント咨じついでは、ネットワーク管理 
者に問い合わせでください。 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た文すを消ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 


163/163 f 


7-49 







LDAP パスワードを設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】対甲しで、 「 LDAP パスワード J 
を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

LDAP アカウント 日 
卜 LDAP パスワード I 
ドメイン名 日 


2パスワードを入力します。 



メモ） 

パスワードは最大32文まを入力できます。 

パスワードについでは、ネットワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た文すを消まし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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ドメイン名を設定する 

1 LDAP 設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「ドメイン名 J を還択 
し、 【0 K 】 を巧します。 


LDAP 設定 

LDAP アカウント 日 
LDAP パスワード I 
トドメイン名 日 


2ドメイン名を入力します。 



%... 

メモ） 

ドメイン名は最大64文まを入力できます。 

ドメイン各についでは、ネットワーク管理者に問い合わせでく 
ださい。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た文まを消'ちし、再入力します。 

3 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、 LDAP 設定画面に戻ります。 
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ネツトワークの設定 


7.7 ユーザー設定 

NTP サーバーとタイムゾーンの設定ついで説日月します。 

%... 

メモ） 

NTP サーバーとタイムゾーンは、 bizhub 163じネットワークカー 
ド NC -503 を装着した場含、 またはイメージコント□ーラに-206 
を装着した場合に表示されます。 

NTP サーパーを 設定する 

本機を NTP サーバーに 接続することによつで、 NTP サーバーから 自動 
的に正確な時刻データを取得することびできます。メール送信 /FTP 送 
信時には、そのデータを利用しで送信時刻をスキヤンデータ咨としで巧 
如すると同時に、送信履歴にち記録します。 

1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を巧しで、管理者設定を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


設定 メニュ ー 
ユーザー保守 
卜管理者設定 
コピー設定1 
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ネツトワークの設定 


3管理者番号を入力し、 【 OKI を巧します。 

%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 rooooooj です。 


管理者設定 
管理者番号: 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した雷 
号を消去し、再入力します。 

4【▼】、【▲】を巧しで、ユーヴー設定を還択し、【〇に]を巧します。 


管理者設定 
LDAP 設定 

トュ_ザ_設定 
戻る 


5ユーザ設定画面から【▼】、【▲】対甲しで、 「NTP サーバ J 選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


ューザー設定 
卜 NTP サーバ 
タイムゾーン 
戻る 
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'm 


ネツトワークの設定 


6テンキーで NTP サーバーのアドレスを入力し、 【 OK 】 を巧します。 



メモ） 

NTP サーバーを設定した場含： 

Scan ね E - Mail、Scan to FTP で送信されたデータに、送信した 
日時が自動的(こな加されると同時に、送信履歴に、送信日時び記録 
されます。 

NTP サーバーを設定しない場含： 

Scan ね E - Mail、Scan to FTP で送信されたデータには、送信證 
号び1寸加されるだけで、送信日時は巧如されません。送信履歴にも 
曰時は記録されません。 

NTP サーバーアドレスについでは、ネットワーク管理者に問い合わ 
せでください。 

〇 「受付けました」と表示されたあと、ユーザ設定画面に戻りま 
す。 


7 【 iJt ット】を巧します。 

NTP ,~ バーから時刻データを養け取り、本機に時刻を設定しま 
す。 
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ネツトワークの設定 


タイムゾーンを設定する 

1 操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】 を巧しで、管理着設定を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


設定メニュ ー 
ユーザ ー 守 
卜管理者設定 
コ ピー設定1 


3 管理者番号を入力し、 【OKI を巧します。 


%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、 rooooooj です。 


管理を設定 
管理者番号: 
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ネツトワークの設定 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力した雷 
号を消去し、再入力します。 

4 【▼】、【▲】を押しで、ユーヴー設定を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


管理者設定 
LDAP 設定 

トューザー設定 
戻る 


5 ユーザ設定画面から【▼】、【▲】を押しで、「タイムゾーン J 還扔 
し、 【0 K 】 を巧します。 


ューザー設定 
NTP サーバ 
トタイムゾーン 
戻る 


6タイムゾーン画面から【▼】、【▲】を押しで、該当するタイ厶ゾー 
ンを選択し、 【0 K 】 を押します。 


タイムソーン 
ゾーン GMT + 09:00 け 


〇 「受付けました」と表示されたあと、ユーザ設定画面に戻りま 
す。 
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ネツトワークの設定 


7【▼】、【▲】を押しで、憤る J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


-L — ザー鼓定 
NTP サーバ 
タイムゾーン 
卜戻る 
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送信先の登録 


L0 


~ mmillimillllll[ 

8 送信先の登録 

送信先のアドレスの登®につレで説明します。 

8.1 送信巧の登録についで 

送信先の登録は、本体操たパネル 、 PageScope Web Connection 
のどちらからでも登録することができます。ここでは、本体操作パネル 
からの登®についで説明します。 

\... 

メモ） 

PageScope Web Connection からの登緑につして(ま、 
「PageScope Web Connection の使いかた」 （ p . ll - l ) をごら 
んください。 


機能 

メール アドレス登録 

説明 

本体操作八ネ 

PageScope 


巧 


ル 

Web 





Connection 


〇:設定巧能、-:設定不可能 


Scan to 
E-mail 

ワンタッチダイアル 
キ_ 

(bizhub163f のみ 
巧瞄） 

ワンタッチダイアル 
キーを押しで、簡単 
に宛先を指定でぎま 
す。 

LDAP サーバーを 
使用しでいる環境で 
は、 LDAP サーバー 
から宛先を検索しで 
登錶できまず。 

〇 

〇 

Scan to 
E-mail 

短縮ダイアル番号 

3 巧の短縮塞号で宛 
先を指定でぎます。 
LDAP サーバーを 
使用しでいる環境で 
は、 LDAP サーバー 
から宛先を検索しで 
登錶できます。 

〇 

〇 

Scan to 
E-mail 

グループダイアル 
キ_ 

(bizhub163f のみ 
巧瞄） 

ひとつのダイアル 
キーで複数のホ目字先 
に同時に、送信でぎ 
まず。 

〇 

〇 

Scan to 

Server 

(FTP) 

短縮ダイアル塞号 
(FTP サーバーアド 
レス登録） 

データを FTP に 
アップできまず。 

- 

〇 
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送信先の登録 


ワンタッチダイアルの登録 

%... 

メモ） 

ワンタッチダイアルは、 bizhub 163じは装着されでいません。 
1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2 【▼】、【▲】を巧しで、「宛先登録 J を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


設定メニュー 
コピー設定2 
卜宛先登録 
ファクス登録 


3【▼】、【▲】を巧しで、「ワンタッチ」を選択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


宛先登録 
トワンタッチ 
短縮 

グループ 
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送信先の登録 
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4 ワンタッチダイアルに登録するキーを巧します。 



ワンタッチ 
-登録 キーを 選択- 


登録したキー畜号び表示され、登録の設定画面び表示されます。 

メモ） 

ワンタッチダイアルは、01〜32まで登録できます。 

5 「ま動設定 J または 「 LDAP 検索 J を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


ワンタッチ01 

卜手動設定 

LDAP 検索 


〇 「ま動設定」を還択した場合は、ま順6へ進みます。 

〇 「 LDAP 検索 J を選択した場合は、ま順9へ進みます。 
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oca[A …] 



< 手動設定 > 

6 相ま先名を入力し、 【 OK 】 封甲します。 


7相手先のメールアドレスを入力します。 


〇相まホを入力すると、「送信設定変更 =' rj び表示されます。イ 
ンターネットフアクスで送信する場合の送信サイズや解像度な 
どを設定でさます。この設定はインターネットフアクス送信ま 
順にしたびって送信した場合に有効になります 。 Scan to E - 
mail 送信手順にしたびって送信した場合には反映されません。 
Scan to E - mail じついでは 、 「Scan to E - mail の使いかた J 
( p . 9-1) をごらんくださし、。 

インターネットフアクスについでは、 bizhub 163 f のユーサー 
ズガイドをごらんください。 

8 【0 K 】 を巧します。 

「登録しました1と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 



1 — II 
〇 . Irn I 
t 

チ S 変 
ッ先則定 
夕手 W 設 
ン相^信 
ワ..送 
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送信先の登録 
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< LDAP 検索> 

9ワンタッチダイアル設定画面から、 「 LDAP 検索 J を還択し、 【0 K 】 
を巧します。 


ワンタッチ01 

手動設定 

卜 LDAP 検索 


10 検索する宛先の「名前 J または「メールアドレス J を選択し、 
【 OK 】 を巧します。 


LDAP 検索 

卜名前 日 

メール アドレス ロ 


〇 「咨前」/「メールアドレス」のどちらを選択しでち、このあと 
は同じ手順で進みます。それぞれ画面には 「 LDAP 検索（咨 
前 ) J / 「 LDAP 検索（メール)」と表示されます。 
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送信先の登録 


11 検索する「名前」/「メールアドレス J の登録各/アドレスに含ま 
れる夕享の一部を入力し、 【 OK 】 を巧します。 

LDAP 検索 （ 名前） 

[ A -] 

<各前> 

LDAP 検索（メール） 

[ A -] 

<^ールアドレス> 


%... 

メモ） 

検索する夕すは、10夕ままで入力でさます。 

ご注意） 

LDAP 設定の検索ちをで、設定した検索ちをじよって検索され 
る「名前 J /「メールアドレス」び異なります。 

-け台まる J を設定した場合は、入力した文まから始まる「名前 J 
/ 「メールアドレス」を検索します。 

-「含む J を設定した場合は、入力した文すを含む「各前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

-「おわる J を設定した場含、入力した夕専で終わる「名前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た文まを消去し、再入力します。 


8-6 


163/163 f 





送信先の登録 


8 


「検索中 J と表示されたあと、該当する「名前 J /「メールアドレ 
ス J じ一覧び表示されます。 

12【マ】/【▲】を巧しで、検索結果から「各前 J /「メールアドレ 
ス J を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


LDAP 検索 （ 名前） 


userOI 

user02 

userOS 


<名前> 

LDAP 検索（メール） 

卜 userOI@test. I oca I Q 
user02§test. I oca I Q 
user03@test. I oca I Q 

< メール アドレス > 


〇 【►】 を巧すと、名前とメールアドレスび表示されます。確認し 
で 【 OK 】 を巧します。ちし還択を間違えたら、【戻る】を巧し 
ます。一つ前の画面に戻ります。 


LDAP 検索 
userOI 

userOI@test. I oca I 
OK キーを押して下さい 


ご注意） 

検索したメールアドレスび64夕専な上の場合は、「を意 J と表 
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 
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13 相ま先各を確認しで、 【 OK 】 を巧します。 


送信先の登録 


ワンタッチ01 
相手先名 

: userOI [A---] 


14相手先のメールアドレスをお認しで、【0口を巧します。 

ワンタッチ01 1 

相手先 

: userOI @test. I 〇 [A--] 

送信設定変更 =T 


「登録しました J と表示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 

%... 

メモ） 

【▼】巧すと、インターネツトフアクスで送信する場合の送信サ 
イズや解像度などを設定でさます。この設定は、インターネツ 
トフアクス送信手順じした力 s ' っで送信した場合に有効になりま 
す 。 Scan to E - mail の送信ま順にしたびって送信した場合には 
反映されません。 


Scan to E-mail (こついでは 、 rscan to E - mail の使いかた」 
(P. 9-1) をごらんください。 

インターネツトフアクスについでは、 bizhub 163 f のユーザー 
ズガイドをごらんくださし、。 
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短縮ダイアルの登録 


1操作パネルの【設定メニュー】を押します。 
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4 登録する短縮番号を入力し、 【 OK 】 を巧します。 


送信先の登録 


短縮 

短縮番号： 001 

0 K キーを 押して下さい 


登録したお縮番号が表?され、登録の設定画面び表されます。 

%... 

メモ） 

短縮ダイアルは、操作パネルからは、001〜240まで登録できま 
す。 

5 「ま動設定 J または 「 LDAP 検索 J を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


短縮001 

卜手動設定 
LDAP 検索 


〇 「ま動設定 J を選択した場合は、ま順6へ進みます。 

〇 「 LDAP 検索 J を還扔した場合は、ま順9へ進みます。 


<手動設定> 

6 相ま先名を入力し、 【 OK 】 を巧します。 


短縮001 


相手先名 


: user 

[ A …] 
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送信先の登録 
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7相ま先のメールアドレスを入力します。 


短縮001 
相手先 

: user @ test . I oca [ A …] 

送信設定変更 =T 


%... 

メモ） 

「送信設定変更 =' rj は本機び 163 f のときのみ表示され、インター 
ネットフアクスで送信する場合の送信サイズや解像度などを設定で 
きます。この設定はインターネットフアクス送信き順にしたびっで 
送信した場合に有効になります 。 Scan to E - mail 送信ま順にした 
びって送信した場合には反映されません 。 Scan to E - mail につい 
では 、 「Scan to E - mail の使いかた j れ卜 1) をごらんください。 
インターネットフアクスについでは 、 bizhub 163 f のユーザーズガ 
イドをごらんください。 

8 【 OK 】 を巧します。 

「登録しました J と表示されたあと、宛ホ登録画面に戻ります。 


< LDAP 検索> 

9短縮ダイアル設定画面から、 「 LDAP 検索 J を選択し、 【 OK 】 を巧 
します。 


短縮001 
手動設定 
卜 LDAP 検索 
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10 検索する宛先の「名前 J または「メールアドレス J を選択し、 
【 OK 】 を巧します。 



〇 「名前 J /「メールアドレス J のどちらを選択しでち、このあと 
は同じ手順で進みます。それぞれ画面には 「 LDAP 検索（名 
前り/ 「 LDAP 検索（メールりと表示されます。 

11 検索する「名前」/「メールアドレス J じ含まれる文まを入力し、 
【 OK 】 を巧します。 



< メール アドレス> 


メモ） 

検索する文字は、10夕ままで入力でさます。 
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送信先の登録 
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ご注意） 

LDAP 設定の検索ちをで、設定した検索ちまによって検索され 
る「谷前 J /「メールアドレス」び異なります。 

-け台まる J を設定した場合は、入力した文まから始まる「名前 J 
/ 「メールアドレス」を検索します。 

-「含む J を設定した場合は、入力した文をを含む「各前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

-「終わる J を設定した場合、入力した文をで終わる「名前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た文まを消ちし、再入力します。 

「検索中 J と表示されたあと、該当する「名前 J /「メールアドレ 
ス J に一覧び表示されます。 

12【マ】/【▲】を巧しで、検索結果から「各前 J /「メールアドレ 
ス J を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


LDAP 検索 （ 名前） 


userOI 

user02 

user03 


<名前> 


LDAP 検索 （ メー 

ル） 

卜 userOI§test. 

1 oca 1 

a 

user02@test. 

1 oca 1 

3 

user03@test. 

local 

口 


< メール アドレス> 
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送信先の登録 


〇【►】を巧すと、名前とメールアドレスび表示されます。確認し 
で 【0 K 】 を巧します。ちし還択を間違えたら、【戻る】を巧し 
ます。一つ前の画面に戻ります。 


LDAP 検索 
userOI 

userOI@test. I oca I 
OK キーを押して下さい 


ごミち意） 

検索したメールアドレスが64文き凶上の場含は、「ま意」と表 
示されたあと、宛先登®画面に戻ります。 


13 相ま先咨を確認しで、【〇口を巧します。 


短縮001 
相手先名 

: userOI [A---] 


14 相ま先のメールアドレスを確認しで、 【0 口を巧します。 

短縮001 
相手先 

: userOI §test. I 〇 [A---] 

送信設定変更 =T 


「登録しました」と表示されたあと、宛先登録画面(こ戻ります。 
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送信先の登録 
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メモ） 

【▼】巧すと、インターネットフアクスで送信する場合の送信サ 
イズや解像度などを設定でさます。この設定は、インターネッ 
トフアクス送信ま順にした力 s ' っで送信した場合に有効になりま 
す 。 Scan to E - mail の送信ま順にしたびって送信した場合には 
反映されません。 

Scan to E - mail についでは 、 「Scan to E - mail の使いかた」 

(P. 9-1) をごらんください。 

インタネツトフアクスじついでは、 bizhub 163 f のユーザーズ 
ガイドをごらんくださし、。 

短縮ダイアル （ FTP サーバ ー) の登録 

スキヤンしたデータを FTP に送信するときの FTP サーバーアドレスを 
短縮ダイアルのに41〜 250 J に登録します。 

%... 

メモ） 

FTP サーパーアドレスを短縮ダイアルに登録するためじは、 
PageScope Web Connection の管理若モードから登録する必要 
びあります 。 PageScope Web Connection 接続へのアク iz スち 
法は 、 「PageScope Web Connection を使田するには J 
( p .11-1) をごらんください。 

FTP サーバーアドレスの短縮ダイアルへの登録は、「短縮ダイアル 
の登録 J (P. 11-48) をごらんくださし、。 

ブループダイアルの登録 

%... 

メモ） 

ヴループダイアルに登録するためには、相ま先のメールアドレスを、 
ワンタッチダイアルまたは、短縮ダイアルに登録しでおく必要びあ 
ります。 
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1 操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 


送信先の登録 



2【▼】、【▲】を巧しで、「宛先登録 J を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


設定メニュ ー 
コピー 設定2 
卜宛先登録 
ファクス登録 


3【▼】、【▲】を巧しで、「グループ J を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


宛先登録 
ワンタッチ 
短縮 

トグループ 
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4ヴループダイアルに登録するワンタッチダイアルキーを巧します。 



グループ 

- 登録 キーを 選択- 


ヴループダイアルに登録したワンタッチキーの番号び表示され、登 
® の設定画面が表示されます。 

己相手先咨を入力し、【〇に】を巧します。 


グル_プ10 

1/50 

相手先名 


: usergroup 

[ A …] 


6ワンタッチキーまたは短縮ダイアル證号で相手先を指定します。 
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相手巧び表示されます。 【 OK 】 を巧します。 


送信先の登録 


グル_プ10 

1/50 

相手先 


：123 45 6789 

[ A -] 


7ブループに相ま先を追如する場合は、【▼】、【▲】を押しで、「追加」 
を還択し、 【 OK 】 を巧します。 


グループ 1 〇 
卜追加 
確認/修正 
戻る 


8 追加する登録先を、ワンタッチダイアルまたは、短縮ダイアルで入 
力します。 

9ま順7、8を繰り返しで、グループに登録したいすべでの相まホを 
入力します。 

1 ()【▼】、【▲】を巧しで、「戻る」を還択し、 【0 K 】 を巧します。 


グループ 1 〇 

追加 

確認/修正 
卜戻る 


「登録しました」と表示されたあと宛先登録画面に戻ります。 
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8.2 登録データの修正と削除 

ワンタッチダイアルの修正と削除 

1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を巧しで、「宛先登録 J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


設定メニュー 
コピー設定2 
卜宛先登録 
ファクス登録 


3 【▼】、【▲】を巧しで、「ワンタッチ J を選択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


宛先登録 
トワンタッチ 
短縮 

グループ 
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送信先の登録 


4修正または削除するワンタッチダイアルキーを押します。 
登録済みの巧客び表示されたあと、次の画面が表示されます。 


〇入力したワンタッチタイアルキーにクループタイアルやプ□ク 
ラ厶が登®されでいた場台、「確認しで下さい」と表示されであ 
と、宛先登録画面に戻ります。 

5【▼】、【▲】を押しで、「修正」または「削陈」を選択します。 

〇 「削陈」を選択し、 【0 K 】 を押した場含、「削除しました」と表 
示されたあと、宛先登®画面に戻ります。 

6修正する場合は、「修正」を選択し、 【0 K 】 を巧します。 

登録した相ま先咨が表示されます。 


ワンタッチ32 

相手先名 

: user [ A ---] 


〇相ま先召を修正する場合は、【クリア/ストップ】を押しで、削 
除し、修正する相ま先名を再度入力します。 



8-20 


163/163 f 






7【OK】 を巧します。 

相手巧び表示されます。 


〇相ま先のアドレスを修正する場合は、【クリア/ストップ】を巧 
しで、削除し、修正する相ま先名を再度入力します。 

8 【0K】 を巧します。 

「登録しました J と表示されたあと、宛ホ登録画面に戻ります。 

%... 

メモ） 

修正したワンタッチダイアルび、グループダイアルに登録されでい 
る場合は、巧の画面び表示されます。 


【▼】、【▲】を巧しで、「する J または「しない J を還択し、 【0K】 
を巧します。 

「する J /「しない J のどちらを選択しでち、「登録しました J 表示 
されたあと、宛先登録画面に戻ります。 


グループに残す？ 
卜する 
しない 
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短縮ダイアルの修正と削除 


1 操作パネルの 【設定メニュー】 を押します。 
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4 登録の修正または削除をする短縮番号を入力し、 【OKI を巧しま 
す。 

登録をみの内容び表示されたあと、巧の画面び表示されます。 



5【▼】、【▲】を巧しで、「修正 J または「削除」を選択します。 

〇 「削除」を還択し、 【0 K 】 を巧した場合、「削除しました J と表 
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 

6修正する場合は、「修正 J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 

登録した相まホ名び表示されます。 



〇相ま先召を修正する場合は、【クリア/ストップ】を押しで、削 
除し、修正する相ま先各を再度入力します。 

7 【0 K 】 を巧します。 

相手巧び表示されます。 

短縮001 

本目手先 

: user@test. I oca[A …] 

送信設定変更 
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送信先の登録 


〇相まホのアドレスを修正する場合は、【クリア/ストップ】を巧 
しで、削除し、修正する相ま先名を再度入力します。 


%... 

メモ） 

「送信設定変更 =^ J は本機び 163 f のときのみ表示され、インター 
ネットファクスで送信する場合の送信サイズや解像度などを設定で 
きます。インターネットファクスについでは bizhub 163 f のユー 
ザーズガイドをごらんくださし、。 

8 【 OK 】 を巧します。 

「登録しました J と表示されたあと、宛ホ登録画面に戻ります。 
ブループダイアルの修正と削除 
1操作パネルの【設定メニュー】を巧します。 



2【▼】、【▲】を押しで、「宛先登録 J を選択し、 【 OK 】 を巧します。 


設定メニュ ー 
コピー設定2 
卜宛先登録 
ファクス登録 
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3【▼】、【▲】 を巧しで、「グループ J を選択し、 【0 K 】 封甲します。 


宛先登録 
ワンタッチ 
短縮 

トグループ 


4修正または削除するグループび登録されでいるワンタッチダイアル 
キーを巧します。 

登録をみのの客び表示されたあと、巧の画面び表示されます。 


〇入力したヴループダイアルキーにワンタッチダイアルやプ□グ 
ラムび登録されでいた場合、「確認しでください」と表示されで 
あと、宛先登録画面に戻ります。 

5【▼】、【▲】を巧しで、「修正 J または「削除」を選択します。 

〇悄 U 除」を還択し、 【0 K 】 を巧した場合、「削除しました J と表 
示されたあと、宛先登録画面に戻ります。 

6修正する場合は、「修正 J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 

登録した相ま先名び表示されます。 



〇相ま先名を修正する場合は、【クリア/ストップ】を押しで、削 
除し、修正する相ま先名を再度入力します。 
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【 OK 】 を巧します。 

次の画面が表示されます。 


送信先の登録 


グルー プ32 
卜追加 
確認/修正 
戻る 


〇ヴループに相まホを追如する場合は、 【▼】、【▲】 を押しで、 
「追加 J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 

8 登録する相ま先をワンタッチダイアル、または短縮ダイアルから入 
力します。 

ヴループに登録された新しい相ま先び表示されます。 


グルー プ32 

1/50 

ネ目手先 


: user 

[A …] 

1234567 



〇 【0 K 】 を巧すと、ま順7の画面に戻ります。複数追加する場含 
は、ま順7、8を繰り返しで、追如するすべでの相ま先を登録し 
ます。 

9 追加登録びすべで終わったら、 【▼】、【▲】 を巧しで、「戻る J を選 
択し、 【 OK 】 を巧します。 


「登録しました1と表示されたあと、宛ホ登録画面に戻ります。 
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9 Scan to E - mail の使いかた 


スキヤンしたデータをメール送信するち法につレで説明します。 

9.1 薑本のな送信のしかた 

ご注意） 

Scan to E - mail では、文書は六ールサーバーを経由しで送信され 
ます。相手先との直接通信は巧いません。また、サーバーとの通信 
が正常に終3した時点で、送信完3としで®われます。この操作を 
巧ラ(こは、あらかじめ IP アドレス、 SMTP サーバーアドレス、 
メールアドレスなどを設定しでおく必要があります。 

原稿送り装置を使巧すると苦 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり誓わり、スキヤン画面が表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 1000/〇| 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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Scan to E-mail の使いかた 


2 原稿送り装置に送信したレ原稿を亡ットします。 



%... 

メモ） 

原稿じットガイドを原稿サイズに合わせます。 

読み取る面を上向さじ原稿を亡ットします。 

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲じついでは、 bizhub 163 
または bizhub 163 f のユーヴーズガイドをごらんください。 


3 テンキーで相ま先のメールアドレスを入力します。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 

TO : user@test. I oc [A---] 

送信設定変更 =T 


〇宛先を入力すると「送信設定変更=▼」が表示されます。件咨、 
CC アドレス、ファイルお式などの送信設定を変更する場含は、 
【▼】を押します。その他の設定画面び表示されます。送信設定 
の変更につレでは、「送信設定を変更する」 （ P . 9-10) をごらん 
くださし、。 
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ワンポイントアドバイス） 

相ま巧はな下のちるでち指定でぎます。 

「ワンタッチダイアルから相まホを還扔する J ( P . 9-36) をごらん 
ください。（ワンタッチダイアルは、 bizhub 1 63 f のみ巧応） 

「短縮ダイアルから相ま先を選択する J ( P . 9-38) をごらんくださ 
い。 

「電話帳から相まホを還扔する J ( P . 9-42) をごらんください。 

%... 

メモ） 

【スキヤン】を巧した後に指定したメールアドレスは、 Scan to 
E-mail の宛ホとしで送信されます。 

入力でさる文を数は64夕ま•(巧です。 

4 【スタート】を巧します。 

読み取り-送信び開始されます。 



%... 

ワンポイントアドバイス） 

読み取りを途中で中止したい場合は【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキヤンデータ送信待ちのときに送信を取り消したレ場合は、【機 
能】を巧し、「予約確認■削除 J を還扔しでくださし、詳しくは、 
bizhub 163 f ユーザーズガイドをごらんください。 
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Scan to E - mail の使いかた 


TIFF 100% 
[A …] 


原稿ガラス上に它ツトするとき 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


2原稿カパーを開き、送信したい原稿を亡ットします。 



.省巧力 
W 写入 
W / を 
字先 
如义宛 
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メモ） 

読み取る面を下向さじ原稿を亡ットします。 

原稿ガラス上側と左側にある原稿スクールじ合わせで原稿を亡ット 
します。 

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲じついでは、 bizhub 163 
のユーザーズガイドを参照しでください。 

3 テンキーで相ま先のメールアドレスを入力します。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 

TO : user@test. Ioc [A …] 

送信設定を更=1 


〇宛先を入力すると「送信設定変更 = ' rj び表示されます。件名、 
CC アドレス、ファイルあ式などの送信設定を変更する場合は、 
【▼】を巧します。その他の設定画面び表示されます。送信設定 
変更についでは、「送信設定を変更する」 （ P . 9-10) をごらんく 
ださい。 


%... 

ワンポイントアドバイス） 

相ま先はな下のち法でち指定でぎます。 

「ワンタッチダイアルから相まホを還択する J ( P . 9-36) をごらん 
ください。（ワンタッチダイアルは、 bizhub 1 63 f のみ巧応） 

「短縮ダイアルから相ま先を選択する J ( P . 9-38) をごらんくださ 
い。 

「電話帳から相手ホを還択する J ( P . 9-42) をごらんください。 

%... 

メモ） 

【スキヤン】封甲した後に指定したメールアドレスは、 Scan to 
E-mail の宛ホとしで送信されます。 

入力でさる文す数は64夕ま U •(巧です。 
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4 【スタート】を巧します。 


Scan to E - mail の使いかた 



原稿ガラス面読取画面び表示されます。 

5 【▼】、【▲】 を巧しで、「自動検出 J または「手動」を選択し、 
【0 K 】 を巧します。 


原稿ガラス面読取 
卜自動検出 

手動： A 4 口 


〇 「自動検出」を選択した場含と「手動」を選択した場含は、この 
あとの手順び異なります。 
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< 「白動検出」を還択した場合> 

1ま順5で「自動検出 J を選択し、【〇问を巧すと巧の画面び表示さ 
れます。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 
読取サイズ（自動） 

読取 = 0K ( サイズゴ） 


2 【 OK 】 を巧します。 

「読取中 J と表示され、読み取りび終3すると、巧の画面び表示され 
ます。 


300x300dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


次原稿読取 

= 0 K □! 

送言ニス如 

—卜 


〇複数枚の原稿を読み取る場合は、巧の原稿を原稿ガラスに t ッ 
卜し、 【 OK 】 を巧します。原稿の枚数分、繰りおします。 

3すべでの原稿を読み取ったら、【スタート】を巧します。 

送信びスタートし、終3すると、「完と表示されたあと、スキヤ 
ン画面に戻ります。 

ワンポイントアドバイス） 

読み取りを途中で中止したい場をは【クリア/ストップ】を押しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのときに送信を取り消したレ場台は、【機 
能】を押し、「予約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 f ユーザーズガイドをごらんください。 
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< 「ま動 J を選択した場合> 

%... 

メモ） 

「ま動 J を選択すると、読み取りサイズを変更することびできます。 

1ま順5で「ま動」を選択し、 【OKI を巧すと巧の画面び表示されま 
す。 



2【▼】、【▲】を巧しで、該当する読み取りサイズを選択し【0"を 
巧します。 

300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 
読取サイズ （ A3a ) 

読取 = 0K ( サイズゴ） 


%... 

メモ） 

読み取りサイズは、 A 3 a . A 4 a 、 A 4 a 、 A 己□、 A 5 口、巨4口、 

巨日□、 B 己 a 、 FLSa 、8 Ka 、16 Ka 、16 Ka、INCH (11 x 17. 
11 X 14、 LGLa 、 LTRa . LTRQ , INVa 、 INVQ ) から選択でき 
ます。 
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3【 OK 】 を巧します。 

「読取中 J と表示され、読み取りび終3すると、巧の画面び表示され 
ます。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 <]□■□> 

次原稿読取二0 K 01 
をち=スタート 


〇複数枚の原稿を読み取る場含は、次の原稿を原稿ガラス(こじッ 
卜し、 【 OK 】 を巧します。原稿の枚数分、繰り返します。 

4 すべでの原稿を読み取ったら、【スタート】を巧します。 

送信がスタートし、終3すると、「完3」と表示されたあと、スキヤ 
ン画面に戻ります。 

ワンポイントアドバイス） 

読み取りを途中で中止したい場をは【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのときに送信を取り消したい場台は、【機 
能】を押し、「予約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 fZL - ザーズガイドをごらんください。 
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9.2 送信設定を変更する 

スキヤンしたデータについで「送信設定変更 J 力、ら「件名」や rcc ア 
ドレス]、「ファイルあ式 j 、 「圧縮符号化ちす J の設定や変更びできま 
す。 


件各の設定 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り替わり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛妻:を入力 

[ A …] 


2原稿を亡ットしで、宛先を入力します。 

「送信設定変更 =' rj び表示されます。 

300 x 300 dpi TIFF 100% 
文字/写真 

TO : user @ test . I oc [ A ---] 
送信設定変更 =T 


9-10 


163/163 f 






Scan to E-mail の使いかた 


9 


3【▼】 を巧します。 

その他の設定画面び表示されます。 

4 【▼】、【▲】を巧しで、「件各 J を還択し、 【0 K 】 を巧します。 

その他の設定 
卜件名 日 

CC アドレス I 

ファイル形式 日 


5 送信メールの件名（タイトル）を入力し、 【0 K 】 を巧します。 
その他の設定画面に戻ります。 



%... 

メモ） 

入力でさる文す数は64夕ま U •(巧です。 
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Scan to E - mail の使いかた 


TIFF 100% 

[A …] 


FF 100% 

口 

Ioc[A …] 


cc アドレスの設定 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


2原稿を亡ットしで、宛先を入力します。 
「送信設定変更 =' rj び表示されます。 


3【▼】 を巧します。 

その他の設定画面び表示されます。 


.省巧力 
W 写入 
W / を 
字先 
如义宛 


n 二 

T 

論 

W 写？定 

ジ S 設 

公子 . U 信 
如文 W 送 
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4 その他の設定画面から、【▼】、【▲】を押しで、 「CC アドレス」を 
遺択し、 【0 K 】 を巧します。 


その他の設定 
件名 

卜 CC アドレス 
ファイル形式 


5 CC で送信したい相ま先のメールアドレスを入力し、 【0 K 】 を巧し 
ます。 

「追加]、「確認/修正 J 画面び表示されます。 


CC アドレス 

1/254 


[ A -] 


〇複数の相ま財こ CC で送信する場合は、「追加」を選択し、 【 OK 】 
を巧します。 CC アドレスの入力画面び表示されるので、追加す 
る相手先のメールアドレスを入力します。すべでの相ま先の指 
定び終わるまで繰り返します。 


CC アドレス 
卜追加 
確認/修正 
戻る 


メモ） 

入力でさる CC アドレスは最大254件です。 

入力した CC アドレスの確認や修正をしたい場合は「確認/修正 J 
を還択し、 【 OK 】 を巧します。 
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< CC アドレスの確認/修正 > 

1 CC アドレスの「追加」、「確認/修正」の画面から、【▼】、【▲】を 
押しで、「確認/修正」を選択し、【〇に】を押します。 


CC アドレス 

追加 

卜確認/修正 
戻る 


入でした CC アドレスの一覧び表示されます。 

2【▼】、【▲】 を押しで、確認または修正したいアドレスを選択しま 
す。 


CC アドレス 1/ 3 

卜 user 1 @test. I oca I Q 
user2@test. I oca I | 
user3@test. I oca I Q 


o 【クリア/ストップ】を巧すと、削除画面び表示されます。 

【▼】、【▲】を巧しで、「する J を選択し、 【0 K 】 封甲すと、「削 
除しました J と表示されたあと、還択したアドレスび削除され 
で、 CC アドレスー覧画面び表示されます。続けで削除する場合 
は、このま順を繰り返します。 


削除 
卜する 
しない 
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〇 [ OK ] を巧すと、選択されたアドレスのみ表示されます。【クリ 
ア/ストップ】を押しで、一文専すつ削除します。すべで削除 
しで、 【 OK 】 を巧すと、削除画面び表示されます。【▼】、【▲】 
を巧しで、「する]を還択し、 【 OK 】 封甲すと、「削除しました J 
と表示されたあと、選択したアドレスび削除されで、 CC アドレ 
スー覧画面び表示されます。続けで削除する場合は、このま順 
を繰り返します。 


CC アドレス 1/ 

卜 user 3@ test . I oca I 


3 CC アドレスー覧画面から、【戻る】を巧します。 CC アドレスの 
「追加_|、「確認/修正 J の画面び表示されます。 


CC アドレス 

追加 

確認/修正 
卜戻る 


4【▼】、【▲】对甲しで、「戻る J を選択し、【〇に】封甲します。 
その他の設定画面に戻ります。 
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TIFF 100% 

[A …] 


FF 100% 

口 

Ioc[A …] 


ファイルお巧の設定 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


2原稿を亡ットしで、宛先を入力します。 
「送信設定変更 =' rj び表示されます。 


3【▼】 を巧します。 

その他の設定画面び表示されます。 


.省巧力 
W 写入 
W / を 
字先 
如义宛 


n 二 

T 

論 

W 写？定 

ジ S 設 

公子 . U 信 
如文 W 送 
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4【▼】、【▲】 を押しで、「ファイルお式 J を選択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


その他の設定 
件名 

CC アドレス 
トファイル形式 


5 【▼】、【▲】を巧しで、 rriFFj または 「 PDFJ から、希望するファ 
イルおすを還択します。 



6 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、その化の設定画面に戻ります。 
圧縮巧音化ちすの設定 
1【スキヤン】を巧します。 
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TIFF 100% 
[A …] 


FF 100% 
口 

Ioc[A …] 


o スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


2原稿を亡ットしで、宛先を入力します。 
「送信設定変更 =' rj び表示されます。 


3 【▼】を巧します。 

その他の設定画面び表示されます。 

4 【▼】、【▲】を巧しで、「圧縮符号化ち丑: J を還択し、【〇口を巧し 
ます。 


その他の設定 
卜圧縮符号化方式日 
戻る 日 


.省巧力 
W 写入 
W / を 
字先 
^义宛 


T パ更 

真^変 
W 写？：定 

ジ y 

い字 . U 信 
如文 W 送 I 
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5【▼】、【▲】 を押しで、 「 MH 」、「 MR 」 または 「 MMR 」 力、ら、希望 
する巧号化ちなを選択します。 



6 【0 K 】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、その他の設定画面に戻ります。 

7すべでの設定び終わったら【▼】、【▲】を巧しで、「戻る J を還扔 
し、 【0 K 】 を巧します。 

スキヤン画面に戻ります。 
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9.3 


Scan to E - mail の使いかた 


読み取り画質の設定を変更する 

画質（解像度、原稿画質）を還択する画面から、読み取り画質の設定を 
変更でさます。設定変更をしない場合、[スキヤン]を巧したとさに表 
示された読み取りモードで、スキヤンデータび送信されます。 

昭像度の設定 

1【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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2 【画質】封甲します。 



3 【▼】、【▲】を巧しで、「解像度 J を還択し、【〇リを巧します。 


4 【▼】、【▲】を巧しで、該当するお像度を選択します。 


〇解像度は、150 X 150dpk 300 X 300 dpi、 600 x SOOdpi から 
遣択でさます。 

メモ） 

工場出荷時の設定は、300 X SOOdpi です。 


画質（解像度） 
卜 150x150dpi 
300x300dpi 
600x600dpi 


度 

像稿る 
質解原戻 

画卜 
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5【OK】 を巧します。 

「受付けました J と表示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 
原稿画質の設定 
1【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 

300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 

宛先を入力 [A-] 
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2 【画質】封甲します。 



3 【▼】、【▲】を巧しで、「原稿 J を選択し、 【0K】 を巧します。 


4 【▼】、【▲】を巧しで、メールに添なする原稿の画質を選択します。 


〇原稿の画質は、「夕専/写真]、「文ま L 「写真 J から道択でさま 
す。 

%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、「文ま/写真1です。 


} 真 
稿写 
原/ 

^字字真 
質义义写 

画卜 


度 

像精る 
質解原戻 

画卜 
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5【OK】 を押します。 

「受付けました」と表示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 
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9.4 読み取り原稿濃度の設定変更をする 

濃度を還択する画面から、原稿の読み取り画質の設定を変更でさます。 

文ま/写真、文まモードの設定 

画質の設定で、「文す/写真 J または「文す J び設定されでいる場含の 
設定です。 

1【スキ ヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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Scan to E-mail の使いかた 


2 【濃度】を巧します。濃度設定画面び表示されます。 



3 【▼】、【▲】を押しで、「自動設定 J または「ま動設定」を選択し、 
【0K】 を巧します。 


濃度（文字/写真) 
卜自動設定 
手動設定 


〇 「自動設定 J 還扔すると、「置巧けました」と表示されたあと、 
濃度び「自動」と表示されたスキヤン画面に戻ります。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 <]自動> 
宛先を入力 [ A -] 


9-26 


163/163f 
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〇「ま動設定」選択すると、濃度を調整する画面び表示されます。 
【◄】、【►】を巧しで、濃度を調整します。 


濃度（文字/写真） 
自動設定 
卜手動設定 

□0KD 


%... 

メモ） 

左へ調整すると濃度び薄くなります。ちへ移動させると、濃くなり 
ます。 


濃度を調整をじ 【OKI を巧すと、「置巧けました J と表示されたあ 
と、調整した濃度に巧応した濃度び表示されたスキヤン画面び表示 
されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 


%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、「白動設定 J です。 
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写真モードの設定 

画質の設定で、「写真 J び設定されでいる場含の設定です。 
1【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り誓わり、スキヤン画面が表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

写真 


宛先を入力 

[ A …] 


2【濃度】を巧します。 
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3【◄】、【►】 を押しで、濃度を調整します。 

濃度（写真） 

卜手動設定 

_aOKD 

4 【OK】 を巧すと、「受巧けました J と表示されたあと、調整した濃 
度じ巧応した濃度び表示されたスキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

写真 


宛先を入力 

[ A …] 


〇濃度の調整で、中央より左側に設定すると、スキャン表示画面 
も左側び濃くなり、ち側に調整すると、ち側び濃く表示されま 
す。 


%... 

メモ） 

工場出荷時の設定は、「中央 J です。 
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9 .已スキャン設定項目の初期値を設定する 

メール送信 （Scan to E - mail )、 サーバー送信 （Scan to Server 
( FTP )) で読み取り '送信を行ラときの画質（解像度)、データあな、 
圧縮巧号化ち式の初期値を変更することびできます。 

画質（解像度）の設定 

1 【設定メニュー】を巧します。 

2【▼】、【▲】 を押しで、「スキヤナ設定 J を還択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


設定 メニュ ー 
コピー 設定2 
宛先登録 
トスキャナ設定 


3【▼】、【▲】 を巧しで、「解像度 J を還択し、 【〇リ を巧します。 


スキャナ設定 
卜解像度 日 

ファイルお式 I 

圧縮符号化方式日 


4【▼】、【▲】 を押しで、表示された醉像度から、該当の解像度を選択 
します。 


解像度 

卜 150 x 150 dpi 
300 x 300 dpi 
600 x 600 dpi 
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o 辭像度は、 150 x 150 dpi 、300 x 300 dpi 、600 x 600 dpi の 3 
種類を設定できます。 

5 【 OK 】 を押すと、「受付けました」と表示されたあと、スキャナ設 
定画面に戻ります。 

ファイル形式の設定 

1 【設定メニュー】を巧します。 

2【▼】、【▲】を押しで、「スキャナ設定」を選択し、【〇に】を巧しま 
す。 

設定メニュー 

コピー 設定2 日 

宛先登録 I 

トスキャナ設定 □ 


3 【▼】、【▲】を押しで、「ファイル形式」を選択し、【〇に】を巧しま 
す。 

スキャナ設定 
解像度 日 

トファイル形式 I 

圧縮符号化方式日 


4 【▼】、【▲】を巧しで、 rriFFj または 「 PD 鬥から、該当のフアイ 
ルあなを遺択します。 
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Scan to E-mail の使いかた 


5 【OKI を巧すと、「置巧けました」と表示されたあと、スキヤナ設 
定画面に戻ります。 

圧縮巧音化ちすの設定 

1 【設定メニユ ー 】 を巧します。 

2【▼】、【▲】 を巧しで、「スキヤナ設定 J を還択し、 【 OK 】 を巧しま 
す。 


設定 メニュ ー 
コピー 設定2 
宛先登録 
トスキャナ設定 


3【▼】、【▲】 を押しで、「圧縮符号化ち丑;」を還択し、 【OKI を巧し 
ます。 


スキャナ設定 
解像度 日 

ファイル斤ミ式 I 

卜圧縮符号化方式 D 


4【▼】、【▲】 を押しで、表示された圧縮符号化ちなから、該当の圧縮 
巧号化ち式を還択します。 



〇圧縮符号化ち式は、 「 MHj 、「 MRj 、「 MMRJ の3種類を設定で 
きます。 
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5【 OK 】 を押します。 

「受付けました」と表示されたあと、スキヤナ設定画面に戻ります。 
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9.6 原稿読み取り中にメモリ不足になった場合 

原稿送り装置で、原稿を読み取っている途中でメモリ不足びおブくと、 
■告メッじージび表示されます。送信を続けるか、送信を取り消すかを 
還択します。 

メモリ不足び巧ブくと、麵告メッ亡ージび表示されたあと、メモリ不足 
/送信取消画面び表示されます。 

ィ【▼】、【▲】を巧しで、「する]または「しない J を選択し、 【 OK 】 

を巧します。 


メモリ不足/送信取消 

卜する 日 

しない 日 


〇 「する]を選択し、 【0 K 】 を巧すと、「受巧けました J と表示さ 
れたあと、スキヤン画面に戻り、送信び取り消されます。 

〇 「しない J を還択し、 【0 K 】 を巧すと、「* メモリの空き待ち* J 
と表示され、読み取ったページの送信を開始します。送信び終 
3すると残りのページの読み取りを自動的に開始します。 


SOOxSOOdpi TIFF 10% 

文字/写真 
* メモリの空き待ち* 
user @ test . I oca I 


メモ） 

原稿ガラスで、原稿を読み取っでいる途中でメモリ不足となった場 
合は壁告メッ t ージで「しない」を選択し、 【 OK 】 を押すと、読み 
取ったページの送信を開始します。送信が終3すると「完3」と表 
示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 
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o メモリ不足/送信取消画面で、自動リじット時間が経過すると、 
「メモリ不足です」と表示され、送信結果のリポートび巧刷され 
ます。いすれかのキーを押すと、「ジョブを取消しました」と表 
示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 


-辻忌- 

メモリ不足です 

user @ test . I oca I 

(キー操作で解除) 
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9.7 ワンタッチタイアルから相ま先を選択する 

メモ） 

ワンタッチダイアルは 、 bizhub 163 f のみが応しでいます。 
1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 

宛先を入力 [ A -] 
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2 ワンタッチダイアルキーの【01】〜【32】から、送信する相ま先 
のメ ールアドレスび登録されでいるキーを巧します。 



%... 

メモ） 

あらかじめワンタッチダイアルに相ま先を登録しでおく必要びあり 
ます。 


ワンタッチダイアルの登録についでは、「送信先の登録じついで J 
(P. 8-1) を参照しでください。 


163/163 f 
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9.8 短縮ダイアルから巧を巧を選択する 
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Scan to E-mail の使いかた _ 0 

2 【短縮】を巧し、テンキー3怖の短縮番号（メールアドレスび登録 
されでいる番号）を入力します。 



300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 
短縮番号： 001 
0 K キーを押して下さい 


3 【 OK 】 を巧します。 

送信先び設定されます。 

%... 

メモ） 

あらかじめ短縮ダイアルに相手先を登録しでおく必要びあります。 

短縮ダイアルの登録についでは、「送信ホの登録についで J ( P . 8-1) 
をごらんくださし、。 

入力を間違えたとぎは、【戻る】を押しで證号を入力しなおしでくだ 
さし、。 
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9.9 グループタイアルから巧ま先を選択する 

メモ） 

ブループダイアルは 、 bizhub 163 f のみ巧脑しでいます。 
1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 

宛先を入力 [ A -] 
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2 ワンタッチダイアルキーの【01】〜 [32] から、送信する相手先 
のグループび登録されでいるキーを巧します。 



%... 

メモ） 

あらかじめグループダイアルに相ま先を登録しでおく必要びありま 
す。 


ヴループダイアルの登録についでは、「送信ホの登録についで J 
( P . 8-1) をごらんください。 

ヴループダイアルキーの相ま先にファクス番号び1つでも登録され 
でいる場合は、そのグループダイアル キーをメール 送信 (Scan to 
E - mail ) に使用できません。その場合は、ディスプレイじ「メー ル 
アドレスではありません J といラメッ亡ージび表示されます。 
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9.10電話帳から巧ま先を選択する 

電話帳では、ワンタッチダイアルと短縮ダイアルに登録されでいるの客 
び表示されます。また、 LDAP サーバーを使用できる環境にある場合 
は、 LDAP サーパーを検索しで、登録されでいる巧客を表示できます。 
この機能を使って、電話帳から相ま先を探しで指定し、送信できます。 

1 【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 
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2 【アドレス帳】を巧します。 
電話帳画面び表示されます。 



3 【▼】、【▲】を巧しで、「リスト」または「検索 J 、「 LDAP 検索 J の 
いすれかを還択し、 【 OK 】 封甲します。 

〇 「リスト J を選択すると、ワンタッチダイアルと短縮ダイアルじ 
登録されでいる内容び表示されます。【▼】、【▲】、【►】を巧し 
で、相ま先を選択します。 

【►】を巧すと、 A ^ B ^ C …のよラに先頭文まで検索します。 


電話帳リスト 

□□ 

卜 userOI 


□ 

user 02 


1 

userOS 


口 


索 

卜検 
帳ス索^ 
話リ検川 

電卜 
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o 「検索」を選択すると、検索文き列を入でする画面び表示されま 
す。相手先の登緑咨の一部（または全部）を入力しで検索を行 
います。電話帳検索の手順についでは、「電話帳の検索のしか 
た」 （ P . 9-44) をごらんください。 


電話帳検索 



[ A -] 


〇 「LDAP 検索」を選択すると、 LDAP サーバーに登録されでいる 
相手先のアドレスを検索できます。 LDAP 検索のま順についで 
は、 「LDAP サーバーの検索のしかた」 （ P . 9-47) をごらんくだ 
さし、。 

4 【スター ト】 を巧します。 

電話帳の検索のしかた 
1【スキヤン】 を巧します。 
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TIFF 100% 
[A …] 


〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


2【アドレス帳】を巧します。 
電話帳画面び表示されます。 



3【▼】、【▲】を押しで、「検剥を選択し、【〇に】を巧します。 


.省〔力 

W 写入 
W / を 
公子先 
W 文宛 


卜 


帳ス索 
話リ検 
電 


索 

検 
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4 相ま先の登録名の先頭の何文まかを入力します。 


電話帳検索 


: AAA 

[A-] 


%... 

メモ） 

ワンタッチダイアルまたは短縮ダイアルに登録されでいる登録各の 
一部を入力します。 

10夕ままで入力でさます。 

5 【 OK 】 を巧します。 

「検索中 J と表示されたあと、検索結果び表示されます。 



〇検索しで該当する登録名び見つからなかった場合は、「見つかり 
ません J と表示されたあと、ま順4の画面に戻ります。 

6 相手先を還択し、 【 OK 】 を巧します。 

スキャン画面に相ま先び表示されます。 

300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 

TO ： AAA01 [A--] 

送信設定変更 =T 
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〇宛先を入力すると「送信設定変更=▼」び表示されます。件咨、 
CC アドレス、ファイルお式などの送信設定を変更する場含は、 
【▼】を押します。その他の設定画面が表示されます。送信設定 
の変更についでは、「送信設定を変更する」 （ P . 9-10) をごらん 
ください。 

7【スタート】を巧します。 

LDAP サーパーの検索のしかた 

1 【スキヤン】を巧します。 



スキヤンモードに切り誓わり、スキヤン画面が表示されます。 


300x300dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[A …] 
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2 【アドレス帳】を巧します。 


Scan to E - mail の使いかた 



3【▼】、【▲】を巧しで、 「 LDAP 検索 J を選択し、 【0 K 】 を巧しま 
す。 


電話帳 

リスト 

検索 

卜 LDAP 検索 


4検索する宛先の「名前」または「メールアドレス」を還択し、 
【0 K 】 を巧します。 


LDAP 検索 

卜名前 日 

メール アドレス ロ 


〇 「咨前」/「メールアドレス」のどちらを選択しでち、このあと 
は同じ手順で進みます。それぞれ画面には 「 LDAP 検索（咨 
前)」/ 「 LDAP 検索（メール)」と表示されます。 
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5 検索する「名前 J /「メールアドレス J の登録名/アドレスに含ま 
れる文まの一部を入力します。 



< メールアドレス> 


メモ） 

検索する文まは、10夕ままで入力できます。 

ご注意） 

LDAP 設定の検索ちをで、設定した検索ちまじよっで検索され 
る「名前」/「メールアドレス」び異なります。 

-「始まる J を設定した場合は、入力した文まから始まる「名前 J 
/ 「メールアドレス」を検索します。 

-「含む J を設定した場合は、入力した文をを含む「各前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

-「終わる J を設定した場合、入力した夕をで終わる「名前 J / 
「メールアドレス J を検索します。 

ワンポイントアドバイス） 

間違って入力した場合は、【クリア/ストップ】を巧しで入力し 
た文まを消去し、再入力します。 
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Scan to E-mail の使いかた 


6【 OK 】 を巧します。 

〇 「検索中 J と表示されたあと、該当する「名前 J /「メールアド 
レス」じ一覧び表示されます。【▼】、【▲】封甲しで、相手先を 
遺択します。 

LDAP 検索 （ 名前） 

卜 userOI 日 

user02 日 

userOS 日 


<各前> 


LDAP 検索 （ メー 

ル） 

卜 userOI@test. 

1 oca 1 

口 

user02@test. 

local 

a 

user03§test. 

1 oca 1 

口 


ルアドレス> 

〇【►】を巧すと、咨前とメールアドレスが表示されます。ちし選 
択を間違えたら、【戻る】を巧します。一つ前の画面に戻りま 
ず。 

LDAP 検索 
userOI 

userOI@test. I oca I 
OK キーを押して下さい 


ごミ主意） 

検索したメールアドレスが64文き凶上の場含は、「ま意」と表 
示されたあと、宛先登®画面に戻ります。 
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9 


7 [ OK ] を巧します。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 

TO : userOI@test. I oca I 

送信設定変更 =T 


o 件咨、 CC アドレス、ファイルお式などの送信設定を変更する場 
をは、【▼】を巧します。その他の設定画面び表示されます。送 
信設定の変更についでは、「送信設定を変更する」 （ P . 9-10) を 
ごらんください。 

スキヤン画面に相を先のメールアドレスが設定されます。 

8【スタート】を巧します。 


163/163 f 


9-51 






9.11 通信結果の確認 

スキヤンの送信結果を確認することができます。 
1【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードに切り誓わり、スキヤン画面が表示されます。 



確認モード画面び表示されます。 
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cbizhub 163f> 


4【 OK 】 を押します。 

すべでの送信結果が表示されます。 
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Scan to E-mail の使いかた 


メモ） 

送信結果は、新しい結果から表示されます。【▼】を押すと、順番に 
過去の送信結果び表示されます。 

本機(こネットワークカード NC -503 または、イ;ージコント□-ラ 
に-206を装着しでいる場含は、 NTP サーバーを設定できます。 

NTP サーバーが設定されでいる場台と設定されでいない場含で送信 
結果の表示巧客が'異なります。 

NTP サーバーが 設定されでい る場 含： 

Scan to E - Mail、Scan to FTP で送信されたデータは、送信塞号 
と送信した日時び表示されます。 

NTP サーバーが 設定されでいない場含： 

Scan to E - Mail、Scan to FTP で送信されたデータには、送信畜 
号のみび表示され、送信曰時は表示されません。 

5 【0 K 】 を押します。 

スキヤン画面に戻ります。 
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mmillllllllll ： 

10 Scan to Server (FTP) の使し、力、た 


スキヤンしたデータをサーバーに送信するち法についで説明します。 

10.1薑本のな送信のしかた 

Scan to Server ( FTP ) を行うためには、あらかじめ FTP サーバー 
アドレスなどを登録しでおく必要があります 。 PageScopeWeb 
Connection を使巧しで設定します 。 （PageScope Web 
Connection についでは 、 「PageScope Web Connection の使い 
かた」 （ P .11-1) をごらんください。 

また、 FTP のサーバーアドレスを短縮ダイアルに登®しでおく必要び 
あります。「短縮ダイアル （FTP サーバー）の登録」 （ P . 8-1 日）を参照 
しでください。 

\... 

ごま意） 

Scan to Server ( FTP ) の送信先サーバーアドレスや短縮ダイア 
ルなどの設定は 、 PageScope Web Connection の画面からのみ 
巧能です。操作パネルからは設定できません。 

原稿送り装置を使巧すると苦 

1 【スキヤン】を巧します。 
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Scan to Server (FTP) の使し、かた 


o スキヤンモードにのり誓わり、スキヤン画面が表示されます。 


SOOxSOOdpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


宛先を入力 

[ A …] 


2 原稿送り装置に送信したレ原稿を亡ットします。 



メモ） 

原稿 t ットガイドを原稿サイブに台わせます 

読み取る面を上向きに原稿をじットします。 

使亂こ適した原稿、画像の読み取り範囲についでは、 bizhub 163 
ちしくは bizhub 1 63 f のユーヴーズガイドをごらんください。 
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m 


3 【短縮】を巧し、テンキーで3巧の短縮番号（アップ□ー ドしたい 
FTP サーパーアドレスび登録されでいる番号）を入力します。 



300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 
短縮番号： 250 
0K キーを押して下さい 


4 【 OK 】 を巧します。 

宛先び表示されます。 

〇宛先を入力すると「送信設定変更 =' rj び表示されます。ファ 
イルおなおよび圧縮符号化ちなの送信設定を変更する場合は、 
【▼】を巧します。その他の設定画面び表示されます。送信設定 
の変更じつレでは、「送信設定を変更する J ( P . 9-10) をごらん 
ください。 


メモ） 

短縮畜号は、に 41 J 〜に 50 j の中から指定します。 

FTP サーパーアドレスは短縮ダイアルのみで指定できます。また、 
FTP サーパーアドレスの短縮ダイアルへの登録は PageScope 
WebConnec 帕 n を使用しで巧います。「短縮ダイアル （FTP 
サーバー）の登亂 （ P . 8-15) をごらんくださし、。 

アップ□—ドした FTP サーバーアドレスを、設定した相ま先 （10 
圏所）メールで通知するよラに設定することびできます。 
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Scan to Server (FTP) の使し、かた 


PageScope Web Connection で短縮ダイアル登録時に「メール 
通知を行う J を還択します。「短縮ダイアル （ FTP サーバー）の登 
録 J ( P . 8-15) をごらんください。 

指定した短縮ダイアルに何も登録されでいない場合はエラーメッ 
じージび表示されます。再度、短縮番号を入力しなおしでくださし、 

入力を間違えたとぎは、【戻る】を押しで番号を入力しなおしでくだ 
さい。 

5【スタート】を巧します。読み取り、 FTP サーパーへの接続、ス 
キャンデータのアップ□—ドび開始されます。 



ワンポイントアドバイス） 

読み取りを遗中で中止したい場をは【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのときに送信を取り消したレ場台は、【機 
能】を押し、「予約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 f ユーザーズガイドをごらんください。 
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TIFF 100% 
[A …] 


原稿ガラス面上に t ットするとき 

1【スキヤン】を巧します。 



〇スキヤンモードにのり替わり、スキヤン画面び表示されます。 


2原稿カパーを開き、送信したレ原稿を亡ットします。 



.省〔力 

W 写入 
W / を 
公子先 
W 义宛 
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メモ） 

読み取る面を下向さに原稿を亡ットします。 

原稿ガラス上側と左側にある原稿スクールに合わせで原稿を亡ット 
します。 

使用に適した原稿、画像の読み取り範囲じついでは、 bizhub 163 
/ 163 f のユーヴーズガイドを参照しでください。 

3【短縮】を巧し、テンキーで3巧の短縮番号（アップ□ー ドしたい 
FTP サーパーアドレスび登録されでいる番号）を入力します。 



300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 
短縮番号： 250 
0K キーを押して下さい 


4 【 OK 】 を巧します。 

宛先び表示されます。 

〇宛先を入力すると「送信設定変更 =' rj び表示されます。件名、 
CC アドレス、ファイルあ式などの送信設定を変更する場合は、 
【▼】を巧します。その他の設定画面び表示されます。送信設定 
変更についでは、「送信設定を変更する J ( P . 9-10) をごらんく 
ださい。 
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メモ） 

短縮畜号は、に 41 J 〜に 50 j の中から指定します。 

FTP サーバーは短縮ダイアルのみで指定できます。また 、 FTP 
サーバーアドレスの短縮ダイアルへの登録は PageScope Web 
Connection を使用しで巧います。「短縮ダイアル （ FTP サー 
バー） の登録」 （ P . 8-15) をごらんくださし、。 

アップ□—ドした FTP サーバーアドレスを、設定した相ま先 （10 
圏所）メールで通知するよラに設定することびできます。 
PageScope Web Connection で短縮ダイアル登録時に「メール 
通知を行う J を選択します。「短縮ダイアル （ FTP サーバー）の登 
録 J ( P . 8-15) をごらんください。 

指定した短縮ダイアルに何ち登録されでいない場合はエラーメッ 
じージび表示されます。再度、短縮番号を入力しなおしでくださし、 

入力を間違えたとぎは、【戻る】を押しで番号を入力しなおしでくだ 
さい。 

5【スタート】を巧します。 
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Scan to Server (FTP) の使し、かた 


6 原稿ガラス面読取画面び表示されます。【▼】、【▲】を巧しで、「自 
動検出 J または「ま動 J を選択し、 【0 K 】 を巧します。 


原稿ガラス面読取 
卜自動検出 
手動： A 4 口 


〇 「白動検出 J を選択した場合と「手動 J を選択した場合では、こ 
のあとのま順び異なります。 


<「白動検出 J を選択した場含> 

1ま順6で「自動検出 J を還択し、 【OKI を巧すと巧の画面び表示さ 
れます。 


300 x 300 dpi TIFF 100% 

文字/写真 
読取サイズ（自動） 

読取 = 0 K (サイズゴ） 


2 【 OK 】 を巧します。 

「読取中 J と表示され、読み取りび終3すると、巧の画面び表示され 
ます。 


300 x 300 dpi 

TIFF 100% 

文字/写真 


次原稿読取 

二0 K □! 

送信ニスタ’ 

—卜 


〇複数枚の原稿を読み取る場合は、巧の原稿を原稿ガラスに t ッ 
卜し、 【 OK 】 を巧します。原稿の枚数分、繰り返します。 
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3 すべでの原稿を読み取ったら、【スタート】を巧します。 

〇 FTP サーバーへの接続、アップ□-ドがスタートします。送信 
が終3すると、「完3」と表示されたあと、スキャン画面に戻り 
ます。 

%••• 

ワンポイントアドパイス） 

読み取りを途中で中止したい場をは【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 

送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのときじ送信を取り消したレ場合は、【機 
能】を巧し、「予約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 f のユーザーズガイドをごらんください。 


<「手動」を選択した場台〉 

メモ） 

「ま動」を選択すると、読み取りサイズを変更することびできます。 

1 を順6で「手動」を選択し、【〇に】を押すと次の画面び表示されま 
す。 
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2【▼】、【▲】 を押しで、該当する読み取りサイズを選択し、 【0 K 】 
を巧します。 

道択した読み取りサイズび表示されます。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 
読取サイズ （ A 3 a ) 
自売取 = 0 K (サイスゴ） 


%... 

メモ） 

読み取りサイズは、 A 3 a . A 4 a 、 A 4 口、 A 5 a , A 5 U 、 B 4 a 、 
65口、 B 5 a 、 FLSdSKa . 16 Ka .16 の' INCH (11 x 17、11 
X 14, LGLa 、 LTRa . LTRQ , INVa 、 INVQ ) から還択できます。 

3【 OK 】 を巧します。 

「読取中 J と表示され、読み取りび終3すると、巧の画面び表示され 
ます。 


300x300dpi TIFF 100% 

文字/写真 
次原稿読取二0 K 01 

を1旨ニスタート 


〇複数枚の原稿を読み取る場含は、次の原稿を原稿ガラスにじッ 
卜し、 【 OK 】 を巧します。原稿の枚数分、繰り返します。 

4すべでの原稿を読み取ったら、【スタート】を巧します。 

〇 FTP サーバーへの接続、アップ□-ドがスタートします。送信 
が終3すると、「完3」と表示されたあと、スキャン画面に戻り 
ます。 
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%••• 

ワンポイントアドパイス） 

読み取りを途中で中止したい場をは【クリア/ストップ】を巧しま 
す。 


送信できなかったときは送信結果レポートびプリントされます。 

スキャンデータ送信待ちのときじ送信を取り消したレ場台は、【機 
能】を押し、「ず約確認■削除」を選択しでください。詳しくは、 
bizhub 163 f のユーザーズガイドをごらんください。 


ワンポイントアドパイス） 

読み取り画質の設定を変更したい場含は、「読み取り画質の設定を変 
要する」 （ P . 9-20) をごらんください。 
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1 Q _ Scan to Server ( FTP ) の使いかた 

10.2 原稿読み取り中にメモリ不足になった場合 

原稿送り装置で、原稿を読み取っている途中でメモリ不足びおブくと、 
■告メッじージび表示されます。送信を続けるか、送信を取り消すかを 
還択します。 

メモリ不足び巧ブくと、麵告メッ亡ージび表示されたあと、メモリ不足 
/送信取消を選択する画面び表示されます。 

•4 【▼】、【▲】を巧しで、「する J または「しない J を還扔し、 【 OK 】 

を巧します。 


メモリ不足/送信取消 

卜する 日 

しない 日 


〇 「する]を選択し、 【 OK 】 を巧すと、慢なけました J と表示さ 
れたあと、スキヤン画面に戻ります。 

〇 「しない J を還択し、 【 OK 】 を巧すと、「* メモリの空き待ち* J 
と表示され、読み取ったページの送信を開始します。送信び終 
3すると残りのページの読み取りを自動的に開始します。 


SOOxSOOdpi TIFF 10% 

文字/写真 
* メモリの空き待ち* 
user@test. I oca I 


メモ） 

原稿ガラスで、原稿を読み取っでいる途中でメモリ不足となった場 
合は壁告メッ t ージで「しない」を選択し、 【 OK 】 を押すと、読み 
取ったページの送信を開始します。送信が終3すると「完3」と表 
示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 


10-12 


163/163 f 





Scan to Server (FTP) の使し、かた 


m 


〇 メモリ不足/送信取消'画面で、自動リ亡ット時間び経過すると、 
「メモリ不足です J と表示され、送信結まのリポートび EP 刷され 
ます。いすれかのキーを巧すと、「ジョブを取消しました J と表 
示されたあと、スキヤン画面に戻ります。 


-辻忌- 

メモリ不足です 

user@test. I oca I 

(キー操作で解除) 
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PageScope Web Connection の使し、かた 



- Himmillllllllllllllll 

11 PageScope Web Connection の使 
いかた 

11.1 PageScope Web Connection を使巧するには 

PageScope Web Connection を使用するには、オプションのネッ 
トワークカード NC -503 またはイメージ〕ント□ーラに-206が装着 
されでいる必要びあります。 

11.2 PageScope Web Connection とは 

PageScope Web Connection は、本機のプリンターコント □— 
ラー部分に内蔵されでいるデバイス管理巧のユーテイリテイです。この 
ユーティリティは、 Web ブラウザーを通しで、本機を遠隔管理するた 
めのインターフェースとしで使巧することびできます。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 



PageScope Web Connection を使つで、例えば、次のようなこと 
びできます。 

• 設定を変更する 

宛先のダイアルを登録する 

プリンターの設定を変更する（に-20目装着時） 

ネッ h ワークの設定を変更する 

• 状態をリモート管理する 

本機のトレイ情報、消耗品情報、トータルカウンタ情報を確認 
する 

プリントジョブを確認する（管理者モードでは削除な能） 

• メンテナンス 

ネットワークカード、イメージコント□ーラーを iJt ツトする 


イメージコント□ーラーを初期化する 
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11.3 動作環境 


ネットワーク 

Ethernet (TCP/IP) 

オペレーティングシステム 

Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Server 2003 

対応 Web ブラウザー 

M にの soft Internet Explorer Ver.S.O な晦 

Netscape Navigator Ver.4.73 が隐 



ごミち意） 



PageScope Web Connection を使用するには、オプションの 
ネットワークカード NC -503 またはイメージ〕ント□—ラに-206 
が装着されでいる必要があります。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


11.4 アク它スのしかた 


PageScope Web Connection へは、 Web ブラウザーで直接アク iz 
スできます。 

1 Web ブラウザーを起動します。 

2 URL フイールドになのよラに本機の IP アドレスを入力しで、 
Enter ] キーを巧します。 

〇 http :// <本機の IP アドレス> / 

(例）本機の IP アドレスび、192.168 .1.20 の場合 
http :// 192.168 .1.20/ 


ごま意） 

PageScope Web Connection にアク t スするには本機に IP ア 
ドレスび割り当でられでいる必要びあります。 
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な 


画面の見かた 

1 


11.5 画面の構成 

PageScope Web Connection (こアク tz スすると、巧の画面が表示 
されます。 

ごを意） 

本書に掲載されでいる画面イメージは、実際のちのと異なる場合び 
あります。また、仕様などは予告なく変更される場合びありますの 
でご3承ください。 


ルの sm(E> 友示が 

-Q 占 占 ! 

もの》 http://! 9と1 68.1 20/ 


ホ雨こ入口 W ' 

託/ 


ツールの A ル;； 
巧モ A 6坑こク 


巧 * が <7 巧 


过，□を 


V 白 巧れ 


Q KONICAAAINOLTA 
を ?^^ Web Connect! 


令 


KOWCA MINOLTA 163 


さネ巧定 


5—— 


ブリンタの詳巧 
メンテナンス 
オンラインヴボート 


田み ■ ン J 


g/ ステム I ジョブブリントスキヤンネットワーク 


B 


トレイい手差し +ADF 


ファクスの巧 
メインメモ 


リ 


32+1 28Mbyte 


指巧トレイトしイ1诗差し 
が巧トレィ 

ADF インストール 

ネットワ—イーサネット 
ク 10/100BaseT 


KONICA MINOLTA ClZf マークをクリックすると、む下のサイト （ KON に A 
□ゴマーク MINOLTA のサイト）へジャンプします。 

http://kon に aminolta.com 


PageScopeWeb 
Connection 日ゴ 
マ-ク 

ステ^タス表示 

タブ 


□ZT マークをクリックすると 、 PageScope Web 
Connection のバージヨンが表示されます。 


本機の状態びアイコンとメッじージで表示されまず。 

表示する項目のカテ 3 リを選択します。ユーザーモードで 
は、む下のタブび表示されます。 

システム 
ジョブ 
プリント 
スキヤン 
ネツトワ-ク 


4 I 

3 I 

2 I 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


No. 

項目 

説明 

己 

メニュ- 

還おされたタブにおける情報および設定び表示されまず。 
タブの選巧により、ここに表示されるメニューび異なりま 
ず。 

6 

情報、設定の表示 

メニューで還択されでいる項目の巧客び表示されます。 

7 

管理者パスワード 

パスワードを入力すると、管理者モードに□ブインできま 
ず。 


ご注意） 

「プリント J タブはイメージコント□—ラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 

%... 

メモ） 

本機に装着されでいるオプションや本機の設定じよつで、 
PageScope Web Connection の画面表示び異なります。 

操作のしかた 

PageScope Web Connection は、タブをクリックしで機能のカテ 
コ '' リを還択し、さらにメニューをクリックしで設定項目を表示させま 
す。 

巧客をお認するだけの頂目では、「情報、設定の表示 J 部分で内容を確 
認します。 

設定を変更でぎる項目の場合は、「情報、設定の表示 J で設定を変更し 
ます。 

設定変更の冨本操作は、各タブをクリックしで各必要項目を設定し、 

[適田]をクリックします。変更ちをは項目により異なる場合びありま 
すので、詳しくは各項目の説明ページをごらんください。 

また 、 PageScope Web Connection は、インターネットの Web 
ページと同様に操作することびできます。 Web ページのリンクをク 
リックしでリンク先へジャンプしたり、ツールパーの[戻る]または 
[進む]をク I 」ックしで表示を前後させることびできます。 

Web ブラウザーのキャッシュ機能についで 

Web ブラウザ-にキャッシュ機能びあるため 、 PageScope Web 
Connection で画面を表示しでち最新の情報び表示されない場合びあ 
ります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題び起こる場合びあ 
ります。 

PageScope Web Connection 使田時は、 Web ブラウザーでキヤツ 
シュ機能を無効にしでください。 
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ご注意） 

Web ブラウザーのバージョンじよっでは、メニューや項目名び異 
なる場合びあります。詳しくは、 Web ブラウザーのヘルプをごら 
んください。 

キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイ 
ムアウトになったあと、再度アク亡スしでちタイムアウト表示にな 
ることびあります。この場合でも、本機の操作パネルび□ックされ 
操作できなくなるため、ち電源の再投入び必要になります。このよ 
ラな問題を避けるために、キャッシュ機能を無効にしでください。 


Internet Explorer の場合： 

1 「ツール J メニューから「インターネットオプション J を道択しま 
す。 

2「全般タブで「インターネットー時ファイル J の[設赶をクリッ 
クします。 

3 「ページを表示するごとにお認する J を還扔し、 [0 のをクリック 
します。 


Netscape Navigator の場含： 

1 「編集」メこューから「設定」を選択します。 

2左側の「カテコ''リ」で「詳細」一「キャッシュ」を選択します。 

3 「キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較：」で 
「ページにアクじスするたび」を選択します。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


11.6 管理者モードへの□グイン方法 

PageScope Web Connection 巧の設定頂目の中には、管理着のみ 
び巧ラべきちのびあります。それら設定項目は、管理者モードに□ブイ 
ンするまで表示されません。 

管理客モードへの□グインちを 

1 画面の左側じある、「パスワード J ボックスに、管理着のパスワード 
を入力します。 


7?イルを g まを表示がわち!: A り(かク—ルの AJ レブが 


み 


n 1.0 


*>ステム] ジョブブリントスキヤンネットワーク 


まネ巧定 


ブリンタの詳巧 
メンテナンス 
オンラインサポート 


J さ本巧巧 


冒 


トレイい手差い ADF 


ファクスの巧巧 
メインメモ 




32+1 28 Mbyte 


指巧トレイトレイ1诗差し 
が巧トレィ 

ADF インストール 

ネットワ—イーサネット 
ク 10/1008 aseT 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


2 [□グイン]をクリックします。 

管理者モードの画面に切誓わります。 

□グアウトする場合は、[□グアウト]をクリックします。 



V.. 

ごミ主意） 

管理者モードへの□グインパスワードの初期値は、 「 sysadm 」 で 
ず。 

管理者パスワードは、変更しでお使いいただくことを推奨します。 


PageScope Web Connection で管理畜モードにより□グインし 
でいる間、本機を使用ずることはできません。 

また本機が動作中の場含は、管理者モードで□グインすることはで 
きません。 

管理者モードで□グイン後、10分間何も操作しない場合、自動的(こ 
□グアウトされます。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


11.7 ユーザーモード 

ユーザーレベルで確認、操たできる機能です。ここではユーザーモード 
の各タブをクリックし、左側に表示されるメニューごとに使用ちをを説 
明します。 

ユーザーモー ドの機能 

5つのタブ（システム、ジョブ、プリント、スキヤン、ネットワーク） 
び還おできまず。 


つ?イルのおまを呆モのわ雨こ入り迫> ツールの W にお） 


% 


レテイ 


I システム I ジョブブリントスキヤンネットワーク 


さ本巧走 


ブリンタの詳巧 
メンテナンス 
オンラインサポート 


J さ本巧巧 




冒 


トレイい手差い ADF 


ファクスの巧巧 
く-!ンメモ32+1 28 Mbyte 

指巧トレイトレイい手差し 
お触トレイ 

ADF インストール 

ネットワーイーサネット 
ク 10/100 BaseT 


ご注意） 

「プリント」タブはイメージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


システムタブー畳本設定 

本機のシステム構成と状態び表示されます。 Web ブラウザーで 
PageScope Web Connection (こアク t スしたときに、最初に表示 
されます。 


つ?イルのおま必呆モのわ雨こ入り迫）ツールの W にお） 


み 


レディ 


b ス テム] ジョブプリントスキヤンネットワーク 


い き本茜を 


ブリンタの詳巧 
メンテナンス 
オンラインサポート 


1 ま本巧巧 




冒 


トレイい手差い ADF 


ファクスの巧巧 
く-!ンメモ32+1 28 Mbyte 

指巧トレイトレイい手差し 
お触トレイ 

ADF インストール 

ネットワーイーサネット 
ク 10/100 BaseT 


システムタブープリンタの詳細一給紙トレイ 

装着されでいるトレイ咨と、各トレイの用紙サイズ、用紙種類、 EP 刷の 
向き、最大容量、状態び表示されます。 


つ7イルのおまを友吊のわ雨こ入り W ツールの W にお） 


み 


Version 1 .0 
基本をを 


fc / ステム I ジョブブリントスキヤンネットワーク 


給 I 丘トレイ 


巧;丘トレィ 
ROWS —ジョン 
イノターフIース情が 
おな品 
メンテナンス 
オンラインサポート 


を巧トレイ 






トレイ 

用姐サイ 
プ 

用お挂類 

E 刪の 

向会 

最大 
き星 

ステータス 

トレイ1 

A 4 

を通近 

臟し 

250 

レディ 

キ差し 

A 4 

昔通巧 

樓あし 

1 

エンブティ 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


%••• 

メモ） 

表示される項目は、オプションの装着が態や設定によって異なりま 
す。 

システムタブープリンタの詳細一排紙トレイ 

装着されでレるが紙トレイ各と、トレイの最大客量、状態が表示されま 
ず。 



%••• 

メモ） 

表示される頂目は、オプションの装着が態や設定によって異なりま 
す。 
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な 


システムタブープリンタの詳細一 ROM バージョン 

装着されでいるコント□ーラーと、コント□ーラーの ROM バージョン 
び表示されます。 



システムタブープリンタの詳細ーインターフェース情報 

装着されでいるインターフェースと、インターフェースの各情報び表示 
されます。 


つ;•イルのおちを友吊がわ雨こ入り W ツ-ルの W にお） 



みレディ 


Version 1 .0 

^ス テム 1 ジョブブリントスキヤンネットワーク 



基本をを 

ネットワーク I/F 


ブリンタの詳巧 

ネットワータ /F 

イーサネット lO/iooBaseT 

給巧卜しイ 

IP アドレス 

192.168 .1.20 

扫瞄ルィ 

ROW \—ジョン 

朽Iアアドレス 

‘正.： -.-. 

ローカル I/F 


インクーフェース情巧 


消な品 

タイブ 

USB 2.0 

メンテナンス 



オンラインサポート 



バスワード 



1 1 rron 
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%••• 

メモ） 

表示される項目は、オプションの装着が態や設定によって異なりま 
す。 

システムタブープリンタの詳細一消耗品 

本機の消耗品情報が表示されます。 



%••• 

メモ） 

表示される項目は、オプションの装着が態や設定によって異なりま 
す。 
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な 


システムタブーメンテナンスーカウンタ 

本機で管理されでいるカウンタを確認できます。 


フ?イルの g まを表示な）わ巧: A り(かツ—ルの W レブが 


み 


レテイ 


Version 1.0 
基本設を 


E / ステム I ジョブブリントスキヤンネットワーク 


わクンタ 

卜ータルたウンタ 
サイスなプノタ 


057153 
0033日2 


オンラインサポート 


]fTOT) 


システムタブーオンラインサボート 

製品に関するサボート情報をお認でさます。 

管理者モードのシステムタブーオンラインサボート画面で設定した各情 
報び表示されます。 


巧イルをおまを表示がわ巧: A り(かツ—ルの W レブお） 


み 


レディ 


Version 1 .0 
基本設を 
ブリンタの詳巧 
メンテナンス 
オンラインヴボート 


I * ス テム] ジョブブリントスキヤンネットワーク 


巧い省•わせ先 
問い合■わせ先の電話巧ち 
殺品)情巧の URL アドしス 
URL アドレス 
消巧品の巧いさわせ先 


K 0 NICA MINOLTA Customer 
Support 


htt p .//I め n ica m I rw Ita. CO m 
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PageScope Web Connection の使いかた 


ジョブタブープリントジョブー覧 

E 口刷ジョブについでの詳細情報を確認でさます。 


KONICA MINOLTA Pace Scope Web Connection for 163 - Microsoft Internet Explorer llXj 


乃イルの g ミを表示な） e 巧;: A り(がツールの w レブお） な 



システムブリントスキヤンネットワーク 


ブリントジョブー賃 I ブ IJ ントジョブステータス 

ファイルのタウンロード 

バスワード 

I ] Cp^ 


;1 ド牛ュ乂■小 | user 01 '1 1 J リント 


%... 

ご注意） 

表示される EP 刷ジョブは最大20で、終3した印刷ジョブは自動的 
に削除されます。 

機密プリントに設定されでレるジョブは表示されません。 

%... 

メモ） 

ジョブ番号は、ジョブび本機に登録されたときじ割振られるジョブ 
畜号び表示されます。 

EP 刷ジョブを削除するには、管理者モードに□グインする必要びあ 
ります。 
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な 


ジヨブタブーファイルのダウン□-ド 

指定したファイルを本機にダウン□ー ドしで印刷することびできます。 


フ?イルのおまを表示な）わ巧: A り(がツ—ルのレフが 


みレディ 

システム gg 


气 ブリントスキヤンネットワーク 


Version 1.0 
ブリントジョブー貴 
ファイルのタウン□ード ] 


つアイルをプリンタにをってブリントします。 

フ7ィルを I 

フ7イルの掛言 巧同 


1 [参照]をクリックしでファイルを還択します。 

2 [送信]をクリックします。 

ファイルび本機にダウン□ー ドされ、 EP 刷されます。 

\... 

ご注意） 

ファイルのダウン□-ドはイメージコント□—ラに-206び装着さ 
れでいるときのみ有効です。 


メモ） 

ファイルあなによって、 EP 刷できないちのびあります。印刷できる 
ファイ J しおなは巧の種類です。 

PCL / Text (英文のみ） 

上記ながのファイルをダウン□ー ドすると、でま化けなどび発ちし、 
正しくプリントアウトされません。 
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プリントタブー設定一出力設定 

プリンターの出力設定に関する設定値を確認でさます。 

各種設定び行われでいない印刷ジョフ‘び送られた場合は、 この 設定で EP 
刷されます。 



頂 g 

巧容 

部数 

設定されでいる印刷部数を表示します。 

給紙ちま 

選択されでいる給紙トレイを表示しまず。 

片面/両面 

選択されでいる印刷ちまを表示します。 


%••• 

ご注意） 

「プリント」タブはイメージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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u 


プリントタブー設定一用紙サイズ設定 

プリンターの出力巧紙サイズに設定されでいる用紙サイズを確認できま 
ず。 


各種設定が行われでいない巧刷ジョブが送られた場台は、この設定で巧 
刷されます。 



ごミ主意） 

「プリント」タブはイメージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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プリントタブー設定ープリンタ 

プリンターの PCL 機能に関する設定値を確認でさます。 

各種設定び行われでいない印刷ジョブび送られた場合は、 この 設定で EP 
刷されます。 


つ W ルのぉま必天示の8京(こ入り W ツールの〜口お） 


な 


みレディ 




システムジョブ 1 ブリント 1 スキヤンネットワーク 


，| 苗ぉ - 

PCL 設定 



出力設定 

E 师 Ij の向ぎ 

@締〇樓 


用沾サイス設走 

フォントサイプ 

区0。400 -99 白' 75) 


* ブソン女 

フ牙ントビツチ 

|1〇叫の. 44-9 目夕の 


• テストブ IJ ント 

フォント No. 

0_|：1-53) 


► フ3ントリスト 

シンポル它ツト 

|pc-e イ 1 



ぺージ長 

|64朽 -128) 



I Q] ヴイン〕 


頂 g 

巧容 

田紙の向黃 

設定されでいる巧紙の向きを表示しまず。 

フォントサイズ 

設定されでいるつォントサイズを表示します。 

フォントピッチ 

設定されでいるつォントピッチを表示します。 

フォント No . 

設定されでいるフォント畜号を表示します。 

シンボルじット 

選択されでいるシンボルじットを表示しまず。 

ページ長 

設定されでいるページ長を表示します。 


苗… 

ごミ主意） 

「プリント」タブはイメージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


プリント タブーテス トプリント 

巧のテストページを EP 刷でさます。 
• コンフイヴ レーシヨ ン ぺージ 
• PCL フォントリスト 



1 「プリント J タブの「テストプリント J メニューをクリックします。 

2 EP 刷したいテストページを還択します。 

3 [プリント]をクリックします。 

選択したテストページび EP 刷されます。 

苗… 

ごま意） 

「プリント」タブはイメージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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プリントタブーフォントリスト 

PCL つォントリストを確認できます。 


KONICA MINOLTA Pace Scope Web Connection for 163 ， Microsoft Internet Explorer llXj 


乃•イルの ちま ( E > 友 示な） 

わ巧: A り(が 

- ルの AJ けが 


な 


み 

/ディ 




システムジョブ 1 ブスキヤンネットワーク 



- 設定 

PCL フ3ント IJ スト 


A 

► テストブソント 


フ牙ントを 

々ィ 格 


\* フ3ントリスト 

1 1レ 



1 

Courier 

TrueType ROM 


バスワード 

2 

CG Times 

TrueType ROM 



3 

CG Times Bold 

TrueType ROM 


1 1 1日ヴイン1 




4 

CQ Times Italic 

TrueType ROM 



5 

CG Times Bold Italic 

TrueTyoe ROM 



6 

CQ 0 ms 田 

TrueType ROM 



7 

CG Omega Bold 

TrueType ROM 



另 

CG Omega Italic 

TrueType ROM 



9 

CQ Ome 巧 Bold Italic 

TrueType ROM 



10 

Coronet 

TrueTyne ROM 



11 

Clarendon Condensed 

TrueType ROM 



12 

UnK/ers Ntedium 

TrueType ROM 



n 

1 Rr.lrl 

T ri laTiinA POhJ 



\... 

ごミ主意） 

「プリント」タブはイメージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


スキヤンタブーワンタツチダイアル設定 

登録されでいるワンタッチダイアルをお認できます。 



ごを意） 

「ワンタッチダイアル設定」メニューは本機び 163 f のときのみ表示 
されます。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


► ワンタッチタイアル設を 
- 短巧タイアル設定 
► グルーブタイアル設定 

バスワード 

E ] ro^ 


レ7■ィ 


な 


システムジョブブリント f スキ ヤタ ネットワーク 


巧ダイアルリスト 


001 -020 

021-040 041 -060 061-080 081-100 

101-120 

121-140 1 141-160 161-180 181-200 

201 -220 221-240 


短巧ダイアルリスト （ FTP サーバ） 



Liser 02@ abc . local 


0031 ABC Co LTD , | 
喊 営菜部 


ABC 
I イキ,巧 


abc を 々 xxwccom 


スキャンタブー短縮タイアル設定 

登録されでいる短縮ダイアルを確認できます。 


KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection lor 163- Microsoft Internet Explorer C i た |l^i 


フ 7 イ化の泪実(己を示な）もちに A 口迫）ツ-ルのヘルプが 


♦目手先アドレス 


農誌.§1が I 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


スキヤンタブーグループダイアル設定 

登録されでいるグループダイアルを確認できます。 


.3 KONICA MINOLTA Page Scope Web Co 

nection for 163 _ Microsoft Internet 

Explorer 


の 回 因 

フ W 化の泪実のまモ姐满み口必ツ—ルのヘルプ狙） > 1 

冷 レディ 

システムジョブブソント 1 スキャ g ネットワーク 



► ワンタクチタイアル設を グルーブタイアルリスト 

♦ 

1> グルーブタイアル設定 1 Q 

凶细 tl 

れナを ^^205； 巧手先アドレス 


01 


userOOl 

"i 

け—ル〉 



"スワード の 

名古呈 

ナコ’ヤ 


げルーブブイアル） 



m 

対反 

オオサカ 


口 7ク:〇 



1 II 0。ィン] 04 — 


トウわウ 


W - ル〉 



0己 

MM 

卜地ゥ 


。ァク又 



06 


- 

1 

漏 



07 

- 

- 

1 

漏 



08 

- 

- 

1 

漏 



09 


- 

1 

漏 



10 


- 

1 

漏 



11 

- 

1 

■| 

漏 



1尸 

1 - 

- 

1 

漏 



13 

1 

- 

1 

漏 



14 

墨 

- 

1 

漏 



15 

墨 

■ - 

1 

- 



16 

- ' 

1 

1 

- 



17 

墨 

- 

1 

- 



18 

墨 

- 

1 

- 



19 

1 墨 

, - 

!zz 

- 



20 

1 

1 

1 

- 



可 

- 

- 

1 

- 




ごを意） 

「グループダイアル設定 J メニューは本機び 163 f のときのみ表示さ 
れます。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


ネットワークタブー畐本設定 

ネットワークの薑本設定を確認できます。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 



11.8 管理者モード 

管理者レベルでお認、操作、設定変更でぎる機能です。ここでは管理者 
モードの各タブをクリックし、左側に表示されるメニューごとに使用ち 
をを説明します。 

管理客 モー ドの機能 

5つのタブ（システム、ジョブ、プリント、スキヤン、ネットワーク） 
び還択できまず。 


KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection lor 163- Microsoft Internet Explorer 


7? イルの S 至を巧示の6雨こ入り w ツ-ルの W にが 


みレみ 


Version 1 .0 

P - 基本巧を 

- ブリンタの詳巧 
1 营巧情が 
- 設定の保存 
ー メンテナンス 
オンラインサポート 


管巧をモード 
[ □ヴ7かI 


^>ス テム I ジョブブリントスキヤンネットワーク 
基本な巧 

冒 

ファクスの巧巧 
ri っンメモ32+1 28Mbyte 

指巧トレイトレイ1诗差し 
トレイ1+手差し+ ADF が巧トレイ 

ADF インストール 

ネットワーイーサネット 
ク 10/10CiBaseT 


に)回 因 


巧 


%••• 

ご注意） 

「プリント」タブはイメージコント□ーラに-206が装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


システムタブー畐本設定 

本機のシステ厶構成とが態び表示されます。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


u 


システムタブープリンタの詳細 

給紙トレイ、排紙トレイ、 ROM バージョン、インターつエース情報、 
消耗品の状態を確認できまず。 

表示の客はユーザーモードと同じです。 



メモ） 

表示される頂目は、オプションの装着が態や設定じよって異なりま 
ず。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


システムタブー管理情報 

PageScope Web Connection の管理情報を確認、変更できます。 



項目を設定しで[適巧]をクリックすると変更で舌ます。 


項目 

内容 

パスワードの変更 

管理者画面へ□グインするパスワードを変更します。 

画面更新間隔 

PageScope Web Connection の画面更新間隔を設定しまず。 

言語 

PageScope Web Connection の表示言語を設定しまず。 


ご注意） 

管理害パスワードを忘れると管理者モードへ□グインできなくなり 
ますので、忘れなレよラに注意しでくださし、。 


メモ） 

パスワードを変更するときは、「新パスワード J 「新パスワードの再 
入力」の両ちに変更後のパスワードを入力します。 

設定変更の途中で入力を取り消'す場合は、[クリア]をクリックし入 
力の容を削除します。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


システムタブー設定の巧ち 

PageScope Web Connection の設定内客を保を、復元できます。 



設定の保を 

現巧の PageScope Web Connection の設定巧客を保をできます。 
設定のパックアップに利用できます。 

1 管理者モードの各タフ''の各メニューですべでの頂目を設定します。 

2 「システム J タフ''の「設定の保存 J メニューをクリックします。 

3 [保存]をクリックします。 

4 表示されるダイア□グボックスで[保奋]をクリックします。 

5 な奋ホとファイル各を指定しでな奋します。 

ごま意） 

「ネットワーク」タブの 「 TCP / IP 情報」メこューの TCP / IP 情報の 
頂目 （ IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトグートウエイ、 
ポート塞号、 DHCP ) は保をされません。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


設定の復元 

PageScope Web Connection の設定内容を「設定の f 呆奋 J で f 呆奋 
したファイルの巧客に変更します。 

1 [参照]をクリックし、復元するファイルを指定します。 

2 [実行]をクリックします。 

設定び指定したファイルの内容に変更されます。 

ご注意） 

現なの PageScope Web Connection の設定内容は失われます 
のでミ主意しでください。 

「ネットワーク J タブの 「 TCP / IP 情報 J メニューの TCP / IP 情報の 
頂目 （ IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトグートウエイ、 
ポート畜号、 DHCP ) は復元されません。 

システムタブーメンテナンスー N に/プリンタコント□-ラリじット 

ネットワークカード、イメージコント□ーラーの再起動を行うことびで 
きます。 



1 [ IJ 1 Z ット]をクリックします。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


2 確認画面び表示されたら、[はい]をクリックします。 

リ亡ットしない場合は、[いレえ]をクリックします。 

ご注意） 

リじットを巧ラと処理中のジョブは保をされません。 

プリンターコント □ーラーの リじットはイ メージ コント□—ラに- 
206が装着されでいるときのみ有効です。 

システムタブーメンテナンスー初期化 

ネツトワークカード、イメージコント□ーラーのファームウエア更新や 
初期値へ戻すことができまず。 


つ?イルの g 主を呆示がちちじ入り迫> ツールの W にお） 


% 


Veuion 1 .0 

ま本をを 
ブリンタの詳巧 
营巧情が 
設定の巧存 
メンテナンス 


fc/ ス テム] ジョブブリントスキヤンネットワーク 


wc/ ブリン: 
ラリセット 


カクンタ 

オンラインサポート 


管理をモード 
し〇ヴアウトI 


フ 7 -ムウ I アアツブデイト 

惶告。 

Ntc/zfy ンタ3ント a —ラの F/W を更 巧し ます。 

フ 7 イルち 

1 

|1 さ賠 ... 1 

巧 U、F/W を本体へ送悟 

岡 


巧期幢に戻す 



ブソンタコント□-ラ 

画 


NIC 

岡 



ファームウエアアップデイト 

ネットワークカード、イメージコント□ーラーのファームウエアを更新 
することびできます。 

更新用のファイルは担当のサービス実施店に問い合わせでください。 

1 [参照]をクリックし、更新するファイルを指定します。 

2 [送信]をクリックします。 

ファームウェアび更新されます。 
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u 


PageScope Web Connection の使し、かた 


%••• 

ごミち意） 

現なの PageScope Web Connection の設定内容は失われます 
のでを意しでください。 

イメージコント□— ラーのファームウェア 更新はイメージコント 
□ーラ に- 206 び装着されでいるときのみ有効です。 

初期値に戻す 

ネットワークカード、イメージコント□ーラーを初期化することびでき 
ます。 

1「プリンタコント□—ラ J または [NICJ の横の廣巧]をクリック 
します。 

2確認画面び表示されたら、[はい]をクリックします。 

巧]期化しない場合は、[レいえ]をクリックします。 

ごま意） 

巧期化を巧ラと処理中のジョブは保ちされません。 

現巧の PageScope Web Connection の設定巧客は失われます 
のでま意しでください。 

プリンターコント□-ラーの初期化はイメージコント□-ラに- 
206 が装着されでいるときのみ表示されます。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


システムタブーメンテナンスーカウンタ 

本機で管理されでいるカウンタを確認できます。 


ICONICA MINOLTA Pace Scope Web Connection tor 163 - Microsoft Internet Explorer 


つ?イルの項まを友示が *} 京!： A り(かツ—ルの AJ レブ祖） 


みレデイ 


Version 1 .0 
基本設を 
ブリンタの詳が 
管理情法 


設をのが巧 


MIC / ブリン: 
ラリむ卜 


^ス テム I ジョブブリントスキヤンネットワーク 
わクンタ 

トータルたウンタ 0571日6 

サイブ扫クンタ 0033日2 


巧抑ヒ 
内クン女 

オンラインサポート 


に)回 因 




管巧者モード 
し〇 ヴ7か I 


システムタブーオンラインサボート 

製品に関するサボート情報を設定できます。このの客はユーザーモード 
の「システム J タブー「オンラインサポート J で表示されます。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


項目を設定しで[適田]をクリックすると変更でさます。 


項目 

内容 

問い含わせ先 

問い含わせ先を設定しまず拌角32でき凶の)。 

問い含わせ先の電 
話塞号 

問い含わせ先の電話番号を設定しまず（半角32で享なの)。 

製品情報の URL 
アドレス 

製品情報のホー厶ページ URL を設定します （< > を陈く半角64で； 
きが巧)。 

URL アドレス 

製品元のホームページ URL を設定しまず （< > を除く半角目4で字 
むの)。 

消耗品の問い含ね 
せ先 

消耗品の問い含わせ先を設定します（半角32で:き凶巧)。 


ジョブタブープリントジョブー覧 

E 口刷ジョブについで詳細情報の確認と削除びできます。 


7?ィルの S まを表示がわち!: A り(かツ—ルの W レブお） 


み 


r [プリント スキヤンネットワーク 


ブリントジョブー居 I ブ IJ ントジョブステータス 





ジ3 プの刖持 I 


ご注意） 

表示される巧刷ジョブは最大20で、終3したの刷ジョブは自動的 
(こ削除されます。 

機密プリントじ設定されでいるジョブは表示されません。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


%... 

メモ） 

ジョブ番号は、ジョブび本機に登録されたときじ割振られるジョブ 
畜号び表示されます。 

ジョブの削除 

1 削除したい EP 刷ジョブを還おします。 

2 [ジョフ''の削除]をクリックします。 

還択したジョブび削除されます。 

プリントタブー設定一出力設定 

プリンターの出力設定に関する設定値を設定できます。 

各種設定び行われでいないの刷ジョブび送られた場合は、この設定で EP 
刷されます。 


つ?イルの SS を呆モの6雨こ入り迫）ツールの W にお） 


出力 巧定 


n 1.0 


用;丘サイス設定 
- ブソンタ 
テストブソント 
フォントリスト 



ジョブ [ブリント] スキャンネットワーク 


『口訓 

[自》 v ] 

|輔ィ 


G 功削面こ!!す ] 酉巧 II 。リリ 


管贈モード 


頂目を設定しで[適用]をクリックすると変更できまず。 


項 g 

内容 

部数 

巧刷部数を設定しまず。 

給紙ちま 

給紙トレイを選択します。 

片面/面面 

巧刷ちまを選択しまず。 
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%... 

ご注意） 

「プリント J タブはイメージコント□ーラに-20日び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 

メモ） 

[初期値に戻す]をクリックすると、工場出荷時の設定に戻ります。 

プリントタブー設定一田紙サイズ設定 

プリンターの出力用紙サイズを設定できます。 

各種設定び行われでレない EP 刷ジョブび送られた場合は、この設定で EP 
刷されます。 



頂目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


頂 g 

内容 

用紙サイズ 

巧紙サイズを設定します。 


ご注意） 

「プリント J タブはイメージコント□ーラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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%... 

メモ） 

[初期値に戻す]をクリックすると、工場出荷時の設定に戻ります。 

プリントタブー設定ープリンタ 

プリンターの PCL 機能に関する機能を設定できます。 

各種設定び行われでいない EP 刷ジョブび送られた場合は、この設定で EP 
刷されます。 



頂目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


頂 g 

内容 

用紙の向黃 

巧紙の向ぎを設定します。 

フォントサイズ 

フォントサイズを設定しまず。 

フォントピッチ 

フォントピッチを設定しまず。 

フォント No . 

フォント奮号を設定します。 

シンボルじット 

シンボルたットを還巧しまず。 

ページ長 

ページ長を設定しまず。 


%... 

ご注意） 

「プリント J タブはイメージコント□ーラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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%... 

メモ） 

[初期値に戻す]をクリックすると、工場出荷時の設定に戻ります。 

プリントタブーテストプリント 

テストページを印刷でさます。 

表示の客とテストページの EP 刷操巧はユーザーモードと同じです。 



%... 

ご注意） 

「プリント J タブはイメージコント□ーラに-20日び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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プリント タブー フォントリスト 

PCL フォントリストを確認できます。 
表示の客はユーザーモードと同じです。 



%... 

ご注意） 

「プリント J タブはイメージコント□ーラに-206び装着されでいる 
ときのみ表示されます。 
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皆ぃィ 

システムジヨプブソント I スキヤ: J ネットワーク 

Version 1.0 

* ワンタッチタイアル設ホ 1 ワンタッチダイアルリスト 
- 短 巧 ダィァル設を 
► グルーブタイアル 設定 
► ファクスの設を 
> 巧丰先リストのダウン ロー 
ド/アジブロード 


管理者モード 
I □ ヴ 70卜 I 


巧イ化のお実のま; F な）*^^1み口必ツ-ルのヘルプが 


スキヤンタブーワンタッチタイアル設定 

ワンタッチダイアルを確認、登録で苦ます。 


項目 

内容 

No . 

ワンタッチダイアルの塞号び表示されます。 （01 〜 32) 

漢字爸 

ワンタッチダイアルに設定されでいるす目ま巧の漢き爸び表示されま 
ず。操作パネルに表示される表示各でず。 

カナ各 

ワンタッチダイアルに設定されでいるす目字巧のカナ爸び表示されま 
す。レポートのワンタッチダイアルリストでの刷される表示各でず。 

ホ目を先アドレス 

ワンタッチダイアルに登錶されでいる相手先び表示されます。 
登録されでいる巧手先の種類によつで、ファクス蓄号またはメール 
アドレスび表示されます。 

一括送信 

一括を信び設定されでいる場含の設定時刻び表示されます。 

悄 [1 除] 

ボタンをクリックすると、そのワンタッチダイアルび削除されまず。 




ごミ主意） 

「ワンタッチダイアル設定」メこューは本機が 163 f のときのみ表示 
されます。 
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%... 

メモ） 

「漢ま咨 J び入力されでいなレ場合は、「カナ各 J び操たパネルでの 
表示名になります。 

ワンタッチダイアルの登録 

ワンタッチダイアルじは、ファクス送信先、メール送信ホ、グループダ 
イアル LDAP 検索によるメール送信先を登録でさます。 

1 新たに相ま先を登録したいワンタッチダイアルの證号をクリックし 
ます。 

ワンタッチダイアル登録画面び表示されます。 

2 ド□ップダウンリストで登録する送信ち法を還択し、[適田]をク 
U ックします。 

〇 「 LDAP 検索 J を還択した場合は、ま順3に進みます。その他の 
送信先を還択した場合は、ま順5に進みます。 


乃イルの泪ま(白 5示が6巧认り(かツ-化の〜レフが 


み 


レテイ 


• ワンタッチダイアル設を ] 

► 短おタイアル設を 
► グルーブタイアル設を 
► ファクスの設ぞ 

^ 巧手先リストのダウンロー 
ド/ァッブロード 


システムジョブプリント I スキ 4 ネットワーク 
ワンタッチタイアル登録 

掛言タイブぞ适巧して、「適用 J ボケノをクリツんてください。 



フがス |V 



ブー化 

ジルーフタイアル 
LDAP 6ホ 

[ al ] fW ) 


管理者モード 

L ロヴアか1 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


3 LDAP サーパーの検索項目の還択と、検索文き列を入力し、随胤 
をクリックします。 


KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection lor 163- Microsoft Internet Explorer 


ファイルのお実の巧示な）も夕(ジけ必ツ—ルのヘルフ (H) 

みレディ 

システムジヨプブリント 「スキ ャ: J ネットワーク 

Version 1.0 

• ワンタッチタイアル設ぞ 1 LDAP 按索 

► 短巧タイアル設定 ® を前 〇 メール 

► グルーブダイアル設を LDAP} 婉夕す别 (T 

► ファクスの設定 - 

、 巧手先リストのタウンロー 
> ド/ァッブロード 

管理者モード 


E 回囚 


[111 (5!J^ 


%... 

メモ） 

LDAP サーバーの接続は、「ネットワーク J タブで設定しでくだ 
さし、。 

LDAP 検索の検索文字列に入力する文まは、ネットワーク管理 
者に問い合わせでください。 

4 LDAP サーパーの検索結果から目的の相ま先アドレスをお認し、 
[選択]をクリックします。 


1 KONICA MINOLTA Pa 巧 Scope Web Connection lor 163 - Microsol 

け Internet Exolorer 

の 回 因 

フ 7"0l ■のお実の巧示な） B 筑みり必ツ-ルのヘルプ地 


な 1 


みレディ 


* ワンタッチタイアル設を 
► 短巧タイアル設定 
► グルーブタイアル設走 
► フ7クスの設を 

> 巧手先リストのタウンロー 
ド/アジブロード 


システムジョプブ IJ ント [^スキャ：! ネットワーク 
] LDAP 按索ぉま一買 



菅巧者モード 

し □ヴァ。卜 —1 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


5 各頂目を入力しで、[適用]をクリックします。 

〇入力項目は送信ちをじよって異なります。 
画面例：ファクス送信先の場合 


KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection for 163 = Microsoft Internet Explorer K i た |l^i 


巧イ化のお実旧表示な）*?^み口必ツ-ルのヘルプ狙） 

みしディ 

システムジヨプブソント I スキ ヤタ ネットワーク 


• ワンタッチタイアル設を 1 

ファクス送信先 


«■ 短 巧 ダイアル 

漢字を(を角10巧） 

|\BC Co LTD.] 

> グルーブタイアル設定 

。ナち伴角20辟） 

|abc I 

► ファクスの設を 

ファクスを号 

|7 的 4 56123011 

> ♦目丰先リストのダウンロー 
ド/ァジブロード 

ロート. (SUB;I>9、 *. #) 

1 1 


F コートくスワード’〈幻 D;0-9、 *' # 

)1 1 

管理をモード 

ち送速度 

133.6 K <^1 

—巧送信タィム牺:が 

□O 

1 □ヴ 7 つ卜 1 




IjiM ] [ pUF ] 


%••• 

メモ） 

登録済みのワンタッチダイアルの番号をクリックずると、巧客を確 
認、変更で苦ます。 


6確認画面で[はい]をクリックします。 
「ファクス」を選択した場ち： 


頂 g 

内容 

漢字爸 

相手巧の各前を入力します。全角ひらびな、全角カタカナ、半角英 
数、漢すび入力できまず。操作パネルでの表示咨になりまず。 

カナ各 

巧き先の各前を入力しまず。半角カタカナ、数き、アルファベット 
び入力できます。レポートのワンタッチダイアルリストでの刷され 
る表示各になります。 

ファクス塞号 

ホ目字巧のファクス塞号を入力します（半角30で;き！^巧)。 

F つ-ド （ SUB ) 

F コードの SUB アドレスを入力します（半角20できな巧)。 

F コードパスワー 
ドに ID ) 

F コードのパスワードを入力します（半角20できな巧)。 

転送速度 

転送速度を還おしまず。 

一括送信タイム 

一括送信を設定する場含の送信時刻を入力します。 
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メモ） 

「漢ま名 j じを角文をと半角文まを混ぜで入力すると、操たパネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操作パネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「漢ま名 J び入力されでいない場合は、「カナ各 J び操作パネルでの 
表示名になります。 

「漢ま咨 J び入力されでいる場含でち、操巧パネルで電話帳検索する 
場合は「カナ名 J で検索されます。 

「メール]、 「 LDAP 検索 J を選択した場合： 


項目 

内容 

漢字各 

巧手先の各前を入力しまず。全角ひらびな、全角カタカナ、半角英 
数、漢すび入力できます。操作パネルでの表示ちになります。 

「 LDAP 検索 J で選択した揚含は、入力済みです。 

カナ各 

巧手先の各前を入力しまず。半角カタカナ、数き、アルファベット 
び入力できます。レポートのワンタッチダイアルリストで巧刷され 
る表示咨になりまず。 

メールアドレス 

ホ目手先のメールアドレスを入力します（半角64できな巧)。 

「 LDAP 検索 J で還択した場合は、入力済みです。 

畐本モード/拡張 
モード 

文書をインターネットファクス送信する際のメールモード（冨本 
モード、拡張モード）を設定しまず。 

最大を信サイズ 

拡張モードで送信時のを信サイズの上限を設定しまず。 

最大辭债度 

拡張モードで送信時のを信画質の上限を設定します。 

符号化モード 

拡張モードで送信ずるスキャンデータの旺縮符号化ちすの上限値を 
設定します。 


%... 

メモ） 

インターネットフアクス設定での設定は、インターネットフアクス 
送信ま順にしたびって送信した場合に有効になります 。 Scan to E - 
mail 送信ま順にしたびって送信した場合じは、反映されません。イ 
ンターネットフアクスじついでは 、 bizhub 163 f のユーザーズガイ 
ドをごらんください。 

「漢ま名 J にを角ですと半角文まを混ぜで入力すると、操たパネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操1 乍パネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「漢ま名 J び入力されでいない場合は、「カナ各 J び操作パネルでの 
表示名になります。 

「漢ま咨 J び入力されでいる場合でち、操巧パネルで電話帳検索する 
場合は「カナ名 J で検索されます。 
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な 


「グループダイアル j を還択した場含： 

グループダイアルは、「スキヤン J タブの「グループダイアル設定 J と 
同じ操作で登録できます。詳しくは「スキヤンタブーグループダイアル 
設定 J ( P .11-25) をごらんください。 

スキヤンタブー短縮ダイアル設定 

短縮ダイアルをお認、登録でさます。 



頂 g 

内容 

No . 

短縮ダイアルの塞号び表示されます。（001〜 240) 

漢字各 

短縮ダイアルに設定されでいる相手先の漢きちび表示されます。操 
作/ ルでの表示ちにな0ます。 

カナ各 

短縮ダイアルに設定されでいる相手先のカナちび表示されます。レ 
ポートの短縮ダイアルリストでの刷される表示ちになります。 

ホ目字先アドレス 

短縮ダイアルに登錶されでいる巧ま先のアドレスび表示されまず。 
登録されでいる巧手先の種類によつで、ファクス塞号またはメール 
アドレスび表示されます。 

[削隐] 

ボタンをクリックすると、その短縮ダイアルび削除されます。 
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%••• 

メモ） 

「漢字名」び入でされでいない場含は、「カナ各」が操作パネルでの 
表示咨になります。 

短縮ダイアルの登® 

短縮ダイアル(こは、ファクス送信先、メール送信先、 LDAP 検索によ 
るメール送信先、 FTP サーバーアドレスを登録できます。 

送信アドレスを登録する場含は 001-240 に登録しでください 。 FTP 
サーバーアドレスを登®する場合は 241-250 に登録しでください。 

1 新た(こ相を先を登®したい短縮ダイアルの番号をクリックします。 

〇登録番号 001-240 (送信アドレス）を選択した場合は、手順2 (こ 
進みます。登録塞号241 -250 ( FTP サーバーアドレス）を選択 
した場含は手順日に進みます。 

短縮ダイアル登録画面が表示されます。 

2ド□、ソプダウンリストで登®する送信ち法を選択し、[適巧]をク 
リックします。 

〇 「 LDAP 検索」を遷択した場含は、手順3に進みます。その他の 
送信先を選択した揚含は、手順日に進みます。 


タイルの g 去ち）亥示がわ京!: A り(がツ-ルの Aj レブお） 


みレディ 

システムジョブブリントキャン I ネットワーク 


► ワンタッチタイア J し設定 
短巧タイアル設定 I 

► グルーブダイアル設を 
► ファクスの設走 

> ♦目手先リストのタウン □— 
ド/アジブロード 


短巧タイアルの登録 


掛言》イブを遇折じ C r 適用」ボタンをクリッルてがさい, 


みウス1 


[all r&ijTl 


ヴアウト) 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


3 LDAP サーパーの検索頂目の還択と、検索文専列を入力し、随胤 
をクリックします。 


1 .3 KONICA MINOLTA Page Scope Web Connec 

ction for 163- Microsoft Internet Explorer 

E 回 因 

II ファイルのお実の巧示な）わを(ジけ巡ツ— 

ルのヘルフお） 

ホ 


レティ 


Version 1 .0 
► ワンタッチタイアル設定 
■ 短なタイアル设定 
グルーブタイアル設を 
’ファクスの設定 

I 巧手巧リストのダウンロー 
> ド/アッブロード 


み 

システムジヨプブ IJ ント I スキヤ： J ネットワーク 


1_DA 诚索 
® を前 

LDAP 檢教巧 IJ 


fill] piip] 


管理者モード 
し □ ヴ 7 つ卜 I 


%... 

メモ） 

LDAP サーバーの接続は、「ネットワーク J タブで設定しでくだ 
さい。 

LDAP 検索の検索でま列に入力する文まは、ネットワーク管理 
者に問い合わせでください。 

4 LDAP サーパーの検索結果から目的の相ま先アドレスを確認し、 

[還択]をクリックします。 


KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection lor 163 = Microsoft Internet Explorer 


フ w 化のお実のを示な）が？ acA 口必ツ — ルのヘルフお） 


レティ 


Version 1 .0 
► ワンタッチタイアル設定 
■ 短巧タイアル巧定 
■ グルーブタイアル設を 
’ファクスの設を 

巧手先リストのタウンロー 
‘ ド/アジブロード 


み 

システムジヨプブ IJ ント [7 • キヤ： J ネットワーク 


LDAP 按索たま一賃 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


5 各頂目を入力しで、[適用]をクリックします。 

〇入力項目は送信ち法によって異なります。 
画面例：^ール送信先の場含 



► ワンタッチタイア J し設定 
• 短巧タイアル設定 
► グルーブダイアル設定 
► フ7クスの設定 

♦目手先リストのタウン □— 
> ド/アジブ□-ド 

管宙者モード 
いヴ アウト！ 


システムジョブブリント I スキヤン I ネットワーク 


メールを信先 

漠字ち角10です） 
カナち(半角 2 0文字） 
メールアドレス 
インターネットファクス設定 
基本モード 
拓並モード 


b 白 C ¢0 LTD. 



I ホ cgxn ス 


® A 4/ 括細/ MH に固定 
〇巧の巧を条件でぷ情 
最大な信サイブ [m ^ 

最大^?语を 目-パ-乃イン可 


巧号< ピモード 田 H 二三3 


臣回因 


ホ 


[an 


ご注意） 

「ファクス J は本機び 163 f のときのみ還択できます。 


%... 

メモ） 

登録をみの短縮ダイアルの畜号をクリックすると、内容を確認、変 
更でさまず。 

6 確認画面で[はい]をクリックします。 


「ファクス J を選択した場合： 


頂 g 

内容 

漢字各 

巧き先の各前を入力しまず。全角ひらびな、全角カタカナ、半角英 
数、漢きか’入力でさます。操作パネルでの表示ちになります。 

カナ各 

巧手先の各前を入力しまず。半角カタカナ、数き、アルファベット 
び入力できます。レポートの短縮ダイアルリストでの刷される表示 
咨になりまず。 

ファクス塞号 

ホ目手先のファクス塞号を入力します（半角30で:き凶巧)。 
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頂 g 

内容 

F つ-ド （ SUB ) 

F コードの SUB アドレスを入力します（半角20できが巧)。 

F コードパスワー 
ド ( SID ) 

F コードのパスワードを入力します（半角20できが巧)。 

転を速度 

転送速度を選択しまず。 


メモ） 

「漢ま咨 j にを角夕専と半角文まを混ぜで入力すると、操たパネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操作パネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「漢ま咨 J び入力されでいない場合は、「カナ名 J び操作パネルでの 
表示名になります。 

「漢ま咨 J び入力されでいる場合でも、操巧パネルで電話帳検索する 
場合は「カナ名 J で検索されます。 


「メール]、 「 LDAP 検索 J を選択した場合： 


項目 

内容 

漢字咨 

巧手先の各前を入力します。全角ひらびな、全角カタカナ、半角英 
数、漢さび入力できます。操作パネルでの表示ちになります。 

「 LDAP 検索 J で選択した場含は、入力済みです。 

カナ各 

巧手先の各前を入力しまず。半角カタカナ、数き、アルファベット 
び入力できまず。レポートの短縮ダイアルリストで印刷される表示 
ちになります。 

メールアドレス 

ホ目手先のメールアドレスを入力します（半角目4でさ凶の)。 

「 LDAP 検索」で選択した場含は、入力済みです。 

畐本モード/拡張 
モード 

文書をインターネットファクス送信する際のメールモード（冨本 
モード、拡張モード）を設定します。 

最大を信サイズ 

拡張モードで送信時の送信サイズの上限を設定します。 

最大辭债度 

拡張モードで送信時の送信画質の上限を設定します。 

符号化モード 

拡張モードで送信するスキャンデータの旺縮符号化ちすの上限値を 
設定します。 


ご注意） 

「インターネットフアクス設定」は本機び 163 f のときのみ有効で 
す。 
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メモ） 

インターネットフアクス設定での設定は、インターネットフアクス 
送信ま順にしたびって送信した場合に有効になります 。 Scan to E - 
mail 送信ま順にしたびって送信した場合じは、反映されません。イ 
ンターネットフアクスじついでは 、 bizhub 163 f のユーザーズガイ 
ドをごらんください。 

「漢享咨 J じを角夕専と半角文まを混ぜで入力すると、操たパネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操作パネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「漢ま名 J び入力されでいない場合は、「カナ名 J び操作パネルでの 
表示名になります。 

「漢ま咨 J び入力されでいる場合でも、操巧パネルで電話帳検索する 
場合は「カナ名 J で検索されます。 


「 FTP サーバーアドレス J を登録する場合： 


項目 

内容 

漢字咨 

巧手先の各前を入力しまず。全角ひらびな、全ちカタカナ、半角英 
数、漢字び入力でさます。操作パネルでの表示ちになりまず。 

カナ各 

巧手先の各前を入力しまず。半角カタカナ、数き、アルファベット 
び入力できまず。レポートの短縮グイアルリストでの刷される表示 
ちになりまず。 

FTP サーパーアド 
レス 

スキヤンデータを送信する FTP サイトのホストちまたは IP アドレ 
スを設定しまず（半角64できが巧)。 

ディレクトリ 

スキヤンデータを保たする FTP サイトのディレクトリを設定します 
(半角128でき总巧)。 

プ□キシサーバを 
使巧する 

プ□キシサーバー経をで FTP サイトにアクじスする場含にチェック 
しまず。 

リモートポート塞 

プ□キシサーバーを使巧しない場合のリモートホストのポート畜号 
(1 - 65535) を設定します。通常、ポート塞号21を使田します。 

メール通知を巧ラ 

スキヤンデータを FTP サーバーにアップ□-ドする際メールで通知 
を巧ラ焉含にチてックしまず。 

通知先アドレス 

メール通知を巧ラ焉合に送信先のメールアドレス （10 箇所まで）を 
設定します（半角64ですな巧)。 

Anonymous (匿 
ち） 

送信先の FTP サイトび anonymous FTP サーバーの焉含に選択し 
ます。 

プライべートサイ 
卜 

送信先の FTP サイトびユーザー認証を必要とする場合に選択し、な 
の頂目を設定します。 

ユーザーち： FTP サイトへ□ブインする際のユーザーち（半角20 
文さな内)。 

パスワード： FTP サイトへ□グインするユーザーちのパスワード 
(半角20文き巧)。 

パスワードの再入力：確認としでもラー度同じパスワードを入力し 
ます。 
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な 


%... 

メモ） 

「漢ま咨 J じを角でをと半角文まを混ぜで入力すると、操 f 乍パネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操たパネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「漢ま各 J び入力されでいなレ場合は、「カナ各 J び操たパネルでの 
表示名になります。 

「漢ま各 J び入力されでいる場合でち、操作パネルで電話帳検索する 
場合は「カナ名 J で検索されます。 

スキ ヤンタブーグルー プダイアル設定 

グループダイアルをお認、登録できます。 


3 KONrCA MINOLTA Page Scope Web Connection for 163 - Microsol 

t Internet Explorer 

E 回 因 

フ 5 •イ化の坦実のま示な）8尉みり必ツづレのヘルブ妇） 


な1 


み レディ 


► ワンタッチタイアル設を 
► 短巧タィァル設定 
、 グルーブダイアル设定 I 
► ファクスの設を 

^ ♦目手先リストのダウンロー 
ド/アジブロード 


管理者モード 
L □ ヴ7つ卜 j 


システムジヨプブ IJ ント I ス キヤ’, ネットワーク 
グルーブタイアルリスト 



頂 g 

内容 

No . 

ワンタッチダイアルの畜号び表示されまず。 （01 〜 32) 

漢字爸 

ワンタッチダイアルじ設定されでいるす目字巧の漢字ちび表示されま 
す。操作ノネルでの表示各になりまず。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


項目 

内容 

カナ咨 

ワンタッチダイアルに設定されでいる巧字先のカナちび表示されま 
ず。レポートのワンタッチダイアルリストで巧刷される表示ちにな 
りまず。 

ホ目字先アドレス 

ワンタッチダイアルに登録されでいる巧手先び表示されまず。 
登録されでいるホ目手先の種類によつで、ファクス塞号またはメール 
アドレスび表示されます。 

悄 [1 除] 

ボタンをクリックずると、そのワンタッチダイアルび削除されまず。 


ご注意） 

「グループダイアル設定 J メニユーは本機び 163 f のときのみ表示さ 
れます。 

V.. 

メモ） 

「漢ま名 J び入力されでいない場合は、「カナ各 J び操作パネルでの 
表示名になります。 
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な 


ク'ループタイアルの登録 

グループダイアルは、登録;'きみのワンタッ于ダイアルや短縮ダイアルか 
ら複数の相ま先をグループとしで登録できます。 

ク''ループダイアルはワンタッチの1番号としで登録されます。 

1新たに登録したいヴループダイアルの番号をクリックします。 

ヴループダイアル登録画面び表示されます。 

2 ヴループダイアル名の漢字名とカナ名を入力します。 

:をすを. 

相ま巧の各前を入力します。を角ひらびな、を角カタカナ、半ち英 
数、漢享び入力できます。操1乍パネルでの表示名になります。 

カナ各： 

相ま巧の各前を入力します。半角カタカナ、数ま、アルファベット 
び入力できます。レボートのワンタッチダイアルリストで印刷され 
る表示召になります。 


KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection lor 163 - 


巧イ化のお実のま示な）8凤ジぶ必ツ-ルのヘルブ妇） 


み 

システムジヨプブ IJ ント I スキヤ: i ネットワーク 


► ワンタッチタイアル設を 
短巧タイアル設定 


グルーブダイアル設定 


► ファクスの設を 

本目丰先リストのダウンロ- 
ド/アジブロード 


管理をモード 


グルーブタイアル登録 



漢字を住角10な字） 

度まが ] 


刀巧伴角の巧） 

阮子 1 


ワンタッチタイアルのインデックス 

rH ] {5UT\ 

01-32 



短巧ダイアルのインデックス 



001 -020 021-040 

041 -060 061-080 

081-100 


101-120 121-140 

141-160 ]161-180 

181-200 



♦目手先アドレス 



I 国山哈 S 町 S 西 

i □巧 I 囚回_ 


吹 L 脱一 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


メモ） 

「漢ま名 j じを角文をと半角文まを混ぜで入力すると、操たパネル上 
でスペースび入って表示される場合びあります。また、操作パネル 
で表示できない文まは削除されます。 

「漢ま名 J び入力されでいない場合は、「カナ各 J び操作パネルでの 
表示名になります。 

「漢ま咨 J び入力されでいる場含でも、操巧パネルで電話帳検索する 
場合は「カナ名 J で検索されます。 

3 ヴループに登録する相ま先 （50 局まで）を、ワンタッチダイアルま 
たは短縮ダイアルから選択します。 

〇相ま先を選択するには、リストの相ま先の左側じあるチェック 
ボックスをチェックします。 

4 [適用]をクリックします。 

%... 

メモ） 

FTP サーパーアドレスをブループ登録することはできません。 

登録をみのグループダイアルの畜号をクリックすると、巧容を確認、 
変更でさます。 

5 確認画面で[はい]をクリックします。 
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な 


スキヤンタフ''-フアクスの設定 

ファクスのユーザー情報や送信条件などを確認、登録できます。 


.3 KONICA MINOLTA Page Scope Web Connei 

: tion for 163- Microsoft Internet Explorer 

因 回 因 

1 フ W 化の泪実 © ま示な）わ筑み口必ツ — , 

ルの A ルブ狙） 

ホ！ 


レテイ 


み 

システムジヨプブソントキヤ 1 ネットワーク 


► ワンタクチタイアル設を 

IL ーザ貨浸 


► お巧ダィァル設を 

発ち元泮角が巧巧32辟） 

I I 

► グルーブタイアル設定 

フ了 クスまち <おきの純 

I I 

1- ファクスの設を 

送信飯 


、 ♦目丰ホリストのダウンロー 
ド/アジプ ロード 

記取り患度 

原稿画質 

因 

「吉通/巧 ■ 



语先送信モ-ド 

® 丹リ送ち OWF 送ち 

管巧者モード 

ヘッダー 

囚 

1 □ヴァ〇卜 1 

受信設定 



メモリちちモード 

□ 

閉触澗：：， 

巧了禍じこ 



苗/;スワ-ド000001_1 


自動受信モード 

回 


呼び化し回お 

に邸0-。） 


フッターブリント 

□ 


術い受信 

1 れ 91 


受信デイのブ/ノト 

® 巧悟を〇受 1 言中 


お送モート— 

1フリントのみ V 」 


おおなドレス 

1 1 
インターネジトフアクス設定 

おモード 

® A 4/ 指細/ MH に固走 
拡張モ—ド’ 

〇巧の!施就牛で送信 



最大ぷ信サィス [ A 3~~^ 

最大胆巧ち 1 スーパ—フ 7 ■イン v ;| 

符号化モード 「 MH 誦 


巧域受ち 

□ 


転送を信 

1 が 4 


通信設を 



卜ーン/パルス 

1トーシ 


モニター音量 

い、 ■ 


回線設定 

® 公を回巧 omi 巧回巧 Q ) 


レポート設定 



通信营理レポート 

囚 


予約レポート 

□ 


送信括まレポート 

□ 


受信結果レポート 

□ 


巧用不可のトレイ 



卜しイ 1 

□ 



fw ] 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


項目 

内容 

発信元 

発信元の各前を入力しまず。 

ファクス塞号 

発信元のファクス番号を入力します。 

読取0濃度 

読取り濃度を選択します。 

原稿画質 

原稿画質を選択しまず。 

優先送信モード 

優先するを信モードを還おしまず。 

ヘッダー 

へッ ダーの ON / OFF を設定します。 

メモ1」覆信モード 

六モリ受信モードの ON / OFF を設定します。 

メモリ受信モードを ON にする場合は、受信の開始時間と終3時間、 
パスワードを入力しまず。 

白動受信モード 

自動受信モードの ON / OFF を設定しまず。 

呼び出し回数 

着信までの呼び出し◎数を設定します。 

フッタープリント 

フッタープリントの ON / OFF を設走しまず。 

縮ル受信 

大きなサイズの原稿を縮ルしで受信するかどラかを設定しまず。 

受信データのプリ 
ント 

受信データの印刷タイ=ングを設定しまず。 

転送モード 

受信したファクスで書を転送するかどラかを選択しまず。 

プリントのみ：転送しません。 

転送のみ：受信したファクスで書を指定したファクス塞号または 
メールアドレスに転送しまず。 

プリントと転送：受信したファクスで書を指定したファクス塞号ま 
たはメールアドレスに輯送ずると同時に、本磯でプ1」ントします。 

転送先アドレス 

「輯をモード」で「転送のみ」または「プリントと転送」に設定しで 
いるときの転送巧アドレス（ファクス塞号またはメールアドレス） 

を入力しまず。 

冨本モード/拡張 

文書をインターネットファクスを信する際のメールモード（冨本 

モード 

モード、拡張モード）を設定します。 

最大を信サイズ 

拡張モードで送信時の送信サイズの上限を設ちしまず。 

最大辭债度 

拡張モードで送信時のを信画質の上限を設定します。 

符号化モード 

拡張モードで送信するスキャンデータの旺縮符号化ちすの上限値を 
設定します。 

閉域受信 

ク□-ズドネットワークを設定します。 

輯送受信 

転送受信の ON / OFF および転送受信番号を設定します。 

トーン/パルス 

逼信回線のトーン/パルスを設定しまず。 

モニター音量 

モニター音量を設定しまず。 

回線設定 

公衆回線か構の回線かを設定しまず。構の回線の場台は外線発信塞 
号を入力しまず。 

レポート設定 

出力するレポートを設定します。 

使巧不巧のトレイ 

使田不可にずるトレイを設定します。 
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な 


%... 

ご注意） 

「ファクスの設定 J メニューは本機び1日 3 f のときのみ表示されま 
す。 

スキヤンタブー相手ホリストのダウン□-ド/アップ□-ド 

登録したワンタッチダイアルや短縮ダイアルなどの設定内容を保奋、復 
元でさます。 



ダウン□ー ド 

登録したワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定の客を保奋でさま 
す。 

設定のパックアップじ利用できます。 

1 ダウン□-ドの随用]をクリックします。 

2 表示されるダイア□グボックスで[保奋]をクリックします。 

3 な奋巧とファイル名を指定しで f 呆径します。 
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PageScope Web Connection の使いかた 


アップ□-ド 


ワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定の客を「ダウン□—ド J で保 
をしたファイルの内容に変更します。 

1 [参照]をクリックし、アップ□ー ドするファイルを指定します。 

2 [適田]をクリックします。 

ワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定び指定したファイ J レの巧 
容じ変更されます。 

%... 

ご注意） 

現なのワンタッチダイアルや短縮ダイアルの設定巧客は失われます 
ので;主意しでください。 

ネットワークタブー畐本設定 

ネットワークの基本設定を確認でさます。 

表示の客はユーザーモードと同じです。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


ネットワークタブー TCP / IP 情報 

ネットワークの TCP / IP 情報を設定します。 


フ5•イ化の 宙 実のま示な） B 尉 CA り必ツールのヘルプ地 

み 


薄 レディ 

システムジョブプリントスキャン 1 ネットワーク 1 

きネ設を 

TCP/IP 情巧 


ご TCP/IP 情巧 

IP アドレス 

阿励□画 

NetWare 情巧 

サブネットマスク 

[255 [1255]を班 1,10 ] 

IPP 情巧 

デフオルトプートウエイ 

阿阿ぃ ill 1 

SMTP と POP3 情報 

ボートま号 

191001 -65535) 

FTP と DNS 情巧 

®DHCP(APIPA) 

〇 殺を済み IP アドレスを使用 

LDAP 情巧 

ブロトコル設定 


管理者モード 

SNMP 設を 

SNWP 

的到 

1 D ヴアウト1 

SLP 設を 



SLP 



LPD 設定 

LPD 

い巧: 4 



IWI 


頂目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


頂 g 

内容 

IP アドレス 

本機の IP アドレスを設定します。 

サブネツトマスク 

接続するネットワークのサブネットマスクを設定しまず。 

デフオルトグート 

接続するネットワークのデフオルトグートウエイアドレスを設定し 

Ox ィ 

ます。 

ポー h 奮号 

RAW プリント時のポート塞号を設定します。 

DHCP ( APIPA ) 

DHCP サーパーまたは APIPA (AutomaticPrivate IP 
Addressing ) を使用しで自動的に IP アドレスを割り当てる場含 
は、この項目を選巧しまず。 

設定済み IP アド 
レスを使田 

固定 IP アドレスを使田する焉含は、この項目を選巧しまず。 

SNMP 

SNMP の許巧/無効を指定します。 

SLP 

SLP の許巧/無効を指定しまず。 

LPD 

LPD の許巧/無効を指定しまず。 


%... 

ご注意） 

「ネットワーク J タフ''の設定を変更するときは、[適用]をクリック 
しで「更新完 3 J と表示されたをじ、「システム J タブの「メンテナ 
ンス J メニ ユーで 「 N に/プリンターコント□- ラー ijt ット J の 
[ iJt ット]をクリックしないと、設定変更び有効じなりません。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


ネットワークタブー NetWare 情報一 NetWare 設定 

ネツトワークの NetWare 情報を設定します。 


フ?イルのお実の巧モ W 8新みり必ツ-ルのヘルブ出） 


Version 1 

基本設定 
TCP/IP 情巧 


嚷し ディ 

システムジヨプブリントスキャン f ネットワーク ( 


Net Ware 情巧 
□ NetWa re ぞ有巧!とする 


NetWare 情巧 


NetWare 設定 


NetWa re ステータス 
IPP 情巧 

SMTP と POP3 情巧 
FTP と DNS 情巧 
LDAP 情巧 


フ しー ムタイブ 
ブリントヴーバを 
NDS コンテキストネーム 
バスワード’ 

,なワー你再入力 
ファイルサーバ 
NDS’ ソリー 
キ ユ —スキャン剛邑 
モード 

ブ/ノタナンパ— 
コネクション モー ド’ 


白防巧化 N»| 
ド M361 巧 9 


PSe "" 叫 


E (0-254) 


Drectory Services 


用 I I クリア 1 


頂目を設定しで[適巧]をクリックすると変更で舌ます。 


項目 

内容 

フレームタイプ 
の 

フレームタイプを選巧しまず。 

プリントサーバ各 

プリントサーバー各を入力しまず(/ \ :;, * [] <> 1 +二？.を除く 
半角63で:を勒巧)。 

NDS コンテキス 
トネ-ム 

優先 NDS コンテキストちを入力します(/\ : ;,*[]<>!+ 二？を 
隨く半角191でき凶の)。 

パスワード 

プリントサーバーパスワードを入力しまず（半角63できが巧)。 

パスワードの再入 
力 

ファイルサーバ 

Bindery の優先ファイルサーバーちを入力します(/ \:;, * [] <> 

1 +二？.を除く半角目3できお巧)。 

NDS ツリー 

優先 NDS ツ1」一各を入力します（/ \ : : ,*[]<> 1 +二？.を除く 
半角63できが巧)。 

キュースキヤン間 
隔 （*) 

プリントキューのスキヤン間隔を入力しまず（入力範国： 1-65535 
秒） 

モード （*) 

プリントサーバーの動たモードを 「 PServer 」[ Nprinter / 

RprinterJ のどちらにするか選択します。 

プリンターナン 
バー 

Nprinter / Rprinter のプリンター塞号を入力します（入力範固： 0- 
2己4)。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 
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頂 g 

内容 

コネクションモー 

NetWare のエミユレーシヨンモードを設定します （「Directory 
Services ( NDS ) J 、「 Bindery 」、[ DirectoryServices / 

团 ndery 」）。 


ご注意） 

「ネットワーク j タフ''の設定を変更するときは、[適用]をクリック 
しで「更新完 3 J と表示された後に、「システム J タブの「メンテナ 
ンス J メニューで 「 N に/プリンタコント□ーラリじット J の[リ 
t ット]をクリックしなレと、設定変更び有効になりません。 

(*) ED の設定を変更した場合は、本機の電源スイッチをオフ/オン 
しでください。 


NetWare 情報は、 NetWare のエミュレーシヨンモード、サービス 
モードにより設定する項目び巧のよラに異なります。 


サービスモード 

Nprinter 

PServer 

エミュレーションモード 

NDS 

Bindery 

NDS 

Bindery 

NetWare 設定 

有効（チェックを巧ける） 

有効（チェックをなける） 

フレームタイプ 

自動検出（ネットワーク罵境 
によつでフレームタイプを還 
択しでください） 

有動検出（ネットワーク環境 
によつでフレームタイプを選 
択しで <ださい） 

プリントサーバ各 

NetWare サーバー側で設定 
しであるプリントサーバー咨 

NetWare サーバー側で設定 
しであるプリントサーバー各 

NDS コンテキストネー 
ム 

PServer を 
接続するコン 
テキストち 

設定不要 

PServer を 
接続するコン 
テキストち 

設定不要 

パスワード 

NetWare サーバー側で設定 
しでいる場合のみ設定しでく 
ださい 

NetWare サーバー側で設定 
しでいる場含のみ設定しでく 
ださい 

パスワードの再入力 

ファィルサ-バ 

設定不要 

PServer を 
接続するファ 
イルサーパー 
咨 

設定不要 

PServer を 
接続するファ 
イルサーバー 
ち 

NDS ツリ ー 

PServer び 
□グインずる 
ツリーち 

設定不要 

PServer び 
□ブインする 
ツ1」一ち 

設定不要 

キュースキヤン間隔 

1(必要に応じで変更しでく 
ださい） 

1(必要に脑じで変更しでく 
ださい） 

モード 

Nprinter 

PServer 

プリンターナンバー 

1(設定に応じで変更しでく 
ださい） 

1(設定に脑じで変更しでく 
ださい） 

コネクションモード 

Directory 

Services 

Bindry 

Directory 

Services 

Bindry 
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PageScope Web Connection の使いかた 


ネットワークタブー NetWare 情報一 NetWare ステータス 

NetWare 接続の状態（ステータス）としで、「サーバ咨 J と「キユー 
咨 J を表示します。 


.3 KONICA MINOLTA Paee Scope Web Con 

nection for 163 — Microsoft Internet Explorer 

E 回 因 

1 フ W 化の宙実旧を示のみ口迫） 

ツールのヘルプお） 

み 

み 

レディ 


II システムジョブブリントスキャン 1 ネットワーク 1 



基本設定 
. TCP/IP 情巧 
» NetWare 情巧 


キューステータス 


1 


• NetWare 設を 
► Net Ware ス — タス I 

' IPP 情巧 
SMTP と POP3 情巧 
FTP と DNS 情巧 
- LDAP 情が 


管巧者モード 
いヴ 70 卜 I 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


ネットワークタブー IPP 情報 

IPP EP 刷の設定をします。 



き本設を 
TCP/IP 情巧 
NetWa re 情巧 
. こ ; IPP 情巧 

SMTP と POP3 情裙 
FTP と DNS 情巧 
LDAP 情が 


管理者モード 

[ □ ヴ 7 つ卜 J 


システムジョブプリントスキャン [[ ネットワーク ] 
IPP 情巧 

囚 IPP を有効とする 


プシタを 
ブ J ンタの巧置ち所 

ブ J ンタ情報 

ブむ夕席民の詳細 
ドライ/、のインストーラの URL 
ブリンタのメーた名とモデル名 
メーカの詳細なブ/ノタ惜報 
サボートしてし1る 1PP オペレー シヨ 



サボートしてし、るフ 3 — マット 

使用するフ 3 — マット 
营理をからのメッたージ 
job-k-octets-supported 


囚 Cancel Job 
回 Qet Jobs 
囚 Validate Job 
回 Get Job Attributes 
ピ IGet Printer Attributes 
囚 text/plain 

囚 a ロロ lication/und'hp-pci 
因 a opiica tion/octet-stre 白 m 
I a 防 licat ion/oc け，- stream 


"0-4,294,967 Kbyte— 


の 固 区! 


IjiM] [ wt ] 


項目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


項 S 

内容 

IPP をち効とする 

IPP 巧刷のち効/無効を設定します。 

ブリンタち 

プリンター咨を入力します（半角127でき勒巧)。 

ブリンタの設置摄 
巧 

プリンター設置揚巧 （ PrinterLocation ) を入力しまず拌角127 
ですな巧)。 

ブリンタ情報の詳 
細 

プリンター情報を入力しまず（半角127でき凶の)。 

ドライバのインス 

1 -- ラの URL 

プリンタードライバーの入手先 URL アドレスを入でします（半角 
127でき总巧)。 

プリンタのメーカ 
ちとモデル咨 

プリンターのメーカー各とモデル各を入力しまず（半角127で;き切 
巧)。 

メーカの詳細なプ 
リンタ情報 

メーカーのプ1」ンター情報を入力します（半泻127でき凶の)。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


項目 

内容 

サポートしでいる 
IPP オペ レーシヨ 
ン 

IPP でサポートするプリント操作を頂目から指定します。 

サポートしでいる 
フォーマット 

IPP でサポートするフォーマツトを頂目から指定します。 

使巧するフォー 
マット 

IPP で使田するフォーマツトを選択します。 

管理者からのメッ 
じージ 

管理者からのメツじージを入力します（半污127できな巧)。 

job - k - octets - 

supported 

表示のみの項目でず。 


ごミち意） 

「ネットワーク」タフ''の設定を変更するときは、[適用]をクリック 
しで「更新完3」と表示された綾に、「システム」タブの「メンテナ 
ンス」；><ニューで 「 N に/プリンターコント□-ラー ijiz ット」の 
[ iJt ット]をクリックしないと、設定変更が有効じなりません。 

「サポートしでいるフォーマット」の 「 vnd . hp - pcU はイメージ〕 
ント□ーラに-206が装着されでいるときのみ利用できます。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


ネットワークタブー SMTP と POP 3 情報 

メール送受信の SMTP と POP 3 情報を設定します。 


巧イ化の宙実のま示な） B 尉み口迫）ツ-ルのヘルブ地 


■ d 闷面 

巧 


薄レディ 

システムジョブプソントスキヤン I ネットワーク] 


きネ設を 
TCP/IP 情巧 
NetWare 情巧 
IPP 情巧 


SMTP と POP3 情巧 


FTP と DNS 情巧 
LDAP 情巧 


管理者モ-ド 


[ □の〇卜 J 


SMTP 設を 

□ POP before SMTP を有効とする 
SMTP サ ー /巧ドしス 
メールのタイトル 
送信をを 
メールアドレス 
ボートを号 

SN/TTP サーバタイムアウト 
メ—ル本で巧入 
インターネットフ7クス設定 
ま本モード 
化張モード 


[from KMBTiei 


[KM 打：163 


(« _ -65535) 

[60 似 (30-300) 

□ 

®A4/ 巧細/ MH に固定 
0次の!@"^^キで送信 
最大送信サイズ 「AS 3 

最大鸦楠度 Iス-,トフ7■イン 3 

巧ち化モード 位 


POP3 設を 

POP3 サーィ i アドレス 
乃でント 
バスワード’ 

自動受軒—ド 
デ-娜得間隔 
エラー通がアドレス 
ボート番号 

POP3 ヴーパタイムアウト 
ヘッダーブリント 


1〇,| 9 
( iD ^ 


[ 


[vTo K1 -65535) 
|6〇 峽 (30-300) 
□ 


酉巧 II ゥリ7 I 


頂目を設定しで[適用]をクリックずると変更できまず。 


頂 g 

内容 

POP before 
SMTP を有効とす 
る 

POP Before SMTP の使巧ずる/しないを選択します 。 POP 
Before SMTP によるユーザー認証を巧うには POP によるメール 
サーバーへのアクじスが正しく行われるように設定する必要びあり 
ます。 

SMTP サーバアド 
レス 

SMTP サーバーの IP アドレスまたはホストちを設定します（半角 

64で:す松巧)。 

メールのタイトル 

スキャンデータをメールに添付しで送信ずる場含の、デフオルトの 
件ち （ Subject ) を設定しまず（半角20でき凶の)。 

送信畜咨 

スキャンデータをメールに添付しで送信ずる場含の、送信者咨を設 
定します（半角20でき巧)。 

メールアドレス 

送信元メールアドレスを設定しまず（半角64で;享な巧)。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


項目 

内容 

ポート畜号 

SMTP サーバーのポート塞号を設定します。通常、ポート塞号2日 
を使巧しまず （1 〜6己日3日)。 

SMTP サーバタイ 
ムアウト 

SMTP サーバーとの通信タイムアウトを設定しまず （30 秒〜300 
秒)。 

メール本で挿入 

メール本文を挿入ずる場台に設定しまず。 

畐本モード/拡張 
モード 

で書をインターネットフアクス送信ずる際のメールモード（畐本 
モード、拡張モード）を設定しまず。 

最大を信サイズ 

拡張モードで送信時のを信サイズの上限を設定しまず。 

最大辭债度 

拡張モードで送信時の送信画質の上限を設定します。 

符号化モード 

拡張モードで送信ずるスキャンデータの旺縮符号化ちすの上限値を 
設定します。 

POP 3 サーバアド 
レス 

POP 3 サーバーの IP アドレスまたはホストちを設定します（半角 

64できが巧)。 

アカウント 

POP 3 サーバーへ□ブインする際のアカウントちを設定しまず（半 
角目4で:字な巧)。 

パスワード 

POP 3 サーバーへ□グインする際のパスワードを設定しまず（半角 
32で;字が巧)。 

白動受信モード 

呂動受信機能を使巧ずるかしないかを設定します。 

データ取得間隔 

白動受信機能使田時にメールを確認ずる間隔を設定します （1 分〜 

60分)。 

エラー通知アドレ 
ス 

エラーメッたージの返信先^ールアドレスを設ちしまず。エラーび 
発ちした揚含、ここで設定したメールアドレスにエラーメッじージ 
び返信されます。通常は、管理者のメールアドレスを入力します 
(半角目4できが巧)。 

ポート畜号 

POP 3 サーバーのポート塞号を設定しまず。通常、ポート番号110 
を使巧しまず。 （1 〜6日日3日） 

POP 3 サーバタイ 
ムアウト 

POP 3 サーバーとの接続をタイムアウトするまでの時間を設定しま 
ず （30 秒〜300秒)。 

ヘッダープリント 

ヘッダープリント（タイトル、送信者の巧刷）の ON / OFF を設定し 
まず。 


%... 

ご注意） 

「インターネットファクス設定 J の各項目と「自動受信モード J 、 
「データ取得間隔 L 「エラー通知アドレス L 「ヘッダープリント J は 
本機び1 63 f のときのみ表示されます。 

「ネットワーク J タフ'の設定を変更するときは、[適用]をクリック 
しで「更新完 3 J と表示された後に、「システム J タブの「メンテナ 
ンス J メニューで 「 N に/プリンターコント □ーラー リじ ット J の 
[ iJt ット]をクリックしないと、設定変更び有効になりません。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


な 


ネットワークタブー FTP と DNS 情報 

FTP プ□キシサーパー情報と DNS 情報を設定します。 



頂目を設定しで[適用]をクリックすると変更できます。 


頂 g 

内容 

FTP プ□キシサー 
バアドレス 

プ□キシサーバーを使巧しで FTP サイトにアクじスずる場含、プ〇 
キシサーパーの IP アドレスを設定します。 

^□キシポート塞 

プ□キシサーバーのポート塞号を設定しまずり〜6日日3己)。 

FTP サーバタイム 
ァウト 

FTP サーバーとの接続をタイムアウトするまでの時間を設定します 
(5 秒〜300抄)。 

DNS サーバを有 
効とずる 

DNS を使用する場合にチェックしまず。 

DNS サーバアド 
レス 

上のに NS サーバを有効とする」をチェックしたときは 、 DNS 
サーバの IP アドレスを設定しまず。 


ご注意） 

「ネットワーク J タフ''の設定を変更するときは、[適用]をクリック 
しで「更新完と表示されたをじ、「システム J タブの「メンテナ 
ンス J メニューで 「 N に/プリンターコント□-ラー IJ 1 Z ット J の 
[ iJt ット]をクリックしなレと、設定変更び有効じなりません。 
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PageScope Web Connection のイまし、た、た 


ネットワークタブー LDAP 情報 

送信先の検索(こ LDAP サーバーを利巧するときに LDAP サーバー情報 
を設定します。 



項目を設定しで[適巧]をクリックすると変更で舌ます。 


項目 

内容 

サーバアドレス 

LDAP サーノトアドレスを入力しまず（半角64で;きな巧)。 

ポート塞号 

LDAP サーパーとの通信に使巧するポート塞号を入でします（入で 
範囲： 1-6 日日3己）。 

SSL をち効とず 
る 

LDAP サーパーとの通信を SSL/TLS で巧ラかどラかを指定しまず。 

検索ペース 

LDAP 横索をする検索開始点を入力します（半角64で:きが巧)。 

検索属性（操作パ 
ネル用） 

操作パネルで LDAP 横索を実行ずる属性を入力しまず（半角32で 
さが巧)。操作パネルからの検索は、登録されでいる半角文ま（半角 
カタカナ、数き、アルつァベット）び対象になりまず。 

横索属性（ウェブ 
ツール巧） 

PageScope Web Connection で LDAP 検索を実巧する属性を入 
力します（半ち32でき巧)。 PageScope Web Connection か 
らの検索は、登録されでいる全角/半角文き（全角ひらびな、全角 
カタカナ、半角カタカナ、半角英数、漢享）か’対象になりまず。 

横索ちま 

LDAP 検索を巧ラ条件を設定しまず。横索ペースの頂目についで、 
始まる/含む/終わるを還択しまず。 

タイムアウト 

LDAP 横索のタイムアウトを入力しまず（日砂〜300秒)。 

最大横索数 

LDAP の横索結果としで受け取る最大数を入力します巧〜100件)。 
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PageScope Web Connection の使し、かた 


u 


項目 

内容 

認証ちな 

LDAP の認証ちなを還巧しまず。認証ちなの設定によって、入力必 
要な頂目び異なります。 「 anonymous ] の場合、ドメインち、□グ 
インち、パスワードは不要でず。 

LDAP アカウン 
卜 

認証ちまで anonymous ががを還おした焉含に、 LDAP アカウント 
ちを入力しまず（半角25日でき总巧)。 

パスワード 

認証ちまで anonymous おがを選択した焉含に、パスワードを入力 
します（半角32で;字总巧)。 

ドメインち 

LDAP サーバへ接続ずる際のドメインちを必要に脑じで設定しまず 
(半角64できが巧)。 


%ぃ. 

ご注意） 

「ネットワーク j タフ''の設定を変更するときは、[適用]をクリック 
しで「更新完と表示された後に、「システム J タブの「メンテナ 
ンス J メニューで 「 N に/プリンターコント□ーラーリ t ット J の 
[ iJt ット]をクリックしないと、設定変更び有効じなりません。 


メモ） 

LDAP サーバーを利田したアドレス検索は 、 PageScope Web 
Connection の「スキヤン J タブで利用できます。 


「検索属性（操巧パネル用)」、「検索属性（ウてブツール用りで指定 
する属性についでは、ネットワーク管理者に問い合わせでくださし、。 
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トラブルシューテイング 


■ - ■milllllllllllllii 

12トラブルシューティング 

エラーメッ亡ージび表示されたときや、さまさまなトラブルの処置のし 
かたについで説明します。 

12.1 主なメツ它ージと処置のしかた 


メッ t — ジ 

原因 

処置のしかた 

通信エラーでず 

XXXX サーバ 

本体内部でのトラブル、 

ネットワークあるいはサー 
バーの都合によりサーバー 
との通信びできませんでし 

た。 

通信結果レポートを確認し 
で < ださい。 

ネットワーク管理害に問い 
含ねせでください。 

接続できません 

XXXX サーバ 

サーバーへ接続できません 
でした。 

イーサネットクーブルび正 
しく接続されでいるか確認 
しでください。 （ P .1-12) 
r メール送信設定 J 、 「メール 
受信設定」、「ネットワーク 
設定」メニューの機能設定 
を確認しで<ださい。ネッ 
トワーク管理者に問い含ね 
せでください。 

見つかりません 

XXXX サーバ 

DNS サーバーまたは 

DHCP から IP アドレスを 
取得できませんでした。 

ネットワーク管理者に問い 
合わせでください。 

切断されました 

XXXX サーバ 

サーバーとの接続か’研断さ 
れました。 

ネットワーク管理者に問い 
含ねせでください。 

パスワードび違います 

XXXX サーバ 

パスワードび違ラため、 

サーパーに□グインできま 
せんでした。 

POP 3 サーバーについで 
は、「メール受信設定」メ 
ニューで機能設定を確認し 
でください。ネットワーク 
管理害に問い合わせでくだ 
さい。 

メモ U 不足/送信取消 

メール送信時に、画儉デー 
夕びメモリオーパーをおこ 
しでしまいました。 

メモリに保ちされでいる送 
信データをおり化しでくだ 
さい。 

ファイルフルです 

メール送信時に、最大数の 
メモリファイルを使巧しま 
した。 

メモリに保たされでいる送 
信データを取り出しでくだ 
さい。 

サーバメモリ不足です 

SMTP サーバ 

メール送信時に、 SMTP 
サーバーびメモリオーパー 
をおこしでしまいました。 

ネットワーク管理者に問い 
含ねせでください。 

FTP サーバエラーでず 

スキヤンデータをアップ 
□-ド時、 FTP サーバーに 
正常にアップ□-ドできま 
せんでした。 

ネットワーク管理者に問い 
含ねせでください。 
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トラブルシューテイング 


プ I 」ントエラーが起こったときは、アラームランプが点なし、本機の 
ディスプレイ(こ「プリンタモード確認」と表示されます。その場含は 
【プリンタ】キーを押しでプリントモード画面にしでください。 


总下の表では、プリントモード画面時に表示されるおちなエラーメッ 
じージについで説明します。 


エラー メッ t — ジ 

原因 

処置のしかた 

田紙サイズエラーです 

プリンタードライバーで設 
定した巧紙サイズび、給紙 
トレイの巧紙のサイズと異 
なりまず。 

サイズエラーをおこした給 
紙トレイを引ぎ出し、再度 
ちとに戻しでください。フ 
リーサイズ入力した巧紙サ 
イズを確認し、ユーティリ 
ティモードでサイズを入力 
しなおしで < ださい。 

最適巧紙びありません 

プリンタードライバーの給 
紙トレイの設定で「自動」 

び選巧されでいますび、指 
定したサイズの用紙が'它ッ 
卜されでいる給紙トレイが 
ありません。 

指定したサイズの巧紙を給 
紙トレイにじットしでくだ 
さい。 

田紙サイズび違います 

プリンタードライバーで指 
定したサイズの用紙び、指 
定された給紙トレイにじッ 
卜されでいません。 

ユーティリティモードで田 
紙のサイズを変更しでから、 

給紙トレイに適切な用紙を 
じットしで <ださい。 

マルチ字差し給紙ユニット 
(オプション）を使用しでの 
刷する場合は、適切な巧紙 
を忆ットすると、巧刷び開 
始されます。 

田紙祝れです 

指定された給紙トレイに巧 
紙び它ットされでいないか、 
指定された給紙トレイび本 
機に装着されでいません。 

指定した給紙トレイに指定 
したサイズの巧紙をじット 
しでください。 

田紙種類び違います 

プリンタードライバーで指 
定した種類の巧紙び、指定 
された給紙トレイにじット 
されでいません。 

給紙トレイに適祝な巧紙を 
じットしでから、ユーティ 

IJ ティモードで巧紙の種類 
を変更しで < ださい。 

マルチ字差し給紙ユニット 
(オプション）を使用しでの 
刷する場合は、適切な巧紙 
を t ットすると、巧刷び開 
始されまず。 

メモリ不足です 

コンピューターから受信し 
た画像データびメモリオー 
バーを起こしでいまず。 

いすれかのキーを巧しでく 
ださい。 

本機の電源をオフにし、再 
度オンにしでください。 

機密プリント機能は使用出 

メモリび拡張されでいない 

ジョブはキャンじルされま 

来ません 

ため、機密プリント機能び 
使巧できません。 

す。 

確認しでください 

機密プリントのパスワード 

正しいパスワードを入力し 

パスワード 

び違い、巧刷できません。 

で < ださい。 


12-2 


163/163 f 



トラブルシューテイング 


12 


12.2 が障かな？と思ったら 

ネットワークブリント 

ネットワークプリントびできない場合、な下の点をチェックしでくださ 
い。 



チェックポイント 


着えられる原因 

処置 

1 

プリントジョブは本磯 
まで到着しでいます 
か？ 

はい 

本機側のエラー 
(巧紙切れ、トナーな 
ど） 

本機の状態を確認し、 
エラーを修正する 



いいを 

データび届いでいない 

2へ 

2 

コンピューターから〕 

ント□ー ラへの Pina 
になする欣爸はありま 
すか？ 

はい 

印刷先ポート設定び間 
違つでいる 

正しいポートを設定す 
る 



コンピューターの一時 
的な動作異常 

コンピューターを再起 
動する 




ドライバーび正常にイ 
ンストールできでいな 
し'' 

ドライバーを手順に 
従つで正しくアンイン 
ストールし、再度イン 
ストールずる 



いいを 

本機の一時的な動作異 
常 

本撒を再起動する 




ネットワーククーブル 
の列•れ、中継デバイス 
不良 

クーブル差し込み直し、 
中継デバイスの再起 
動.交換 




IP アドレス-サブネッ 
トマスク設定間違い 

正しい IP アドレス.サ 
ブネットマスクを設定 
する 


Scan to E-mail 


こんなとさは 

原因 

処置のしかた 

参照ページ 

送信で黃ない 

接続び正しく行われでい 
ません。 

八ブのランプ表示を確認 
し、接続状態を確認しで 
ください。 

— 

装置に必要な設定が'登緑 
されでいません。 

必要なネットワーク設定 
を巧つでださい。 

p . 7-1 

LAN クーブルび断線し 
でいます。 

LAN クーブルを交換し 
でください。 

— 
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こんなとさは 

原因 

処置のしかた 

参照ページ 

送信できるび相手揣 
末 や コンピューター 
に画像び出力できな 
い 

巧手端末に、送信した画 
像を処理する能力びあり 
ません。 

相手端末でサポートされ 
でいるサイズ、画質、氏 
縮符号化ち君:を設定しで 
送信しなおしで<ださ 

い。 

P . 9-10 

P . 9-20 

テキスト挿入しないでで 
書を送信しでいまず。 

メールソフトによつでは 
テキストのない添付ファ 
イルだけのメールを受信 
した場含に、添付ファイ 
ルび見えなくなることび 
あります。この場合に送 
信文書にテキスト挿入す 
るよラに設定しで送信し 
なおしでください。 

P . 7-28 


PageScope Web Connection 


こんなときは 

原因 

処置のしかた 

参照ページ 

PageScopeWeb 
Connection に接 
続できない 

装置本機に IP アドレス 
を設定しでいません。 

IP アドレスを設定しでく 
ださい。 

P . 7-10 

ブラウザの URL 設定に 
誤りびありまず。 

装置に設定した IP アド 
レスを URL に入力しで 
ください。 

P .11-4 


ブラウザ側の設定に誤り 
びありまず。 

ネットワーク構成によつ 
では、装置本機にアクじ 
スするのに接続のための 
設定び必要です。詳しく 
はネットワーク管理者に 
ご確認 < ださい。 



ブラウザでプ□キシ設定 
をしでいで、プ□キシ 
サーパーから本機の IP 
アドレスか‘認識でぎない 
場含は、 PageScope 
Web Connection 画面 
び表示できません。 

ブラウザのプ□キシ設定 
で、プ□キシサーバーを 
使巧しない例がの欄に本 
機の IP アドレスを追加 
しで < ださい。 



LAN ブーブルが断線し 
でいます。 

LAN クーブルを交換し 
で < ださい。 

— 

画面び乱れる 

ブラウザのサイズびルさ 
くなつでいまず。 

ブラウザのサイズを大き 
くしでください。 

— 


フォントサイズび適祝で 
はありません。 

コン ピューターの フォン 
トサイズ、および、ブラ 
ウサ’のフォントサイズを 
適のに設定しでくださ 

い。 


画面のに半角「 ■ 」 
び表示される 

ブラウザによつでは、こ 
のよラな表示となる場含 
びありまず。 

— 

— 
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こんなとさは 

原因 

処置のしかた 

参照ページ 

画面巧に削隨したで 

ブラウザによる動作び違 

ブラウザの表示の更新、 

— 

すの一部び残る 

います。 

または、再読込みを巧つ 
でください。 


入力-表示エリアの 
巧数と登録可能な文 
さ数が異なる 

ブラウザによつでは、入 
カエリアのでスク□ール 
します。そラでない焉合 
でち表示上の問題で、実 
際の登録操作には影響あ 
りません。 



登錶-表示で苦ない 
で:字びある 

OS によつでは、登録- 
表示できない文さびあり 
ます。（半角カナなど） 

— 

— 

スペースで字び登 
錶-表示で含ない 

言案の末尾に入力された 
スペースは無効となる場 
含びあります。 

— 

— 

登録エラー時に入力 
データびクリアされ 
でしまラ 

ブラウザによつでは、パ 
スワードなど 「* J で表 
示される頂目びクリアさ 
れることびありまず。 
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12.3 エラー発ち時のプリントデータ 

エラーび起こったときのプリントデータの処理ち法は、エラーの種類に 
よっで異なります。 

「マシントラブル」エラーの場合 

このエラーは、動作に関しで重大な問題び起きたことを示します。デイ 
スプレイにこのエラーメッじージび表示されでいるときは、本機はプリ 
ントデータを全く置信できません。担当のサービス実施店へ連絡しでく 
ださい。 

一時的なエラー 

な下のよ ラ じ容易に修復可能なエラーび起きたときは、現在メモリ巧に 
あるプリントデータは保持されたままじなります。エラーび起こった状 
態を修復すれば、すぐに自動のにプリントび再開されます。 

• 用紙び詰まりました 
• 用紙サイズび違います 
• 用紙サイズエラーです 
• 前扉び開いでいます 
• ち扉び開いでいます 
• 両面扉び開いでいます 
• 最適用紙びありません 
• 用紙のれです 
• 用紙種類び違います 

ごま意） 

上記のいすれかのエラーび起きたときに、メモリ巧のプリントジョ 
ブをキヤンじルすることびできます。詳しくは、「プリントジョフ'‘の 
キヤンじル」 （ P . 5-2) をごらんください。 
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13巧録 

13.1 おちな製品仕様 


プリント 


プリント速度*1 

16枚/分 （ A 4 口、目 00 x 600 dpi ) 

13枚/分 （ A 4 a 、1200 x 600 dpi ) 

インターフエー 
ス 

Ethernet 10/100臣 ase - T/TX ( RJ -45) 

USB Revision 2.0 華拠* 

^Windows 98 SE (こは対脑しでいません。 

TCP / IP ,— 

ビス 

ARP 、 臣〇 otP 、 DHCP 、 IPP 、 LPR / LPD、Raw 
Socket、HTTPd 1.1、 SLP 、 AutolP *2 

NetWare サー 
ビス 

Bindery 、 NDS、Pserver mode、Nprinter 
mode、NDPS 

Frame Type (802.3, 802.2, 802.3 SNAP 、 
Ethernet - II 、 AutoDetect ) 

プリンター言語 

PCL 己 e 、 PCL 6 エミユレーシヨン 

フォント 

欧夕53書体 

ドライバー対応 
OS 

Windows Vista/Windows Server 2003/ 
Windows XP ( SP 2 挡降 ） /Widows 2000 
( SP 4 总降 ） /Windows Me/Windows 98 SE / 
Windows Vista x 64 Edition/Windows Server 
2003 x 64 E 幼 tion/Windows XP Professional 
x 64 Edition/Windows ターミナルサーバー 
(Windows 2000 Server/Windows Server 

200 3) 


*1 な下のプリントを件でのプリント速度となります。 


• トレイ1力、ら給紙 

*2 AutolP 機能 ( APIPA ： Automat に Private IP Addressing ) とは 
ネットワークカードに、169.2日4で始まる IP アドレスと 
255.25日. 0.0 のサフ''ネットマスクを自動的に割り当てる機能です。同 
じネットワーク上(こ AutolP 機能によつで IP アドレス/サブネットマ 
スクを割り当てられたネットワーク機器がを在する場合、それらのネッ 
トワーク機器同±は通信可能となります。 
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IZ 


イ寸録 


Scan to E-mail / Scan to Server (FTP) 


通信プ□トコル 

メール送信： SMTP 、 TCP/IP 

FTP 送信： FTP 、 TCP/IP 

解像度 

150 X 150 dpi 、300 X 300 dpi 、600 x 600 dpi 

データフォー 
マット 

メールつオーマット ： MIME 
添はファイルフオーマット： TIFF、PDF 

圧縮巧号化ちな 

MH 、 MR、MMR 

ネットワーク 

Ethernet LAN (10 巨 ASE - T 、100 BASE-TX Jg 
続） 
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お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 


《販売店連絡先》 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当を 


■ 保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ 

この商品の保守-操作方法-修理-サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、サー 
ビス実施店にご連絡ください。 


《保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニ万ミソル g ピ E ； ネスゾリューシヨ la " 巧なミネ± 

干 103-0023 ま京都中央区日本橋本町 1 T 目日香 4 号 

当祉こついての詳しい情報はインターネットでご覧いただけまず。 http :// bj . konicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困 y の点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。 
お客様相談室電話番号フリ-ダイヤル： 0120-805039 (受付時間：±、日、巧日を除〈 9:00〜12:00 / 13:00-17:00) 
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